
C3A WLB+

Ein intelligenteres Sicherheitssystem
Die akkubetriebene Kamera C3A ist Ihr persönlicher Sicherheitswächter!
Diese völlig kabellose Kamera kann an jedem beliebigen Ort platziert werden. 
Verwenden Sie die C3A unabhängig oder koppeln Sie es mit der vielseitigen 
WLB-Basisstation mit integriertem 4G-LTE-Modul zur deutlichen Erweiterung 
von Akkulaufzeit und Funktionalität.

Kabelloses Kamera C3A mit Basisstation WLB (LAN/4G LTE)

WLB

4G
LTE



Gegensprechen

Unterstützt microSD-Karte 
(bis 128 GB)

Diagonales 126-Grad-
Sichtfeld

Nachtsicht 
(bis zu 7,5 Meter)

2.4GHz

PIR-Bewegungserkennung
Staub- und 
wassergeschützt
gemäß IP65

5

Unterstützt microSD-Karte 
(bis 128 GB)

1080p

5500-mAh-Lithium-Akku
Verlängert die Akkulaufzeit der 
verbundenen C3A

Verbindung mit bis zu 
6 C3A-Geräten

2600-mAh-Lithium-Akku Integriertes 4G-LTE-Modul 
für zusätzliche 
Internetverbindungen 
(Micro-SIM-Kartensteckplatz)

Integrierte 100-dB-Sirene

Ethernet-Kabel zum 
Heim-Router

WLBC3A
100 % kabellose, akkubetriebene Kamera Basisstation für C3A

4G

Bietet 2,4- und 5-GHz-WLAN 
für zwei zusätzliche persönliche 
Anschlüsse



Verwenden Sie die wetterfeste C3A zur Überwachung beliebiger Orte – 
ob drinnen oder draußen, ob bei Regen oder Sonne. 

Beliebige Orte schützen

Genießen Sie mühelos absolute Sorglosigkeit. Die akkubetriebene Kamera 
C3A ist zu 100 % kabellos. Positionieren Sie sie einfach an der gewünschten
Stelle und schon kann es losgehen!  

Mühelose, sorglose Sicherheit



Über Ihr Smartphone können Sie mit Besuchern sprechen und immer 
und überall hören, was geschieht.

Einfache Gegensprechfunktion 

Die passive Infrarot(PIR)-Bewegungserkennung der C3A sendet Ihnen 
einen sofortigen Alarm mit aufgenommenen Bildern und Videos, wenn 
sich ein Besucher nähert. Sobald Sie C3A und WLB verbinden, alarmiert 
bei Auslösung sogar die WLB über eine 100-Dezibel-Sirene, um Sie daran 
zu erinnern, die Situation zu prüfen.  

Tierische Bewegung

Insektenbewegung

Zusätzlicher Schutz 
mit exakter Erkennung

Menschliche Bewegung

Lichtbewegung

Vorhang-
bewegung



Die C3A erfasst selbst in schwach ausgeleuchteten Bereichen scharfe Bilder, 
gewährleistet so auch nachts den Schutz Ihres Hauseingangs oder Gartens.

Die wichtigsten Angelegenheiten überwachen

126
o

 

Die WLB kann sich mit bis zu 6 C3A-Geräten gleichzeitig verbinden und diese verwalten. 
Sie funktioniert sogar als Router, bietet 2,4- und 5-GHz-WLAN-Verbindungen
 zu zwei Terminalgeräten.o two terminal devices.

Ein vielseitiger Begleiter

6 C3A-Geräte 2 Terminalgeräte



Der langlebige Akku ermöglicht C3A monatelangen Betrieb 
mit nur einer Aufladung. Bei Kopplung mit der WLB hält der 
Akku sogar noch länger.

Längere Akkulaufzeit bedeutet 
weniger Sorgen

Selbst wenn Strom- oder Netzwerkverbindung unterbrochen werden, 
kann die WLB dank ihres integrierten Akkus mehr als zwei Stunden 
weiterarbeiten, während das 4G-LTE-Modul (Micro-SIM-Karte separat 
erhältlich) zuverlässige WLAN-Verbindungen zu C3A aufrechterhält.

Zusätzlich abgesichert

Battery Release Latch

5500-mAh-
Lithium-Akku



Zur Erweiterung Ihrer Erfahrung ist außerdem ein breites Sortiment an 
Zubehör erhältlich, wie zum Beispiel Solarmodul, Ladestation 
und Metallhalterung für eine sicherere Installation.

Umfassender Zubehör wählbar

Speichern Sie Ihre Auflösungen mit flexiblen und sicheren Lösungen. Sowohl C3A als 
auch WLB kommen mit integriertem Schlitz für eine microSD-Karte*, auf der bis zu 128 
GB der aufgezeichneten Daten gespeichert werden können. Sie können Ihre Bilder zur 
zusätzlichen Sicherung auch in der EZVIZ-Cloud speichern. 

Mehrere Speicherlösungen 

Sowohl C3A als auch WLB 
unterstützen microSD-Karten

Verschlüsselter Cloud-Speicher

*Nach Kopplung von C3A und WLB wird das aufgezeichnete Bildmaterial standardmäßig auf der microSD-Karte des 

WLB gespeichert.



Technische Daten C3A
Modell CS-C3A-A0-1C2WPMFBR

Systemparameter

Kameraparameter

Prozessor

Betriebssystem Eingebettetes RTOS

Bildsensor 1/4” 2-Megapixel sensor

Objektiv 2.2mm@F2.4

Sichtfeld Diagonaler Betrachtungswinkel von 126°

Nachtsicht Bis zu 7,5 Meter

Videoparameter

Kompressionsstandard Smart H.264

Max. Auflösung 1920 × 1080, FHD

Bildrate 50Hz @ 25fps, 60Hz @ 30fps
Adaptive Bildrate der Netzwerkübertragung  

DNR 3D DNR

WDR DWDR

BLC Supports

Audioparameter

Audioeingang Integriertes omnidirektionales Mikrofon

Audioausgang Integrierter Lautsprecher

Audioqualität Rauschunterdrückung 

Netzwerkparameter und Speicher

WLAN Integriertes 2,4-GHz-WLAN

Netzwerkkonfiguration AP-Kopplung

Mindestnetzwerkanforderungen 2 Mb/s

Lokaler Speicher Unterstützt microSD-Karte (bis zu 128 GB)

Cloudspeicher EZVIZ-Cloud-Speicher

Allgemein

Spannungsversorgung 5500-mAh-Lithium-Akku oder 5 V Gleichspannung

Stromverbrauch Max. 5 W

Schutzgrad IP65                             

Maße Produkt 56,08 x 70,02 x 92,09 mm

Maße Verpackung 118.5 x 130 x 215 mm

Gewicht (g) 215 g

Sensor PIR-Bewegungssensor

Alarm Angepasster Alarmbereich

Sirene Entfällt

Event

Leistungsfähiger integrierter SOC-Prozessor



Taste

Eine Sync-Taste an der Oberseite der Basisstation 

Eine Ein-/Austaste an der Rückseite der Basisstation

Eine Rücksetztaste an der Rückseite der Basisstation. 
(Zum Rücksetzen 10 Sekunden gedrückt halten.)

Technische Daten WLB
Modell  CS-WLB-EUP

Network Interface

 1 RJ-45-10/100-Mb/s-Ethernet-WAN-Anschluss mit Selbstanpassung

 1 RJ-45-10/100-Mb/s-Ethernet-LAN-Anschluss mit Selbstanpassung

Netzwerkanschluss

Kabelgebundene, kabellose Uplink-Router-Verbindung oder 4G-Direktverbindung.

Drahtlose Zugriffsmöglichkeit 

Unterstützt Zugriff auf 6 kabellose Kameras und 2 zusätzliche Anschlüsse wie 
Mobiltelefon, Tablet und Laptop. 

Video-/Audioeingang

Unterstützt Zugriff auf bis zu 6 Akkukameras

Mindestnetzwerkanforderungen

10 Mb/s. Zusätzlicher Datenverkehr an persönlichen Anschlüssen (falls vorhanden) 
nicht inklusive

Verbindungskonfiguration

Kamera: Sync-Taste an Basisstation 

Persönliche Geräte: WLAN-Name und -Kennwort. 

EU-Frequenzband: GSM/GPRS/EDGE:850M/ 900M/1800M/1900M

UMTS: B1/B8

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20

TDD-LTE: B40

4G-Modulparameter

Lokaler Speicher

Ein SD-Kartenschlitz an der Basisstation unterstützt microSD-Karten mit mindestens 
8 GB und höchstens 128 GB.

Klasse 10 oder höher empfohlen. 

Sirene

Integrierte Sirene mit 100 dB 

Drahtlos-Einstellungen

WLAN: 2,4 GHz und 5 GHz 
Funkfrequenz: 868 MHz

Spannungsversorgung 

Eingang: AC 100V—240V～50/60Hz

Ausgang: DC 12V/1.5A



Technische Daten WLB
Modell  CS-WLB-EUP

Akkutyp

2600-mAh-Lithium-Akku

 Betriebsbedingungen

0 bis 40 °C, Feuchtigkeit 10 bis 90 %.

InNur zur Nutzung im Innenbereich. 

Maße Produkt (mm)

Maße Produkt: 142 x 130 x 130 mm

Verpackungsmaße des C3A + WLB-Kits: 295 x 260 x 172 mm

Akkulaufzeit

Akkukapazität: 18WH

Typischer Betriebsstatus-Stromverbrauch: 9W

Typische Betriebszeit ca. 2 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden 



Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. 
Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. 

https://www.ezvizlife.com/de

Anforderungen

- Kamera

- Herausnehmbarer Akku

- Magnetfuß

- USB-Kabel, 1 m

- C3A-Netzteil

- WLB-Netzteil, 1,5 m

- Schraubensatz

- Basisstation

- Netzwerkkabel, 1,5 m

- Kurzanleitung

- Betriebsbedingungen: -20 bis 45 °C, Feuchtigkeit 95% oder weniger

Zertifikate

C3A

- Betriebsbedingungen: 0 bis 40 °C, Feuchtigkeit 10 bis 90% 

  Nur zur Nutzung im Innenbereich. 

WLB

- CE / FCC / UL

C3A

- CE

WLB

Lieferumfang


