
Hauptmerkmale

 Akku Refresh Funktion

 weltweite Nutzung möglich

Produktbeschreibung

Spezifikationen

Ladezeiten Zubehör Preisdaten

KFZ-Adapter  UVP: 
AC Adapter
Zertifikate:  EK: 
CE
RoHS

Verpackung Blister Innerbox Umkarton

Breite (mm) 175 435
Höhe (mm) 227 454
Tiefe (mm) 90 300
Gewicht (g) 294,3 11300
Artikelnummer 200 00907
EAN Code 4260033157706
Menge in Blister 8 Stück 16 Stück

Ultra Schnell-Ladegerät 
BC-0907

 kontinuierliche Impulsladung für effizientes Laden

AA Ni-MH 1500mAh
AAA Ni-MH 800mAh

80 Minuten
60 Minuten
50 Minuten
70 Minuten

 4 unabhängige Ladekanäle
  lädt 1 - 4 AA/AAA Ni-MH Akkus

 6-fache Sicherheit
  Mikroprozessor gesteuerte
  Einzelkanalüberwachung/ ladung (dv-Erkennung)
  Sicherheitsabschaltung nach 1,5 Stunden
  Überhitzungsschutz
  Polarisationsschutz
  Überspannungs- und Kurzschlussschutz
  erkennt defekte/nicht aufladbare Zellen

 niedrige Kriechströme

 Erhaltungsladung

AA Ni-MH 2000mAh

Akkus laden in weniger als 60 Minuten und trotzdem 
schonend fürs Akku durch kontinuierliche 
Impulsladung, spart Zeit und Geld, weltweite Nutzung 
möglich, der Clou dieses intelligenten Ladegerätes: die 
Refresh Funktion, 6-fache Sicherheit für langlebige 
Akkus, inkl. KFZ Adapter und AC Adapter

 LCD Display Anzeige für Ladevorgang,
  defekte Zellen, Entladungsvorgang

AA Ni-MH 2700mAh

 Ladestrom
   12V DC INPUT 4 x (1,4V 2200mA) AA, 4 x (1,4V 800mA)  
   AAA

 Eingangsstrom
   AC/DC Adapter 100 - 240V 50/60Hz, KFZ-Adapter 12V  
   DC

Akkutyp Ladezeiten (ca.)

 Gewicht (g) 




