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Lötdampf-Absauger ZD-153
Best.Nr. 840 139

Sicherheitshinweise

• Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme 
und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie des-
halb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

• Benutzen Sie die Absaugung nicht weiter, wenn sie beschädigt ist.
• In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal 

verantwortlich zu überwachen.
• In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossen-

schaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
• Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswir-

kungen beschädigt werden kann.
• Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen und geschützten Räumen.
• Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
• Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, senso-

rischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie 
werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät 
zu benutzen ist.

• Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
• Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.

Betriebsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient dazu Lötdämpfe anzusaugen, durch Akitvkohle zu filtern und vom Arbeitsbereich weg zu blasen.

Die Betriebsspannung beträgt 230 V~. Der Aufbau entspricht der Schutzklasse I.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, 
darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und 
Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber 
verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise 
können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.
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Symbolerklärung

Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die 
unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.!

Entsorgung

Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz “ElektroG“ fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung 
versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammel-
stellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Lieferumfang

• Lötdampf-Absauger
• 2x Ersatzfilter
• Anleitung

Technische Daten

• Betriebsspannung:  230 V~ / 50 Hz
• Leistungsaufnahme: 23 W / 200 mA
• Luftdurchsatz:   ca. 60 m3/h
• Lautstärke:  43 dB
• Filtergröße:  130x130x10 mm
• Maße (BxHxT):  220x270x150 mm

Bedienung

Inbetriebnahme
• Stecken Sie den Netzstecker des Anschlusskabels in 

eine funktionstüchtige 230 V~ Steckdose.
• Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Stel-

lung I, um das Gerät einzuschalten.
• Den Standfuß können Sie mit Hilfe der Verstell-

schraube einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen.
• Stellen Sie jetzt das Gerät so auf, dass die unge-

wünschten Dämpfe eingesaugt werden können.
• Schalten Sie die Ein/Aus-Schalter auf die Stellung 

0, um das Gerät wieder auszuschalten.

Filterwechsel
• Sollte die Saugleistung merklich nachlassen oder 

der Aktivkohlefilter stark verschmutzt sein, ist es 
an der Zeit den Filter zu wechseln.

• Klappen Sie hierfür das Haltegitter nach unten, 
indem Sie die Entriegelung an der Oberseite des 
Gitters lösen.

• Legen Sie jetzt den neuen Aktivkohlefilter ein 
und schließen Sie das Haltegitter vollständig.
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