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Kaminofenventilator

Produkteigenschaften

Technische Daten

Lieferumfang

Zertifikate & Richtlinien

 Ideal für Kamin-, Holz- und Pelletöfen

 Vier Luftblätter für optimale Wärmeverteilung im Raum

 Nahezu geräuschloser Betrieb

 Startet ab 50 °C Betriebstemperatur

 Erhöht die Heizeffizienz Deines Ofens

 Verteilt sich die Luft schneller im Raum

 Umweltfreundlicher Betrieb ohne externe Stromversorgung und  

 Batterie

 Praktisch und ökologisch

 Zirkuliert warme Luft mit einer Rate von ca. 7,65 m3/min

 Bis zu 28 % Holzersparrnis für die gleiche Zimmertemperatur 
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 Bedienungsanleitung

 CE

 ROHS

Abmessung (H x B) 20 x 15,5 cm 

Abmessung Standfuß 10 x 7,6 cm

Gewicht 670 g

Material Aluminium 

Optimale Betriebstemperatur 50–345 °C

Artikel-Nr. 120163

EAN 4260648690384
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Der essentials Kaminofenventilator wird mit der Wärme Deines 

Ofens betrieben und verteilt die warme Luft gleichmäßig im 

Raum – ohne zusätzliche Stromkosten und nahezu geräusch-

los! Durch den Einsatz des Kaminofenventilators verteilt sich die 

warme Luft des Ofens schneller in Deinem Raum. Somit nutzt 

Du die Wärme Deines Ofens effektiv und kannst Brennstoff ein-

sparen.


