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FEATURES

• USB-C-kompatibel: funktioniert mit den neues
Computern und Smartgeräten mit USB-C-Ansch
• Super-Speed-Datenübertragung:  
Geschwindigkeiten bis 100M/1Gbps / 2,5Gbps. 
• Tragbares leichtes Design zum Reisen oder z
Platzierung auf dem Schreibtisch. 
• Besonders energiesparende Konstruktion. 
• Drei LED-Anzeigen informieren sofort über de

Status und auftretende Probleme. 
• Optimales Upgrade für Online-Gaming und O

Streaming. 
• Einfache Installation: unterstützt Plug-and-Pla

externen Treiber erforderlich. 
 
 

USB Stecker Typ C 

Stecken Sie den USB-Stecker Typ C
Kabelverbindung zu erhalten. 
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USB Type-C zu 2.5G Gigabit Ethernet Adapter
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SPEZIFIKATIONEN 

Hardware 

Schnittstelle 
• 1 x USB 3.1 Typ C 
•     1 x RJ-45 100M/1000M/2,5Gbps LAN-Anschluss 

LED-Anzeige 

•      PWR: Grüne LED 
•      Aus: Stromversorgung aus oder Fehler 
•      An: Stromversorgung an 
•     100M/1000M Geschwindigkeit: 
         - Aus: nicht verbunden oder Fehler 
         - Grün: 100M/1000Mbps verbunden 
         - Blinkend: Daten werden übertragen 
•      2,5G Geschwindigkeit: Grüne LED 
         - Aus: nicht verbunden oder Fehler 
         - Grün: 2,5Gbps verbunden 
         - Blinkend: Daten werden übertragen 

Anschluss USB Typ C 

Abmessungen 
85 (B) x 31 (T) x 14,5 (H) mm 
3,35 (L) x 1,23 (B) x 0,57 (T) Zoll 

Gewicht 30g 

Energieverbrauch 1A @5.0VDC (USB Bus Powered) 

Standards 

Unterstützt USB3.1/3.0/2.0/1.1 
IEEE802.3 10BASE-T 
IEEE802.3u 100BASE-TX 
IEEE802.3ab 1000BASE-T 
IEEE802.3bz 2.5GBASE-T 
IEEE802.1p 
IEEE802.1Q 
Flusskontrolle (IEEE802.3 Anhang 31B) 

 

Andere 
 

Zertifizierung CE, FCC, RoHS 

Systemanforderungen 
Intel Pentium III 1GHz (oder höher) 
256MB RAM / 100MB Festplattenspeicher (mindestens) / USB-C-Anschluss 
Windows 7/8/8.1/10, Mac OS 10.6-10.10 oder höher 

Umwelt 
Betriebstemperatur: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) 
Lagerungstemperatur: -40℃~70℃ (-4℉ ~158℉) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maximum performance, actual data rates, and coverage will vary depending on network conditions and environmental factors. Product specifications and design are subject to change without notice. 
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