
62764 UJ-214-WL Busch-Wächter® 180 flex
Komplettset mit Komfort-Sensor Mulitilinse und
Relais-Einsatz, Wireless Bewegungssensor
free@home alpinweiß - Reflex SI

62764 UJ-214-WL

Typ 62764 UJ-214-WL

Bestellnummer 2CKA006200A0259

EAN 4011395294574

Beschreibung 62764 UJ-214-WL Busch-Wächter® 180 flex Komplettset mit Komfort-Sensor Mulitilinse und
Relais-Einsatz, Wireless Bewegungssensor free@home alpinweiß - Reflex SI

Langbeschreibung

Einbaufertiger Bewegungsmelder zur Unterputzmontage (Set-Verpackung). Bestehend aus
Busch-Wächter® 180 flex Komfort Sensor mit Multilinse, 62764-214-WL. Bestehend aus

Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-
214. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C. Nur
in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1 montieren oder
Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-

Dose Beton)

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Installation / Montage
2CKA000073B5189Betriebs- und

Montageanleitung

Technische Daten
No document neededDatenblatt, technische

Information

230 VBemessungsspannung (Ur
)
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230 V AC/DCHilfsspannung AC/DC

ACEingangsspannungsart

Maximum 80 A  
Minimum 0 A

Strombereich

50 HzFrequenz (f)

50 HzBemessungsfrequenz (f)

2300 WMaximale Schaltleistung

0.3 WVerlustleistung

1Anzahl Ausgänge

1Anzahl Schaltzonen

free@homeUnterstützte Bussysteme

Busch-flexTronics®  
Busch-free@home®

Produktreihe

Reflex SI  
Reflex SI Linear  

Reflex SI / SI Linear

Schalterdesign

einschalten 30 Sekunde(n)Minimalste Umschaltzeit

SchraubeAnschlussart Geräte

230 V- LEDi, typischBelastungsart

UnterputzmontageMontageart

Passiv-InfrarotSensortyp

unbehandelt  
glänzend

Ausführung der
Oberfläche

Thermoplastischer KunststoffWerkstoff

5 ... 500 lxBeleuchtungsstärke

BewegungssensorAusführung

RAL 9010 - reinweißRAL Nummer

alpinweißFarbe

Lithium, nicht aufladbarChemische
Batteriezusammensetzun
g

KnopfzelleBatterieart

0.07 gBatteriegewicht

Elektrische Last- und LichtsteuerungAnwendungsbereich

Umwelt
-5...45 °CUmgebungstemperatur

IP20Schutzart

nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)RoHS Status

2CKA200000E7533RoHS Information

2CKA309999E9999REACH Erklärung

Abmessungen
81 mmBreite des Produkts

81 mmHöhe des Produkts

57 mmTiefe des Produkts

187.33 gNettogewicht

25 mmEinbautiefe (t2)

Bestelldaten

262764 UJ-214-WL
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1 StückMindestbestellmenge

Karton 1 StückMenge
Verpackungseinheit 1

0.252 kgBruttogewicht
Verpackungseinheit 1

85389099Zolltarifnummer

Deutschland (DE)Herkunftsland

Zertifikate und Deklarationen
No declaration neededKonformitätserklärung -

CE

Klassifizierungen
EC000133 - Bewegungsmelder komplettETIM 8

EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplettETIM 9

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE Kategorie

B2CWEEE B2C / B2B

8538 90 99CN8

V11.0 : 27144007eClass

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Haus- und Gebäudeautomation  → free@home  → Sets

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz)  → Elektronische Bedienelemente

Niederspannungsprodukte und Systeme  → Schalterprogramme  → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz)  → Sets

Kategorien

362764 UJ-214-WL
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