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* The specifications and pictures are subject to change without notice.
*All trade names referenced are the registered namework of their respective owners.

Den Universal-Adapter mit 3 Ausgängen können Sie einsetzen um gleichzeitig 
bis zu drei tragbare Produkte aufzuladen. Jetzt können Sie Ihr Handy, PDA 
oder MP3 Player aufladen, während Sie unterwegs Ihren Radarwarner oder 
ihr GPS-Gerät benutzen.

Features:
� Einfach in den Zigarettenanzünder stecken um 12V- und 24V-Geräte zu verwenden
� Erweitern auf bis zu 3 Zigarettenanzünderbuchsen
� Mit eingebauter Sicherung

Spezifikationen:

Eingang 12V ~ 24V DC
DC-Zigarettenanzünder Eingangsstrom: 5A max.

Ausgang 12V - 24 V DC bei 5A laden
Anschlüsse 3x Zigarettenanzünder-Buchsen
Schutzschaltung Kurzschlussschutz mit 5A Sicherung
Temperatur Betriebstemperatur: -10°C bis 40°C

Aufbewahrungstemperatur: -20°C bis 70°C, 
20 Stunden, mit spezieller Karton-Box-Verpackung 

Luftfeuchtigkeit 2 Stunden in Umgebung bei 35°C und 5% bis 95% Luftfeuchtig-
keit (keine Kondensation am Ladegerät beobachtbar )

Gehäuse Schwer entflammbares Material
Sicherheit & EMC EMC EN 55022: 1998 +A1:2000+A2:2003

EN 61000-6-1:2001
EN 61000-6-3:2001

Art.-Nr. PA0038

3-Fach Zigarettenanzünder 
Verteiler
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Technische Zeichnung

Packungsinhalt: 
� 1x 3-Fach Zigarettenanzünder Verteiler

Verpackungsinformationen:
� Abmessung Verpackung: 155 x 202 x 45 mm
� Gewicht Verpackung: 0,13 kg
� Abmessung VPE: 410 x 270 x 335 mm
� Menge VPE: 40 Stück
� Gewicht VPE: 5,4 kg
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