
PRODUKTVORTEILE

– Bis zu 65% Energieeinsparung (im Vergleich zu T8 Leuchtstofflampen mit KVG)

– Extrem robust

– Dreh- und schwenkbar für eine optimale Beleuchtung

PRODUKTDATENBLATT
TubeKIT+ 8 W 840 4000 K
TubeKIT + | Mobile LED-Lichtleiste

ANWENDUNGSGEBIETE

– Innenraumanwendungen

– Hauswirtschaftsraum
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TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung 8,90 W

Nennspannung 220…240 V

Netzfrequenz 50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur 4000 K

Lichtstrom 800 lm

Farbwiedergabeindex Ra >80

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel 160 °

Abmessungen & Gewicht

Länge 600,0 mm

Breite 35,0 mm

Höhe 86,0 mm

Produktgewicht 352,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial Plastik

Produktfarbe Weiß

Material Abdeckung Plastik

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar Nein

Anschlussart Stecker, EU

Zertifikate & Standards

Schutzklasse II

Schutzart IP20

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code Produkt-Bezeichnung Verpackungseinheit

(Stück pro Einheit)

Abmessungen (Länge

x Breite x Höhe)

Volumen Gewicht brutto

4052899971448 TubeKIT+ 8 W 840

4000 K

Versandschachtel

8

690 mm x 245 mm x

270 mm

45.64 dm³ 4210.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere

Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

PRODUKTDATENBLATT
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

PRODUKTDATENBLATT
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