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Produkteigenschaften

  Erkennt zuverlässig auftretende Feuchtigkeit auf 

verschiedenen Untergründen sowie einen Wasserstand 

ab einer Höhe von 1,5 mm

  Auftretende Feuchtigkeit und Wasser werden über die 

integrierte Sirene des Wassersensors und optional über 

die Alarmsirene signalisiert sowie in der Homematic IP 

App angezeigt

  Dank des eingebauten Neigungssensors werden 

ungewollte Bewegung oder Manipulation des 

Wassersensors sofort erkannt und gemeldet

  Durch den Batteriebetrieb und die federnd gelagerten 

Messsonden flexibel an jeden Einsatzort anpassbar

  Das Auslöseverhalten kann individuell über die 

Homematic IP App angepasst werden

  Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in 

Verbindung mit der Homematic IP App (keine Folgekosten), 

die Homematic Zentrale CCU2 oder eine geeignete 

Partnerlösung notwendig

Wassersensor 
 

Artikel-Nr.: 151694A0

Technische Daten

Versorgungsspannung 2x 1,5 V LR03/Micro/AAA

Stromaufnahme 100 mA max.

Batterielebensdauer 5 Jahre (typ.)

Schutzart IP44

Umgebungstemperatur -20 bis +55 °C

Abmessungen (B x H x T) 80 x 80 x 30 mm

Gewicht 78,2 g (inkl. Batterien)

Funk-Frequenzband
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Typ. Funk-Freifeldreichweite 230 m

Lautstärke integrierte Sirene ca. 77 dB (in 1 m Entfernung)

Lieferumfang

Homematic IP Wassersensor

1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien (2x)

Bedienungsanleitung

Logistische Daten

Artikelnummer 151694A0

EAN-Code 4047976516940

Kurzbezeichnung HmIP-SWD

Verpackungseinheit 90

Maße Verpackung 122 x 112 x 48 mm

Gewicht inkl. Verpackung 154,2 g

Version   1.4 DE


