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Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung/-strom *Standardfarben

66.9684-* XUB-G
600 V ¹⁾, CAT II / 20 A 

1000 V ²⁾, CAT II / 20 A
Ni   
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Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnah-

me federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer 

Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage 

durch Aufbau, Einbau oder Einpressen in 

Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus 

Kunststoff, Metall etc.

Anschluss: Gewindebolzen M4.

Schutzdeckel SD-XUB, Seite 168

Einpressdorn MB4-S, Seite 171

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift 
zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Montage anleitung MAH507

www.staubli.com/electrical

1)  Aufbau
2)  Einbau oder Einpress

Optional: Schutzdeckel SD-XUB zum Ver-

schluss der Buchsen im unbeschalteten 

Zustand (Schutzart IP67).

Universalbuchse XUB-G

Optionale Farben 20  26  27  28  

Weitere Informationen, Seite 6


