
• Umweltfreundlich, lange Lebensdauer
• Kein mechanisches Display oder Teile
• Digitales, großes Display
• Schutzklasse IP68
• Keine magnetischen Einflüsse
• AMR Optionen, erhältlich für optisches Ablesen
• Messing und Verbundwerkstoff Optionen
• MID zugelassen und zertifiziert
• Beste Materialien und Produktionstechnologien
• Geschützt gegen äußerliche und klimatische 
Bedingungen durch langlebigen Körper 
• Geeignet bis zu 50°C als ein Kaltwasserzähler
• Breiter und dynamischer Messbereich
• Präzise Wasserdurchflussmessung mit sehr 
geringem Druckverlust
• Strömungsumkehr-, Bruch-, Leck- und 
Manipulationswarnung
• Klasse C
• 2 Jahre Garantie

Technische Eckdaten

Nenndurchmesser

± 2% für Wasser mit einer Temperatur von ≤ 30°C
± 3% für Wasser mit einer Temperatur von ≥ 30°C

Überlastdurchfluss

Dauerdurchfluss
Übergangsdurchfluss

Mindestdurchfluss

Durchflussmessung
Übergangsdurchfluss

Überlastdurchfluss

Genauigkeitsklasse

Maximal zulässiger Fehler für den 
unteren Durchflussbereich

Maximal zulässiger Fehler für den 
oberen Durchflussbereich

Temperaturklasse
Wasserdruckklasse
Druckverlustklasse

Anzeigebereich

Auflösung des Anzeigegeräts

Horizontale Länge des 
Wasserzählers

Strömungsprofil Empfindlichkeitsklasse

Orientierungseinschränkung

Größe

Größe

Digitaler Mehrstrahl Trockenläufer Wasserzähler 
Wasserzähler



Teile

1 Deckel

2 Oberes Gehäuse

3 Digitales Messsystem und LCD Display

4 Kalibrierungsbolzen

5 Kalibrierungsdichtungsring

6 Kalibrierungsschraube

7 Gehäuse

8 Filter

9 Rückschlagventil

Durchfluss-Fehlerkurve


