ODROID-XU4 CloudShell

Best.Nr. 810 423 (weiB), 810 424 (blau)

Auf unserer Website www.pollin.de steht fiir Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verflgung.
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Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

e Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthalt wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme
und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie des-
halb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

e Benutzen Sie das Produkt nicht weiter, wenn Teile davon beschédigt sind.

e Nehmen Sie das Produkt erst in Betrieb, wenn alle Bestandteile vollstandig in das Gehduse eingebaut wurden.

o In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstétten ist das Betreiben durch geschultes Personal
verantwortlich zu tiberwachen.

e In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhiitungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften fir elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.

e Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswir-
kungen beschadigt werden kann.

o Betreiben Sie das Gerdt nur in trockenen und geschiitzten Raumen.

e Das Gerdt muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschiitzt werden.

o Betreiben Sie das Gerat nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dampfe oder Staub sind.

o Dieses Gerat ist nicht dafir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit eingeschrénkten physischen, senso-
rischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie
werden durch eine fir ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat
zu benutzen ist.

o Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese kdnnen wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.

e Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerat von Kindern fern.
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BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Set dient dazu einen ODROID XU4 Einplatinencomputer und eine 2,5" Festplatte oder SSD in einen leistungsstarken
NAS oder Server zu verwandeln.

Die Betriebsspannung betragt 5 V-. Der Aufbau entspricht der Schutzklasse Ill.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zuléssig! Anderungen kénnen zur Beschadigung dieses Produktes fiihren,
dariiber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Fiir alle Personen- und
Sachschaden, die aus nicht bestimmungsgemaBer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber
verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler auBerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Versténdlicherweise
konnen wir fiir Schaden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung bernehmen.

Ubersicht (CloudShell-Board)

IR Receiver 320 x 240 TFT LCD Module

SATA Connector GL3321G USB3 0 1o STAT3 Bridge Controller




Ubersicht (Bestandteile)

e Benotigt:
-Gehauseteile A...F

o Entfernen Sie die Schutzfolien von
den 6 Kunststoff-Gehauseteilen.




e Bendtigt:
-Gehauseteil D
-4x Abstandshalter M
-4x Schrauben K

o Befestigen Sie die Abstandshalter
M mit Hilfe der Schrauben K am
Gehauseteil D

¢ Bendtigt:
-CloudShell-Board
-4x Schrauben N

o Befestigen Sie das CloudShell-
Board mit Hilfe der 4 Schrauben
N an den, im vorherigen Schritt,
angebrachten Abstandshaltern.

o Achten Sie darauf, die Platine
richtig herum anzuschrauben. Das
Display muss mittig in der Offnung
sein.

o Es empfiehlt sich vor der Montage
die Schutzfolie des Displays zu
entwerden.

¢ Bendtigt:
-Bodenplatte B
-6x Schrauben H
-2x Abstandshalter L
-4x Abstandshalter J

o Befestigen Sie die 6 zurechtge-
legten Abstandshalter mit Hilfe der
Schrauben H an den richtigen Posi-
tionen (siehe Abbildung unten)

o Als Hilfe zu Montage der Ab-
standshalter kdnnen die dafiir
vorgesehenen Sechskantéffnung im
Gehduseteil C verwendet werden.




Bendtigt:

-montiertes Gehauseteil D

-2,5" Laufwerk (HDD oder SSD)
-4x Schrauben H

Stecken Sie das Gehauseteil D mit
dem montierten CloudShell-Board
an die richtige Position in die Bo-
denplatte (siehe Abbildung).

Bendtigt:

-2,5" Laufwerk (HDD oder SSD)
-4x Schrauben H

Stecken Sie den SATA/Strom-
Anschluss lhres Laufwerks in das
Gegenstlick des CloudShell-Board.
Schrauben Sie anschlieBend das
Laufwerk mit den Schrauben H von
unten fest.

Bendtigt:

-ODROID XU4

-2x Schrauben K

-2x Abstandshalter |

Befestigen Sie den ODROID XU4
Einplatinencomputer mit Hilfe der
Schrauben K und der Abstandshal-

ter I wie in der Abbildung zu sehen.

Wenn Sie den XU4 mit einem
eMMC-Modul betreiben wollen,
stecken Sie dieses vor der Montage
in den entsprechenden Steckplatz
des Einplatinencomputers.

Bendtigt:

-USB-Kabel P

Verbinden Sie jetzt den ODROID
XU4 mit dem CloudShell-Board.
Verwenden Sie hierfr das beige-
legte USB-Kabel P welches Sie,
wie in den Abbildungen zu sehen,
verlegen.
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e Bendtigt:
-Flachbandkabel G

o Verbinden Sie anschlieBend den
GPIO-Anschluss des XU4 mit dem
entsprechenden Gegenstiick auf
dem CloudShell-Board mit Hilfe
des beigelegten Flachbandkabels G
(siehe Abbildung).

¢ Bendtigt:
-Seitenteile E, F

o Steck Sie die beiden Seiten-Teile E
und F in die entsprechenden Schlit-
ze der Bodenplatte B.

e Bendtigt:
-Gehauseteil C

o Stecken Sie das Gehduseteil in die
entsprechenden Schlitze der Bo-
denplatte B, sodass die Offnungen
mit den Anschllssen des XU4 (iber-
einstimmen.

¢ Bendtigt:
-Gehause-Deckel A
-4x Schrauben H

o Setzen Sie jetzt den Gehéuse-
Deckel A richtig herum auf die
Seitenteile auf.

o Verschrauben Sie ihn anschlieBend
mit den Schrauben H.

e Sie kdnnen optional die 4 Gum-
mifiiBe Q in die Ecken der Boden-
platte B kleben, um Kratzer zu
vermeiden.




Inbetriebnahme

Bedienung

Nachdem die Montage und die Verkabelung vollstandig und gewissenhaft durchgefiihrt wurde, kénnen Sie das
ClowdShell in Betrieb nehmen.

SchlieBen Sie ein HDMI-Kabel an die HDMI-Buchse des ODROID-XU4 an.

Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den HDMI-Eingang eines Anzeigegerates (Fernseher, Display usw.).
Stecken Sie eine USB-Tastatur und USB-Maus in die USB Anschlisse.

Verbinden Sie den XU4 ebenfalls mit einem Netzwerk. Dies kann durch AnschlieBen eines Netzwerkkabels oder eines
WLAN-Adapters erfolgen.

AnschlieBend stecken Sie den Hohlstecker einer geeigneten Spannungsquelle (5 V- /4 A) in die Hohlbuchse des
ODROID-XU4.

Der ODROID-XU4 startet automatisch (LEDs leuchten), wenn die Spannungsversorgung hergestellt ist.

Die Software-Einstellung die fir den Betrieb als Netzwerk-Speicher nétig ist, ist stark abhangig vom gewahlten Be-
triebssystem. Halten Sie sich deshalb hierfir an die ODROID-Homepage www.hardkernel.com.

Pflege und Wartung

Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch
konnte das Gehduse angegriffen oder die Funktion beeintrachtigt werden.

Problembehandlung

Problem Magliche Ursache Lésung
Keine Funktion Kein Spannungsversorgung Netzteil auf korrekten Sitz in Hohl-
buchse und Steckdose Uberpriifen
XU4 bootet nicht Kein Speichermedium mit Betriebssy- | microSD- oder eMMC-Karte mit aufge-
stem eingelegt spieltem Betriebssystem einlegen
Betriebssystem-Fehler Betriebssystem erneut, unter Einhal-

tung der XU4 Anleitung, aufspielen

Netzwerk-Speicher funktioniert nicht | Einrichtung fehlerhaft Einrichtung erneut durchfiihren.

Hinweise dazu erhalten Sie auf der
ODROID-Homepage www.hardker-
nel.com.

Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer
erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

~N



Technische Daten

Betriebsspannung: 5 V- (Uiber XU4-USB-Buchse)

Display: 2,2" (5,6 cm) TFT-LCD, 320x240 Pixel

USB 3.0 zu SATA Adapter: integriert (Genesis GL3321G)

[R-Empfanger: vorhanden

Anschliisse: GPIO, 30-polig, zum Anschluss an den XU4
USB 3.0

MaBe (LxBxH): 135x100x53 mm

Lieferumfang

Kunststoffgehause
CloudShell-Board
Montagematerial
USB 3.0-Kabel
GPIO-Kabel
Anleitung

Symbolerklarung

Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die
unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr fir lhre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.

G Das Gerdt darf nur in trockenen und geschiitzten Raumen verwendet werden.

versehen und diirfen nicht mehr tiber Restmiill entsorgt, sondern kdnnen kostenlos bei den kommunalen Sammel-
mmmm  stellen z.B. Wertstoffhofen abgegeben werden.

K Elektro- und Elektronikgerate, die unter das Gesetz “ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung

Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Riickgabe gebrauchter Batterien und Akkus
ﬂ verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. Eine Entsorgung

Uber den Hausmdill ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus kdnnen kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhéfen oder dber-

all dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!

- Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-StraBe 1, 85104 Pforring.
POI I I Alle Rechte einschlieBlich Ubersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die
Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bediirfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Anderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.
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