
5.2 Funktionen der AMCAP 
Software

1. Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem 
Computer und klicken Sie nach erfolgter 
Installation auf das 
Icon„VideoPower.exe“. 
und Sie können das Bild der WebCam 
sehen.

 
2. Sie können bei der Auflösung von 100K 

bis 8.0MP wählen.

3. Die VideoPower Software bietet Ihnen folgende Funktionen:
a) Mit einem Klick auf                 können Sie eine Videoaufnahme starten.
b) Mit einem Klick auf                 wird ein Foto erstellt. Das entsprechende Foto wird 

standardmäßig unter “C:\Programme\Video Power\Video Power\images”. 
abgelegt.

c) Mit einem Klick auf                  wird ein 
Foto nach fünf Sekunden erstellt.

d) Mit einem Klick auf                  öffnet sich 
folgendes Fenster, indem Sie 
verschiedene Einstellungen (Helligkeit, 
Kontrast, Farbe, Sättigung, Schärfe, 
Gamma, Weißabgleich, 
Hintergrundbeleuchtung, usw.) treffen 
können.

 

e) Mit einem Klick auf                  sehen Sie 
unten angezeigtes Fenster,

Das CE-Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt die Hauptanforderungen der Richtlinie 
2004/108/EC des Europäischen Parlaments und des Europarates über 
Telekommunikations- und Endgeräte bezüglich der Sicherheit und der Gesundheit der 
Benutzer und hinsichtlich elektro- magnetischer Störungen einhält. Die CE Konformität 
wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

The CE mark confirmed that this product meets the main requirements of the 
Directive 2004/108/EC of the European Parliament and the Council of Europe 
concerning telecommunications and terminals regarding the Safety and 
health of users and of electro-magnetic interference compliance. The CE has 
been demonstrated. These statements are deposited by the manufacturer.1 2 3
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Do not throw the appliance away with the normal household waste at the 
end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By 
doing this you will help to preserve the environment.

Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen 
Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen 
Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie die Umwelt zu schonen.

2.2 Product Specification:
• CMOS picture-sensor: 300K pixels interpolated up to 8M pixels
• Stylish and robust metal casing for secure positioning
• Integrated light meter automatically ensures Iighting is perfect using the webcam's 

6 LEDs
• Practical clamp for attaching to notebooks
• Rotates through a full 360 degrees
• Stepless focus lens (30mm to infinity)
• Compatible to Windows 2000/XP/Vista/7

2.3 System requirements    
• One available USB Port 
• CD-ROM Drive
• Windows 2000/XP/Vista/7
• System required with Pentium II 200/MMX/AMD K6 or above 
• DRAM: 32MB or above

2.4 Packing contents
• 1 x USB Webcam   
• 1 x User manual 
• 1 x CD Drive 

3.0 Installation
UA0072A is a simple plug and play USB 2.0 Webcam.  After you plug in the computer, 
System like Windows 2000/XP/Vista/7 can install it automatically, no driver required.  
However, in order to enjoy all the functions and additional value of this Webcam 
UA0072A provided, we suggest users better to install the software ACMAP or Video 
Power included first, before you start to use this Cam.

3.1 Software Installation 
1. Insert CD drive to CD ROM of your PC.  
2. Click the installing camera driving program to enter the installing as the Figure 1.

Note: 
Please don’t insert the USB camera before software installs.

6. Then, insert the pc camera into computer USB port, the computer system will find 
the new hardware, and finish the install automatically.

4.0 AMCAP Software 

4.1 How to Use AMCAP software 
Under Windows XP, please find Start->Program->PC Camera-UA0072A-> 
“AMCAP”. Then, click the right button of AMCAP to send it to the desktop 
(create shortcut).   

Click AMCAP on the desktop, and you can preview the picture as Figure 5.

4.2 AMCAP Function 

4.2.1 ‘File’ Function
a) Set Capture File: 

Set up the Capture File route. 

b) Allocate File Space: 
Enter the amount of disk space to set aside
for the capture file. 

c) Save Capture Video:
Set up the Capture Video file route.

d) Exit

4.2.2 ‘Device’ Function 
If you have 2 webcam in the PC, you have to choose device here.

4.2.3 ‘Option’ Function  
a) Preview : 

Click preview and you can start to review the pictures.

b) Video Capture Filter: 
Open AMCAP software, choose options →
video capture filter, there are “Settings”, 
“Effect”, and “Zoom” Functions.

   
Settings : 
Appear as Figure 6.

1. Image Control, Auto Mode Control, Default, 
In/Out Door, Flicker, and Aux LED Mode to 
set up.

2. Control the light with the software - choose 
the necessary code Off/On/Auto in ”Aux 
LED mode” option. 

Effect : 
Special function: open AMCAP software, 
choose options →video capture filter, then 
choose “Effect Function” and the Figure 7 will 
appear.  Then, you can make all kinds of 
special function effect which provided. 

ZOOM : 
Open AMCAP software, choose options →
video capture filter, then choose “zoom” in 
the menu, the Figure (8) will appear. Then, 
you can zoom the image freely. 

(Figure 8)

c) Video Capture Pin – 
You can choose Video Format’, ‘Color 
Space’, and “Output Size” (See Figure 9)

(Figure 9)

4.3.4 ‘Capture’ Function 
a) Start Capture: Click “Start Capture”, and you 

can select “OK” to start capture of video 
sequence to the route you set up on 
“File/Save Capture video”, or click “Cancel” 
to exit. 

b) Master Stream: You can choose “None”, 
“Audio”, “Video” 

c) Set Frame Rate 

d) Set Time Limit 

4.3.5 Help
Name and Version of the AMCAP Software.

(Figure 2)

3. Click “next “, the guide picture of installing driver program for pc camera will 
appear as Figure 2.

4. Click “next” to continue the installing, see Figure 3.

5. Click “finish” and installation is finished. See Figure 4.

1 2 3 4
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5.0 Video Power 

5.1 Installation of Video Power

1. Put the CD into the CD Driver, and click 
“Video Power”.

 

2. Click ”Next”.
 

3. Click “Browse”, choose the folder you’ll 
install, then click “Next”.

 

4. Click “Install”.
 

5. Click “Finish” , and Video Power 
installation is finished.

(Figure 1)

(Figure 3)

(Figure 4)

(Figure 6)

(Figure 7)
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1.0 Sicherheitshinweise
Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche. Bei Stürzen kann 
es beschädigt werden.
Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus, da 
dieses sonst ebenfalls beschädigt werden kann oder sich die Nutzungsdauer 
verkürzt.
Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder 
anderen Wärme erzeugenden Geräten auf.
Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Wasser, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. 
Stellen Sie es nicht im Badezimmer oder in der Küche neben einem Wasch- oder 
Spülbecken auf und vermeiden Sie auf alle Fälle direkten Kontakt mit Wasser.
Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen.
Bitte fertigen Sie vor der erstmaligen Verwendung unseres Produktes eine 
Datensicherung an.
Wir haften nicht für den Verlust von Daten, es sei denn, es ist uns Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen.
In jedem Falle ist die Haftung bei Datenverlust auf den Aufwand beschränkt, der 
notwendig ist, um anhand vorhandener Sicherungskopien die verlorenen Daten auf 
der Anlage des Nutzers wiederherzustellen.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der UA0072A!
Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung 
sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei 
Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen.

2.0 Einführung 
Die UA0072A USB2.0 Webcam ist ideal zur Verwendung mit 
ihrem Desktop - PC oder Notebook und erscheint in einem 
edlen Metallgehäuse mit 6 LED’s.

2.1 Produkt

2.2 Spezifikationen
• CMOS Bildsensor: 300K Pixel, interpoliert um 8M Pixel
• Stilvolles und robustes Metallgehäuse für einen sicheren Stand
• Integrierter Lichtmesser sorgt mit 6 LEDs automatisch für die richtige Beleuchtung
• Praktische Klemme für eine Befestigung am Notebook
• Vollständig drehbar um 360 Grad
• Stufenloser Fokus von 30 mm bis unendlich
• Windows 2000/XP/Vista/7

2.3 Systemvoraussetzungen
• Ein freier USB Port
• 4-fach-CD-ROM
• Windows 2000/XP/Vista/7
• Pentium II 200/MMX/AMD K6 oder höher version 
• DRAM: 32MB oder höher version

2.4 Packungsinhalt
• 1 x WebCam UA0072A
• 1 x Bedienungsanleitung
• 1 x CD (Software Utility + Treiber)

3.0 Software Installation
Bei der UA0072A handelt es sich um eine einfach zu bedienende Webcam. Nach 
Verbindung mit einem Desktop - PC oder Notebook wird die Webcam unter den 
Betriebssystemen Windows 2000/XP/Vista und 7 ohne zusätzliche, spezielle Treiber 
installiert.
Um jedoch alle Funktionen der UA0072A nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen im 
Vorfeld die beigefügte Software AMCAP oder Video Power zu installieren, bevor Sie 
die Kamera in Betrieb nehmen.

1. Legen Sie die beiliegende CD in Ihr CD-ROM Laufwerk.
2. Doppelklicken Sie die setup.exe Datei um die Installation zu starten.

Hinweis: 
Verbinden Sie die UA0072A nicht mit Ihrem PC bevor die Software Installation 
komplett abgeschlossen ist.

6. Anschließend können Sie die UA0072A mit einem freien USB Port Ihres PC’s 
verbinden. Der PC erkennt die neue Hardware und installiert automatisch 
(empfohlen) die entsprechenden Treiber.

4.0 AMCAP Software 

4.1 Starten der AMCAP Software
Bei Windows XP können Sie die Software unter „Start – Programme – PC 
Camera-UA0072A– AMCAP“ starten. Sie haben auch die Möglichkeit sich eine 
Verknüpfung auf dem Desktop zu erstellen.

Klicken Sie nach erfolgter Installation auf das Icon „AMCap“ und Sie können das Bild 
der WebCam sehen.

4.2 Funktionen der AMCAP Software

4.2.1. Menüpunkt „File“
a) Set Capture File

Bestimmen Sie hier den Speicherort der Capture Datei (Foto).

b) Allocate File Space
Legen Sie die Größe der entsprechenden Capture 
Datei fest.

c) Save Capture Video
Bestimmen Sie hier den Speicherort der Capture 
Video Datei.

d) Exit
Programm verlassen

4.2.2. Menüpunkt „Devices“
Unter diesem Menüpunkt können Sie Ihre entsprechende/n Kamera/s auswählen.

4.2.3. Menüpunkt „Options“
a) Preview

Mit aktiviertem Preview können Sie das Bild der Kamera sehen.

b) Video Capture Filter
Sie können hier folgende drei verschiedene 
Einstellungen treffen, „Settings“ (Einstellungen 
für Eigenschaften des Videostreams), „Effects“ 
(Effekte und Rahmen) und „Zoom“ (Zoomen 
des Videostreams).

- „Settings“
Bildsteuerung, Auto-Modussteuerung, 
Indoor/Outdoor, Flimmer (50/60 Hz), weitere 
Optionen, Zusatz LED Modus (An/Aus/auto).

- „Effects“
Unter „Effects“ haben Sie die Möglichkeit 
spezielle Effekte und Rahmen anzuwenden. 
Auch benutzerdefinierte Rahmen sind möglich.

- „Zoom“
Unter „Zoom“ haben Sie die Möglichkeit das 
angezeigt Bild frei zu zoomen.

c) Video Capture Pin
Sie können hier folgende drei Einstellungen 
treffen, „Video Format“ (Einstellungen der 
Framerate), „Color Space“ (Farbbereich) und 
„Output Size“ (Ausgabegröße).

4.2.4 Menüpunkt „Capture“
a) Start Capture

Nach einem Klick auf „Start Capture“, haben 
Sie die Möglichkeit die Videosequenz mit 
„OK“ zu speichern oder mit „Cancel“ 
abzubrechen. Die Videosequenz wird unter 
dem in Punkt 4.2.1 c) angegebenen 
Speicherort abgespeichert.

b) Master Stream
Hier haben Sie drei Auswahlmöglichkeiten: 
„None“, „Audio“ oder „Video“.

c) Set Frame Rate
Einstellungen der Framerate

d) Set Time Limit
Einstellungen einer Höchstaufnahmedauer

4.2.5. Menüpunkt „Help“
Hier finden Sie die genaue Bezeichnung und 
die Versionsnummer der AMCAP Software.

3. Fahren Sie hier fort mit „Next“.

4. Wählen Sie hier die entsprechende Installationsart, „Vollständig“ (empfohlen) oder 
„Benutzerdefiniert“.

5. Mit Klick auf „Finish“ schließen Sie die Installation ab.

5.0 Video Power

5.1 Installation

1.Legen Sie die beiliegende CD in Ihr 
CD/DVD Laufwerk und klicken Sie auf 
die Datei „Video Power“.

 

2.Fahren Sie dann mit „Next“ fort.
 

3.Sie können hier das Programm mit „Next“ 
unter dem angegebenen Speicherort 
installieren oder mit „Browse“ einen 
anderen Speicherort auswählen.

 

4. Klicken Sie dann auf „Install“ um die 
Installation zu starten.

 

5. Mit einem Klick auf „Finish“ schließen Sie 
die Installation von Video Power.

8

5.2 How to use VideoPower 
software

1. Plug in PC Camera , click              on the 
desktop, and you’ll see the picture as 
below. 

2. You can choose the “capture size” from 
100K to 8.0 MP.

3. Functions
a) Click                 , you can make video recording.
b) Click                 , it will take a picture, you’ll find the picture in your installation 

folder. The default patch is “C:\Program Files\Video Power\Video Power\images”.
c) Click                 , it will take a picture in five seconds. 

d) Click                 , you’ll see the picture as 
below , you can change the effect of the 
image according to your need.

e) Click                 ,you’ll see the picture as 
below.

8

1.0 Safety Instructions
1. Put the Device always on a stable and straight Surface. In case of falling, the 

Device can be damaged.
2. Don’t place the Device into direct Sunlight or in Places with high Temperature. 

This can damage it or shorten his average useful Life. 
3. Don’t place the Device in the near of Heat Sources, like Radiators or other heat 

producing Devices.
4. Don’t expose the Device to Rain, Water, Wetness or high Humidity. 
5. Don’t place it in the Bathroom or the Kitchen in the near of a Sink. Avoid the direct 

Contact with Water.
6. Don’t try to open the Device.
7. Prior to the first use of our product make a backup of your data.
8. We are not liable for any loss of data, unless you can accuse us intention or gross 

negligence.
9. In any case, liability for loss of data is limited to the effort that is necessary to 

restore from existing backup copies.

Congratulations on the purchase of the UA0072A! 
Read the instructions and warning references in this operating instructions carefully, 
before you use the product for the first time. During neglect it can come to damages 
of the equipment.

2.0 Introduction 
UA0072A USB2.0 Webcam is with stylish metal casing 
illuminated by 6 LEDs. It is ideal for both PC and Notebook 
use. 

2.1 Photo

7
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Znak CE potwierdza, że niniejszy produkt spełnia główne założenia dyrektywy 
2004/108/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy w zakresie urządzeń i 
terminali telekomunikacyjnych zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo jak zdrowie 
użytkownika oraz spełnia wymogi zgodności interferencji elektromagnetycznej. 
Produkt posiada znak CE. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem producenta.1 2
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UA0072A
Kamera Sieciowa

z USB2.0 i
oświetleniem (6 diod)

Instrukcja Obsługi

1 2 3 4

Nie należy wyrzucać urządzenia do kosza na śmieci, a gdy przestanie 
służyć należy zwrócić je do oficjalnego odbiorcy tego typu odpadów dla 
celów recyclingu. Postępując w ten sposób pomagamy chronić środowisko 
naturalne.

No tire el aparato fuera de la normal de residuos domésticos al final de 
su vida, pero en parte, en un punto oficial de recogida para su reciclado. 
De esta forma usted ayudará a preservar el medio ambiente.

1 2 31 2 3 4 5
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1.0 Bezpieczeństwo 
1. Urządzenie powinno zawsze stać na stabilnym i płaskim podłożu. Upadek może 

spowodować uszkodzenie urządzenia.
2. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie słońca, ani nie stawiać w 

miejscach gdzie narażone byłoby na działanie wysokich temperatur. Wysoka 
temperatura może spowodować uszkodzenie urządzenia lub znacznie skrócić 
okres jego użytkowania. 

3. Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki czy 
wydmuchy.

4. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wody, wilgoci ani 
wilgotnego powietrza. 

5. Nie należy pozostawiać urządzenia w kuchni czy łazience w pobliżu kranu. Należy 
unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

6. Nie otwierać obudowy urządzenia.
7. Przed przystąpieniem do korzystania z niniejszego produktu prosimy o wykonanie 

kopii zapasowej swoich danych.
8. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utracone dane o ile nie wykazane 

zostałoby nasze celowe działanie w tym celu lub rażące zaniedbanie.
9. W każdym takim przypadku odpowiedzialność za utratę danych jest ograniczona 

do podjęcia niezbędnych działań w celu próby odzyskania danych z istniejących 
plików zapasowych.

Gratulujemy zakupu kamery sieciowej UA0072A! 
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy starannie zapoznać się z 
instrukcją obsługi. Niewłaściwe korzystanie z urządzenia może prowadzić do jego 
uszkodzenia.

2.0 Wprowadzenie 
Urządzenie UA0072A to kamera sieciowa w stylowej 
metalowej obudowie z własnym sześcio-diodowym 
oświetleniem. Idealna dla laptopów i komputerów 
stacjonarnych.  

2.1 Produkt

2.2 Specyfikacje 
• Sensor ekranu CMOS: 300K pikseli, sterowany numerycznie na 8M pikseli
• Elegancka i solidna metalowa obudowa zapewniająca bezpieczne ustawienie 
• Zintegrowany światłomierz automatycznie zapewnia właściwe oświetlenie przy 

pomocy 6 diod
• Praktyczny zacisk do mocowania do notebooka 
• Całkowicie obrotowa - 360 stopni 
• Płynna regulacja ostrości od 30 mm do nieskończoności
• Pracuje w środowisku Windows 2000/XP/Vista/7

2.3 Wymagania systemowe    
• Dostępny port USB
• Napęd CD
• Windows 2000/XP/Vista/7
• Pentium II 200/MMX/AMD K6 lub wyższy 
• DRAM: 32MB lub wyższy

2.4. Zawartość opakowania
• Kamera sieciowa z USB (1 szt.)   
• Instrukcja obsługi (1 szt.) 
• CD ze sterownikami (1 szt.)

3.0 Instalacja
Produkt UA0072A jest prostą w obsłudze kamerą sieciową z USB 2.0 działającą po 
podłączeniu (technologia plug-and-play). Po podłączeniu do komputera, systemy 
takie jak Windows 2000/XP/Vista/7 instalują urządzenie automatycznie bez 
konieczności jakichkolwiek dodatkowych sterowników.
Aby w pełni korzystać z wszystkich funkcji niniejszej kamery sieciowej UA0072A, 
zalecane jest zainstalowanie aplikacji ACMAP lub Video Power przed rozpoczęciem 
korzystania z urządzenia.  

3.1 Instalacja oprogramowania 
1. Włożyć płytę CD do napędu CD ROM komputera.  
2. Kliknąć na program do instalacji kamery jak przedstawiono na rys.1. 

Uwaga: 
Nie podłączać kamery do komputera przed zainstalowaniem oprogramowania.

6. Następnie podłączyć kamerę do wolnego portu USB komputera; komputer wykryje 
nowe urządzenie i automatycznie dokończy proces instalacji.

4.0 Aplikacja AMCAP 

4.1 Jak korzystać z aplikacji AMCAP 
W Windows XP: Start->Programy->PC Camera-UA0072A-> “AMCAP” Kliknąć 
prawym przyciskiem myszy na przycisk AMCAP by przesłać go na pulpit 
(utworzyć skrót)..
   

Kliknąć na ikonę „AMCAP” znajdującą się na pulpicie by korzystać z podglądu jak 
przedstawiono na rys. 5.

4.2 Funkcja AMCAP

4.2.1 Funkcja “File” (Plik)
a) Ustawienie pliku zapisu: 

Ustawić ścieżkę zapisu plików. 

b) Przydzielić przestrzeń dla plików: 
Wpisać rozmiar przestrzeni na dysku jaką 
użytkownik chce przeznaczyć na zapisywanie plików.
 

c) Zapisywanie obrazu z kamery:
Ustawić ścieżkę zapisu plików video.

d) Wyjście/ Exit

4.2.2 Funkcja ‘Device’ (Urządzenia)
Jeśli do komputera podłączone są 2 kamery, na tym poziomie należy wybrać żądane 
urządzenie do wykorzystania w danym momencie.

4.2.3 Funkcja “Option“ (Opcje)  
a) Podgląd/ Preview: 

Kliknąć na podgląd by móc podglądać obrazy z kamery.

b) Filtr przechwytywania sygnału video: 
Otworzyć aplikację AMCAP, wybrać options/ 
Opcje -> Video Capture Filter/ filtr 
przechwytywania sygnału video; znajdą tam 
Państwo funkcje "Setting” (Ustawienia), „Effect” 
(Efekty) oraz “Zoom” (Przybliżanie/ Oddalanie)

   
Settings/ Ustawienia: 
Jak przedstawiono na rys. 6 

1. Regulacja obrazu, automatyczna regulacja, 
ustawienia domyślne, tryb pracy w budynku/ 
na zewnątrz, migotanie, ustawienia trybu 
Aux LED. 

2. Kontrola natężenia oświetlenia przez 
oprogramowanie – wybrać odpowiednio 
Off/On/Auto przy opcji „Aux LED mode” 

 

Effect/ Efekty: 
Funkcje specjalne: otworzyć aplikację AMCAP, 
wybrać options/ Opcje -> Video Capture Filter/ 
filtr przechwytywania sygnału video i wybrać 
zakładkę Effects/ Efekty (jak na rys. 7)  
Użytkownik może zaznaczyć/ odznaczyć 
żądane efekty spośród listy efektów 
znajdujących się pod tą zakładką.

ZOOM/ Przybliżanie/oddalanie: 
Otworzyć aplikację AMCAP, wybrać options/ 
Opcje -> Video Capture Filter/ filtr 
przechwytywania sygnału video i wybrać 
zakładkę Zoom/ Przybliżanie/oddalanie (jak na 
rys. 8) Przy pomocy dostępnych narządzi 
kontroli przybliżania/ oddalania obrazu należy 
ustawić odpowiedni dla siebie poziom 
przybliżenia/ oddalenia.

(rys. 8)

c) Video Capture Pin/ Okno właściwości 
nagrywania obrazu video  
można wybrać Format „Video Format”, 
przestrzeń zajmowaną przez obraz kolorowy/ 
stopień kompresji „Color Space” oraz rozmiar 
uzyskanego obrazu „Output Size” jak na rys. 9.

(rys. 9)

4.3.4 Nagrywanie 
a) Rozpoczęcie nagrywania obrazu: Kliknąć na 

rozpoczęcie nagrywania „Start Capture” i 
kliknąć na „OK” by rozpocząć zapis obrazu 
video do pliku, którego ścieżka dostępu została 
wcześniej zdefiniowana w „File/Save Capture 
video” lub kliknij na Cancel/ Anuluj by wyjść z 
tej opcji.       

b) Zapis surowy/ Master Stream: Można wybrać 
„None/ Brak”, „Audio”, „Video”

c) Ustawienie ilości klatek na sekundę/ Set Frame 
Rate 

d) Ustawienie limitu czasu / Set time limit

4.3.5 Pomoc/ Help
Pod tym nagłówkiem użytkownik znajdzie nazwę 
oraz wersję swojej aplikacji AMCAP.

(rys. 2)

5.0 Video Power 

5.1 Instalacja narzędzia Video Power

1. Włożyć płytę CD do napędu CD i kliknąć 
na “Video Power” 

 

2. Kliknąć na “Next” (Dalej)
 

3. Kliknąć na Browse (Przeglądaj), wybrać 
folder do zainstalowania i kliknąć na Next 
(Dalej)

 

4. Kliknąć na “Install” (Instalacja)
 

5. Kliknąć na "Finish” (Zakończ) by 
zakończyć proces instalacji.

(rys. 3)

(rys. 4)

(rys. 6)

(rys. 7)(rys.1)

3. Kliknąć na Dalej/ Next; pojawi się kreator instalacji kamery (rys. 2).

4. Kliknąć Dalej/ Next by kontynuować instalację (rys. 3)

5. Kliknąć na Zakończ/ Finish by zakończyć proces instalacji. (jak na rys. 4)

(rys. 5)

1.0 Instrucciones de seguridad
1. Coloque siempre el dispositivo en una superficie estable y recta. En caso de 

caída, el dispositivo puede estar dañado.
2. No coloque el dispositivo en la luz directa del sol o en lugares con alta 

temperatura. Esto puede dañar o reducir su promedio de vida útil. 
3. No coloque el dispositivo en la cerca de fuentes de calor, como radiadores u otros 

artefactos que producen calor.
4. No exponga el dispositivo a la lluvia, el agua, la humedad o alta humedad. 
5. No lo coloque en el baño o la cocina en la cerca de un fregadero. Evite el 

contacto directo con el agua.
6. No intente abrir el dispositivo.
7. Antes de la primera utilización de nuestro producto una copia de seguridad de sus 

datos.
8. Nos no hacemos responsables de cualquier pérdida de datos, a menos que usted 

nos puede acusar intención o negligencia grave.
9. En cualquier caso, la responsabilidad por la pérdida de datos se limite al esfuerzo 

que sea necesario para restaurar a partir de copias de seguridad existentes.

Enhorabuena por la compra de la UA0072A! 
Lea las instrucciones de advertencia y las referencias en este manual de 
instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el producto por primera vez. Durante 
el descuido puede llegar a los daños de los equipos.

2.0 Introducción 
UA0072A  Webcam USB2.0 es con un elegante carcasa de 
metal iluminado por 6 LED. Es ideal para PC portátil y el uso. 

 2.1 Producto

2.2 Especificación 
• Sensor de imágenes CMOS: 300Kpfxeles con interpolación a 8M píxeles
• Elegante y robusta carcasa de metal para asegurar la posición 
• Medidor de luz integrado garantiza automáticamente la iluminación es perfecta 

utilizando la cámara de 6 LED
• Práctica pinza para sujetar al notebook 
• Rota a través de un completo de 360 grados
• Focus Lens (30 mm a infinito)
• Compatible con Windows 2000/XP/Vista/7 

2.3  Requisitos del sistema    
• Un puerto USB disponible
• ≥4X CD-ROM velocidad
• Windows 2000/XP/Vista/7
• Pentium II 200/MMX/AMD K6 o superior 
• DRAM: 32MB o superior 

2.4. Contenido del paquete
• 1 x USB Webcam   
• 1 x Manual de usuario 
• 1 x CD Drive  

3.0 Instalación 
UA0072A es un simple plugin and play USB 2.0 Webcam. Después de conectar el 
ordenador, el sistema como Windows 2000/XP/Vista/7 puede instalar de manera 
automática, no necesita driver.  
Sin embargo, para disfrutar de todas las funciones y el valor adicional de esta UA0072A 
Webcam siempre, sugerimos a los usuarios mejor para instalar el software ACMAP o 
Video Power incluyó por primera vez, antes de empezar a utilizar esta cámara.

3.1 Instalación del software 
1. Inserte la unidad de CD a CD-ROM de su PC.  
2. Haga clic en el programa de instalación de la cámara de conducción para entrar 

en la instalación de la Figura 1.  

Nota: 
Por favor, no insertar la cámara USB antes de la instalación de software.

6. A continuación, insertar la cámara en pc puerto USB del ordenador, el sistema se 
encuentra el nuevo hardware, y terminar la instalación automática.

4.0 AMCAP Software 

4.1 Cómo utilizar el software AMACP 
En Windows XP, le Inicio-> Programas-> PC Camera-UA0072A-> "AMACP". A 
continuación, haga clic en el botón derecho del Amcap para enviarlo al 
escritorio (crear acceso directo).
   

Haga clic en AMACP en el escritorio, y se puede previsualizar la imagen como la 
Figura 5. 

4.2 AMCAP Función 

4.2.1 'Archivo' Función 
 a) Conjunto de archivos de captura: 

Configure la ruta del archivo de captura. 

b) Asignar espacio de ficheros: 
Introduzca la cantidad de espacio en disco para 
dejar de lado para el archivo de captura.

c) Guardar Capturar vídeo:
Configure la ruta de archivo de captura de vídeo.

d) Salir

4.2.2 "Dispositivo" Función 
Si tienes webcam 2 en el PC, usted tiene que elegir el dispositivo aquí.

4.2.3 "Opción" Función  
a) Vista previa : 

Haga clic en vista previa y puede comenzar a revisar las fotos.

b) Video Capture Filter: 
AMCAP de software abierto, elija las opciones 
de captura de vídeo → filtro, hay “Escenario”, 
“Efecto”, y “Zoom” Functions
   
Configuración: 
Aparecen como la figura (6) 

1. Control de imagen, el modo automático de 
control, por defecto, In / Out Door, Flicker, y 
Aux LED de modo de crear.

2. Control de la luz con el software - elija el 
código necesario Off / On / Auto en "Aux 
LED Mode" opción.

Efecto: 
Función especial: el software AMCAP abierto, 
seleccione Opciones → filtro de captura de 
vídeo, a continuación, elegir la opción "Función 
de efecto" y la figura (7) aparecerá. Entonces, 
usted puede hacer todo tipo de efecto de 
funciones especiales que proporcionan.

ZOOM : 
Abrir el software AMCAP, seleccione 
Opciones → filtro de captura de vídeo, a 
continuación, elegir la opción "zoom" en el 
menú, la figura (8) aparecerá. A 
continuación, puede acercar la imagen 
libremente. 

(Figura 8)

c) Video Capture Pin – 
Usted puede elegir Formato de vídeo ',' 
Espacio de Color ", y" Tamaño de salida 
"(Ver Figura 9) 

(Figura 9)

4.3.4 Función de la "captura" 
a) Iniciar captura: Haga clic en "Iniciar 

captura", y usted puede seleccionar "OK" 
para iniciar la captura de la secuencia de 
vídeo a la ruta que arriba en "el archivo de 
vídeo / Guardar captura", o haga clic en 
"Cancelar" para salir.

 
b) Master Stream: Usted puede elegir la opción 

"Ninguno", "Audio", "Vídeo" 

c) Set Frame Rate

d) Ajuste la hora límite 

4.3.5 Ayuda 
Nombre y versión del Software AMCAP.

(Figura 2)

3. Haga clic en "siguiente", figura la guía de instalación del programa controlador de 
cámara para PC aparecerá como la figura 2 

4. Haga clic en "siguiente" para continuar con la instalación, véase la Figura 3

5. Haga clic en "Finalizar" y la instalación ha terminado. Ver Figura 4

5.0 Video Power

5.1 Instalación de Video Power

1. Ponga el CD en la unidad de CD, y haga 
clic en “Video Power”. 

 

2. Haga clic en "Next".
 

3. Haga clic en "Browse", seleccione la 
carpeta que va a instalar, a continuación, 
haga clic en "Next".

 

4. Haga clic en “Install”.
 

5. Haga clic en "Finish", y video instalación 
de energía está terminado.

(Figura 1)

(Figura 3)

(Figura 6)

(Figura 7)

The CE mark confirmed that this product meets the main requirements of the 
Directive 2004/108/EC of the European Parliament and the Council of Europe 
concerning telecommunications and terminals regarding the Safety and 
health of users and of electro-magnetic interference compliance. The CE has 
been demonstrated. These statements are deposited by the manufacturer.

7

7 8

8

5.2 Cómo utilizar el software 
VideoPower

1. Conecte el PC Camera, haga clic en      
en el escritorio, y verá la imagen como 
abajo. 

2. Usted puede elegir el "tamaño de captura" 
de 100K a 8,0 MP.

3. Funciones
a) Haga clic en                 , usted puede hacer la grabación de vídeo.
b) Haga clic en                 , que tomará una foto, usted encontrará la imagen en la 

carpeta de instalación. El parche por defecto es "C: \ Archivos de programa \ 
Video Power \ Video Power \ images".

c) Haga clic en                 , que tomará una 
foto en cinco segundos.

d) Haga clic en                 , verás la imagen 
como abajo, puede cambiar el efecto de 
la imagen de acuerdo a su necesidad.

 

e) Haga clic en                 , verás la imagen 
como abajo

5.2 Korzystanie z aplikacji 
VideoPower

1. Podłączyć kamerę i kliknąć naikonę         
znajdującą się na pulpicie; pojawi się 
następujące okno.

 2. Wybrać rozmiar pliku nagranego w 
zakresie od 100K do 8.0MP

3. Funkcje
a) kliknąć na                  , by wykonać nagranie video.
b) Kliknąć na                  , by wykonać zdjęcie; zdjęcie zostanie zapisane w pliku 

instalacyjnym. Domyślna ścieżka zapisywania plików to: C:\Program Files\Video 
Power\Video Power\images

c) Kliknąć na                  , by wykonać zdjęcie z kilkusekundowym opóźnieniem 

d) Kliknąć na                  ; pojawi się okno 
jak poniżej. Użytkownik może ustawić 
właściwości według swoich preferencji.

 

e) Kliknąć na                  ; pojawi się okno 
jak poniżej



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


