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AKKU TACKER AKT 4.10-4 Art.-Nr.: 58497

Ideal geeignet zum befestigen von Folien, Textilien,  
Isomaterialien, Kartonagen und Möbeln  

 
• Einfach Handhabung durch kompakte Bauform
• Getackert werden können Klammern und Stifte
• Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
• Integrierte Akku-Ladezustandsanzeige
• Sichtbare Magazin-Füllstandsanzeige
• Sicherheitsnase für Klammerauslösung
• Klammerfuß für sicheren Stand

 
Lieferumfang:  
• Akku Tacker
• Ladegerät
• 1000 Klammern 8mm
• 1000 Stifte 10mm
• Klammerfuß

 
Optionales Zubehör:  
• #58494 Stifte 10/7-1000
• #58495 Klammern 6/114-1000
• #58496 Klammern 10/114-1000

Ideal geeignet zum befestigen von Folien, Textilien,  
Isomaterialien, Kartonagen und Möbeln  

 
• Einfach Handhabung durch kompakte Bauform
• Getackert werden können Klammern und Stifte
• Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
• Integrierte Akku-Ladezustandsanzeige
• Sichtbare Magazin-Füllstandsanzeige
• Sicherheitsnase für Klammerauslösung
• Klammerfuß für sicheren Stand

 
Lieferumfang:  
• Akku Tacker
• Ladegerät
• 1000 Klammern 8mm
• 1000 Stifte 10mm
• Klammerfuß

 
Optionales Zubehör:  
• #58494 Stifte 10/7-1000
• #58495 Klammern 6/114-1000
• #58496 Klammern 10/114-1000

Technische Daten:   
 

Akkuspannung: 4 V
Akkutyp: Li-ion
Batteriekapazität: 1,3 Ah
Akkuleistung: 5,2 Wh
Ladezeit des Akkus: ca. 160 min
Klammerstärke: 0,75 mm
max. Länge des Schenkels: 10 mm
min. Länge des Schenkels: 4 mm
Breite der Klammer: 11,4 mm
Typbezeichnung der
Heftklammern: 53
Stiftstärke: 0,74 mm
max. Länge des Nagels: 10 mm
Dicke des Kopfes: 2 mm

 
Ladegerät
Eingangsspannung: 110-240 V
Frequenz Ladegerät: 50-60 Hz
Ausgangsspannung: 5 V
Ausgangsstrom: 600 mA
Schutzklasse Ladegerät: II

 
Maße LxBxH: 158 x 58 x 175 mm
Nettogewicht: 0,65 kg
Bruttogewicht: 1,04 kg
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