
Hauptmerkmale

 Polarisationsschutz

 Weltweite Nutzung möglich

Produktbeschreibung

Spezifikationen

Ladezeiten Zubehör Preisdaten

Zertifikate:  UVP: 
CE
RoHS  EK: 

Verpackung Blister Innerbox Umkarton

Breite (mm) 93 390
Höhe (mm) 173 410
Tiefe (mm) 50 390
Gewicht (g) 85,75 7.500
Artikelnummer 200 01001
EAN Code 4260033158260
Menge in Blister 32 Stück 64 Stück

Dieses Reise-Akku-Ladegerät ist klein und handlich und 
findet in jeder Tasche Platz. Die Sicherheitsab-schaltung 
beendet nach 12 Stunden den Ladevorgang. Der 
Polarisationsschutz schützt die Akkus vor 
Beschädigungen. Der Clou ist der um 90° schwenkbare 
EU-Stecker, wodurch das Ladegerät schmal und 
platzsparend wird.

AA Ni-MH 1500mAh

 Ladestrom
   DC 2 x (1,4V 200mA) AA/AAA
   DC 1 x (9V 25mA) 9V

 Eingangsstrom 
   AC 100-240V ~ 50/60Hz 4W max.

Akkutyp Ladezeiten (ca.)

AAA Ni-MH 1000mAh
9V Ni-MH 200mAh

12,0 Std.
9,0 Std.
6,0 Std.
9,6 Std.

AA Ni-MH 2000mAh

Aus
laden
voll geladen

 Sicherheitsabschaltung nach 12 Stunden

 Mit 90° schwenkbaren EU-Stecker

Steckerladegerät BC-1001A

 3 unabhängige Ladekanäle
   Lädt 1-2 AA oder AAA oder 
   1 x 9V Ni-MH Akkus

 LED Leuchtdioden
Rot




