
Türschlosssensor
HmIP-DLS

Ist die Tür auch wirklich abgeschlossen? Homematic IP liefert die Antwort! 
Der praktische Türschlosssensor erkennt zu jeder Zeit, ob das Türschloss 
verriegelt oder entriegelt ist und steigert dazu nicht nur die Sicherheit, 
sondern auch den Komfort im Smart Home. 

JEDERZEIT WISSEN, 

OB DIE TÜR 

VERRIEGELT IST

Smartes Wohnen, das begeistert.

Weiße und silberne Abdeckkappe inklusive



Homematic IP ist eine Marke der eQ-3 AG Änderungen vorbehalten. www.homematic-ip.com Version 1.0 DE

BEHÄLT DAS TÜRSCHLOSS IM BLICK

Kontinuierliche Überwachung des Türschlosses: 
Über die kostenlose Homematic IP App ist jederzeit 
erkennbar, ob die Haustür verriegelt oder entriegelt 
ist. Dies macht nicht nur den Gang zur Haustür über-
flüssig, sondern sorgt für ein sicheres Gefühl im Smart 
Home – egal, ob zu Hause oder von unterwegs. Das 
Ver- und Entriegeln der Tür wird zusätzlich im Ereig-
nisprotokoll der Homematic IP App dokumentiert.

Über die Funktion „Gesichertes Verriegeln“ kann in 
Verbindung mit einem Tür- und Fensterkontakt jeder-
zeit festgestellt werden, ob die Tür offen steht.

Überprüfen Sie die Passform Ihres Schlüssels 
ganz einfach mit der Schlüsselschablone in 
unserem Downloadbereich.

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der 
folgenden Lösungen:

  Homematic IP Access Point mit kostenloser 
Smartphone-App und gebührenfreiem 
Cloud-Service

  Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche 
WebUI

  Partnerlösungen von Drittanbietern

LIEFERUMFANG

Homematic IP Türschlosssensor

Abdeckkappen (weiß und silber)

Innensechskantschlüssel

3 V CR2032 Batterie

Bedienungsanleitung

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer 155475A0

EAN-Code 4047976554751

Kurzbezeichnung HmIP-DLS

Verpackungseinheit 90

Maße Verpackung 122 x 112 x 48 mm

Gewicht inkl. Verpackung 143,3 g

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung 1x 3 V CR2032

Batterielebensdauer 2 Jahre (typ.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur 5 bis 35 °C

Abmessungen (B x H x T) 26 x 56 x 38 mm

Gewicht 38 g (inkl. Batterie)

Funk-Frequenzband
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Typ. Funk-Freifeldreichweite 210 m

SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT

Der Türschlosssensor lässt sich zusätzlich in smar-
te Sicherheitsfunktionen einbinden. Im aktivierten 
Alarm-Modus wird beim Entriegeln der Tür

•  der Alarm-Modus automatisch deaktiviert oder

•  ein Alarm ausgelöst.

Dank der integrierten Lageerkennung alarmiert der 
Türschlosssensor sofort beim Herausziehen des 
Schlüssels aus dem Schloss per Push-Mitteilung und 
in der App.

SCHNELL MONTIERT, OHNE BESCHÄDIGUNG 
DER TÜR

Die Montage gestaltet sich denkbar einfach durch 
Einsetzen des vorhandenen Schlüssels in den Tür-
schlosssensor – ohne Umbaumaßnahmen der Tür, 
des Schließzylinders oder des Schlüssels. Daher ist 
der Sensor leicht nachzurüsten und ebenfalls für 
Mietwohnungen geeignet.

Durch die universelle Konstruktion passt der Tür-
schlosssensor auf alle gängigen Schlüsseltypen für 
Standard-Schließzylinder mit Not- und Gefahren-
funktion.

MACHT DEN SCHLÜSSEL ZUM SMARTEN 
DREHKNAUF

Der vorhandene Schlüssel wird in Verbindung mit 
dem Türschlosssensor im Handumdrehen zum prak-
tischen Drehknauf umgerüstet. Der Schlüssel dreht 
sich im Türschlosssensor einfach mit. So ist das ma-
nuelle Ver- und Entriegeln der Tür weiterhin ganz ein-
fach möglich.

ABSOLUT SICHER

Der Türschlosssensor profitiert von der durch den 
VDE zertifizierten Protokoll-, IT- und Datensicherheit 
des Homematic IP Systems.

Ein weiterer Vorteil: Durch die Montage an der Innen-
seite der Tür ist das Gerät von außen nicht erkennbar.

Schnelle & einfache

Installation auf dem

vorhandenen Schlüssel!


