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125mA MP  13 0125 65V 900 50 0.0093 �
250mA MP  25 0250 65V 355 50 0.045 �
315mA MP  32 0315 65V 260 60 0.081 �
400mA MP  40 0400 65V 186 75 0.18 �
500mA MP  50 0500 65V 155 90 0.2 �
630mA MP  63 0630 65V 115 120 0.37 �
800mA MP  80 0800 65V 85 140 0.64 �

1.00A MP100 1100 65V 65 170 1.1 �
1.25A MP125 1125 65V 48 210 2.3 �
1.60A MP160 1160 65V 34 320 4.5 �
2.00A MP200 1200 65V 26 425 7.8 �
2.50A MP250 1250 65V 21 550 13 �
3.15A MP315 1315 65V 16 650 23 �
4.00A MP400 1400 65V 12 1000 40 �

50A / 65  V AC/DC
50-60  Hz

cos ϕ = 1.0
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Abmessungen (mm)Abmessungen (mm)Abmessungen (mm)Abmessungen (mm)Abmessungen (mm)

Löcher in der Leiterplatte

Zulässiger Dauerstrom Zulässiger Dauerstrom Zulässiger Dauerstrom Zulässiger Dauerstrom Zulässiger Dauerstrom isisisisisttttt      ≤≤≤≤≤     101010101000000     % % % % % bei einer Umgebungstemperaturbei einer Umgebungstemperaturbei einer Umgebungstemperaturbei einer Umgebungstemperaturbei einer Umgebungstemperatur     vonvonvonvonvon 23 23 23 23 23     ºC (73.4ºC (73.4ºC (73.4ºC (73.4ºC (73.4     ºF).ºF).ºF).ºF).ºF).

Bestell-Bestell-Bestell-Bestell-Bestell- MengeMengeMengeMengeMenge Bestell-Bestell-Bestell-Bestell-Bestell- SerieSerieSerieSerieSerie Amperecode    VerpackungAmperecode    VerpackungAmperecode    VerpackungAmperecode    VerpackungAmperecode    Verpackung

InfoInfoInfoInfoInfo Nummer      Nummer      Nummer      Nummer      Nummer           398

NrNrNrNrNr.....     398 / MP398 / MP398 / MP398 / MP398 / MP SpezifikationenSpezifikationenSpezifikationenSpezifikationenSpezifikationen
VerpackungVerpackungVerpackungVerpackungVerpackung

000:  Gurt/Ammopack (1400 St.)

MaterialienMaterialienMaterialienMaterialienMaterialien
Sockel/Kappe: Braun Thermoplast

Polyamid PA 6.6, UL 94 V-0
Runde Stifte: Kupfer, lötbar verzinnnt

B e t r i e b s t e m p e r a t u rB e t r i e b s t e m p e r a t u rB e t r i e b s t e m p e r a t u rB e t r i e b s t e m p e r a t u rB e t r i e b s t e m p e r a t u r
-40 ºC bis +85 ºC  (derating berücksichtigen)

K l i m a p r ü f u n gK l i m a p r ü f u n gK l i m a p r ü f u n gK l i m a p r ü f u n gK l i m a p r ü f u n g
-40 ºC/+85 ºC/21 Tage (EN 60068-1,-2-1,-2-2,-78)

L a g e r b e d i n g u n g e nL a g e r b e d i n g u n g e nL a g e r b e d i n g u n g e nL a g e r b e d i n g u n g e nL a g e r b e d i n g u n g e n
+10 ºC bis +60 ºC
relative Luftfeuchte ≤ 75 % im Jahresmittel,
ohne Betauung, Maximalwert für 30 Tage-95 %

RüttelbelastungRüttelbelastungRüttelbelastungRüttelbelastungRüttelbelastung
24 Zyklen à 15 min. (EN 60068-6)
10 - 60 Hz bei 0.75 mm Amplitude
60 - 2000 Hz bei 10 g Beschleunigung

Max. axiale St i f tbelastungMax.  axiale St i f tbelastungMax.  axiale St i f tbelastungMax.  axiale St i f tbelastungMax.  axiale St i f tbelastung
10 N (EN 60068-2-21)

L ö t b a r k e i tL ö t b a r k e i tL ö t b a r k e i tL ö t b a r k e i tL ö t b a r k e i t
260 ºC, ≤ 3 s (Wellen)
350 ºC, ≤ 3 s (Lötkolben)

L ö t w ä r m e b e s t ä n d i g k e i tL ö t w ä r m e b e s t ä n d i g k e i tL ö t w ä r m e b e s t ä n d i g k e i tL ö t w ä r m e b e s t ä n d i g k e i tL ö t w ä r m e b e s t ä n d i g k e i t
260 ºC, 10 s (IEC 60068-2-20)

StempelungStempelungStempelungStempelungStempelung
 , Type

Gewicht  pro EinheitGewicht  pro EinheitGewicht  pro EinheitGewicht  pro EinheitGewicht  pro Einheit
0.60 g (ca.)

Dauerstrom   Typ  Ampere Spannung  Fehler- Kaltwiderstand Verlustleistung Schmelzintegral    Approbationen
 Code strom 0.1 x IC 1.0 x IC 10 x IC

      IC  max. typ. (mΩ) max. (mW) typ. (A2s)

Modul ProtectorModul ProtectorModul ProtectorModul ProtectorModul Protector     ®®®®®, 65 V, 65 V, 65 V, 65 V, 65 V

bleifreibleifreibleifreibleifreibleifrei
Zum Kurzschlußschutz empfindlicherZum Kurzschlußschutz empfindlicherZum Kurzschlußschutz empfindlicherZum Kurzschlußschutz empfindlicherZum Kurzschlußschutz empfindlicher
elektronischer Bauteile undelektronischer Bauteile undelektronischer Bauteile undelektronischer Bauteile undelektronischer Bauteile und
BaugruppenBaugruppenBaugruppenBaugruppenBaugruppen

Zeit-Strom Charakter ist ikZeit-Strom Charakter ist ikZeit-Strom Charakter ist ikZeit-Strom Charakter ist ikZeit-Strom Charakter ist ik
Mittelträge (M)

A p p r o b a t i o nA p p r o b a t i o nA p p r o b a t i o nA p p r o b a t i o nA p p r o b a t i o n
cULus Recognized

Betr iebskr i te r ienBet r iebskr i te r ienBet r iebskr i te r ienBet r iebskr i te r ienBet r iebskr i te r ien
Max. Betriebsstrom:
IC > IBetrieb max x FT flink

Max. Schmelzintegral:
I2tMP < I2tHalbleiter (warm)

Min. Fehlerstrom:
IFehler > 3 x IC

Max. Fehlerstrom:
IFehler < 50A bei 65VAC/DC

EigenschaftenEigenschaftenEigenschaftenEigenschaftenEigenschaften
Für weltweite Anwendungen
Verringerter Platzbedarf auf der Platine
Hoch definierte Abschaltzeiten
Irreversible galvanische Trennung
Niedriger Innenwiderstand
Feuerfestes Gehäuse

WWWWWebLinksebLinksebLinksebLinksebLinks
Weitere Informationen siehe:Weitere Informationen siehe:Weitere Informationen siehe:Weitere Informationen siehe:Weitere Informationen siehe:

www.wickmanngroup.com

Weitere Anwendungshinweise sieheWeitere Anwendungshinweise sieheWeitere Anwendungshinweise sieheWeitere Anwendungshinweise sieheWeitere Anwendungshinweise siehe
Fuseology:Fuseology:Fuseology:Fuseology:Fuseology:

www.wickmanngroup.com/download/
fuseologydt.pdf

Technische Änderungen vorbehalten



050701

WebSite Europe Tel: +49 2302 662-107 Americas Tel: +1 404 699-7820 Asia Tel: +852 26 14-1108 China Tel: +86 21 6432 5146
www.wickmanngroup.com E-mail: sales@wickmann.com E-mail: service@wickmannusa.com E-mail: sales@wickmann.com.hk E-mail: sales@wickmann.cn

Ze
it

 (
se

k.
)

Ze
it

 (
se

k.
)

Ze
it

 (
se

k.
)

Ze
it

 (
se

k.
)

Ze
it

 (
se

k.
)

Kontaktieren Sie WICKMANN für individuelle Zeit-Strom Kurven
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FehlerFehlerFehlerFehlerFehler / I / I / I / I / I

RatRatRatRatRat

CCCCCIRCUITIRCUITIRCUITIRCUITIRCUIT P P P P PROTECTORENROTECTORENROTECTORENROTECTORENROTECTOREN
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I-t Charakteristik
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