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Stäubli Electrical Connectors AG    Stockbrunnenrain 8    4123 Allschwil/Switzerland
Tel.: +41 61 306 55 55    Fax: +41 61 306 55 56    ec.ch@staubli.com    www.staubli.com

XZGL-425

Artikelnummer 66.9328-*

Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die

Selbstmontage von Messleitungen. Mit Schiebehülse zum

Schutz gegen zufällige Berührung. Durch den Schutzkragen

reichen die Luft- und Kriechstrecken aus, um mit diesem Stecker

versehene Messleitungen sicher und normgerecht bis 600 V,

CAT II auch an ältere Messgeräte anzuschliessen, die noch nicht

mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind.

Schraubanschluss.

Technische Daten

Durchmesser Stecksystem 4 mm

Bemessungsdaten 600 V, CAT II, 32 A

Oberfläche Kontaktteil Ni

Grundmaterial Kontaktteil CuZn

Farben *

Aussendurchmesser 3.9

Messzubehör nach IEC EN 61010-031

Bemerkungen
Aussendurchmesser: min. Ø 3,4 mm; max. Ø 3,9 mm; Andere Farben
auf Anfrage.


