
 
  

Art. 16244      
Rückfahrvideosystem, mit kabellosem LCD Display und Farb-Kamera. 
Robuste Farbkamera mit ¼“ Farbsensor, zur Befestigung am Nummernschild. 2,4 GHz RF Modul mit 
einer Übertragungsweite von bis zu 30 Metern (Seitenansicht). Die Kamera hat einen 
Erfassungsbereich von ca. 110 Grad. 4,3“ Monitor mit 480x420 Pixeln und Befestigung für die 
Windschutzscheibe. Hilft beim sicheren einparken, Prüfung der rückseitigen Parkmöglichkeit, 
Beobachtung des Verkehrs hinter dem Fahrzeug und ist universell einsetzbar für PKW, Busse, 
Wohnmobile, Camper, Van´s, LKW usw.. 
 
Ausstattungsmerkmale:      Zubehör: 
Frequenzbereich: 2,4 GHz     LCD Monitor Halterung 
Übertragungsbereich: 30m (Seitenansicht) 12V Adapter für den 

Zigarettenanschluss  
Betriebstemperatur von –10° bis +45° Celsius 
 
Kamera:       Monitor: 
        
Spannung: 150V      Spannung: 130V 
Auflösung: 640x480 pixel     Auflösung : 380 Lines 
Linse: 2,4 mm / F2,0 <2.0 Lux     480x240 pixel 
 
Lieferumfang: 
1 Kamera mit Befestigung am Nummernschild  (mit Nachtsichtfunktion) 
1 Sender 
1 Monitor 4,3“ mit Halter für die Windschutzscheibe und Empfänger 
1 Netzkabel für Monitor/Empfänger 
1 Netzkabel für Kamera/Sender 
1 Satz Montagematerial  
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