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Musikgenuss immer und überall! Mit dieser schicken Boombox der Marke Dual können Sie nicht 

nur UKW-Radiosender empfangen, Sie können auch zwischen einer Vielzahl anderer Musikquellen 

wählen. Der Dual P 68-1 verfügt über einen MP3-fähigen CD-Player mit Programmier- und 

Wiederholfunktion. Ihren Lieblingsradiosender können Sie bequem auf der rechten Seite des 

Geräts einstellen und wiedergeben lassen. Das Kassettenfach auf der Vorderseite des Dual P 68-1 

ermöglicht Ihnen Ihre Kassetten von früher oder auch Hörbücher aus Kinderzeiten abzuspielen. 

Einen guten Klang Ihrer Lieblingsmusik erhalten Sie dank der 4 eingebauten Lautsprecher. Sie 

können das Gerät zusätzlich zum Netzbetrieb auch mit Batterien betreiben. Somit ist die Boombox 

der ideale Begleiter - sei es drinnen in der Wohnung oder draußen im Garten. Durch den Tragegriff 

auf der Geräteoberseite kann man den Dual P 68-1 einfach transportieren und beinahe überall mit 

hinnehmen.  

 

 

  Eigenschaften: 

 

•  Stereo-Radio für UWK/MW-Empfang – Empfang über UKW Teleskopantenne 

•  Wiedergabe von CD-R/-RW und MP3-CD`s mit  Programmier- und Wiederholfunktion  

•  Wiedergabe von Kassetten (Bandgeschwindigkeit 4,9 cm/sek.) 

•  4 eingebaute Lautsprecher  

•  Blau beleuchtetes LC-Display  

•  AUX-In (3,5 mm Klinke) zum Anschluss externer Audiogeräte 

•  Netz- und Batteriebetrieb  (8 x 1,5 V, BABY, LR14/C – nicht im Lieferumfang enthalten) 

 

P 68-1 
Portable Boombox mit CD/MP3, UKW und Kassette: Kurzbeschreibung 
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Abmessungen Gerät: 

305 mm x 240 mm x 160 mm 

Gewicht: ca. 2 kg 

 

Spannungsversorgung: 
220 – 240 V Wechselstrom 

50 Hz, 13 Watt 

 

Ausgangsleistung: 

2 x 1 Watt RMS 

Leistungsaufnahme Standby: 

< 0,5 Watt 

 

Umgebungsbedingungen: 

+5°C bis +35°C 
5% bis 90% relative Luffeuchte (nicht kondensierend) 

 

Empfangsfrequenzen analog (UKW): UKW 87,5 – 108 MHz 

Empfangsfrequenzen analog (MW): MW 540–1600 kHz 

 

Antenne: 

UKW-Teleskopantenne 

MW-Antenne eingebaut 

 

CD-Laser: 655 nm Wellenlänge, Klasse1 
Wandler: 1 bit D/A 

 

Kassettenrekorder Bandgeschwindigkeit: 

Stereo-System 4,9 cm/sek. 

Kassettenformat: 

Kompakt-Kassetten C 30 - C 90, Normal Typ I Ferro/Superferro (Fe2O3) 

 

Batteriebetrieb: 

DC 12V, 

8 x 1,5 V, BABY, LR14/C 
 

Anschlüsse: 

AUX-In (3,5 mm Klinke) 

 

Farbvarianten:  

Schwarz / Weiß / Rot 

 

EAN Weiß:       4260136673592 

EAN Schwarz:  4260136673578 

EAN Rot:           4260136673585 
 

 

P 68-1 
Technische Daten 

 

              

     


