
00
18

 ·
 V

6 
· 

01
06

 ·
 3

0 D-57610 Altenkirchen · Kölner Straße 
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Amtsgericht Montabaur, HRA 10833

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Schneider Verwaltungs-GmbH, Altenkirchen
Amtsgericht Montabaur, HRB 10569
Geschäftsführer: Dr. Helmhold Schneider 
Dipl.-Ingenieur Ekkehard Schneider 
Dipl.-Kaufmann Jörg Schneider
Dipl.-Volkswirt Wilhelm E. Marbach

Bankverbindungen:
Postbank Köln
Konto-Nr. 101 552-504, BLZ 370 100 50
Westerwald Bank eG Altenkirchen
Konto-Nr. 70 021 102, BLZ 573 918 00
Deutsche Bank AG Siegen
Konto-Nr. 282 266 600, BLZ 460 700 90
Dresdner Bank AG Filiale Betzdorf/Sieg
Konto-Nr. 382 703 300, BLZ 460 800 10

•

IBAN: DE28 3701 0050 0101 5525 04
BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE95 5739 1800 0070 0211 02
BIC: GENODE51WW1
IBAN: DE11 4607 0090 0282 2666 00
BIC: DEUTDEDK460
IBAN: DE27 4608 0010 0382 7033 00
BIC: DRESDEFF573

WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG

 
 
 
Datenblatt Überspannungsschutz 
 
 
 
OVP-Z2/SM3  Art.: 123-25270000-00 
OVP-Z2/SM3 FS Art.: 123-25271000-00 
 
Anforderungsklasse: 2, (Class ll) 
 
 
Technische Daten: 
 
 
Ausführung nach Prüfnorm:  DIN EN 61643-11 
 
Max. zul. Dauerspannung:  Uc (AC) 280 V 
 
Schutzpegel (8/20):   Up < 1,5 kV 
 
Nennableitstoßstrom:   IN 60 kA 
 
Max. Ableitstoßstrom:   Imax 120 kA 
 
Ansprechzeit:    tA <25 ns 
 
Vorsicherung max.:   125AgL/gG 
 
Kurzschlussfestigkeit:   25 kA / 50 Hz 
 
Temperaturbereich:   -40°C bis +80°C 
 
Schutzart:    IP20 
 
Breite Gehäuse:    52,5 (3 TE) 
 
Montage:    auf 35 mm Tragschiene (EN 50 022) 
 
Anschlussquerschnitt:   min. 10 mm²  bis max. 50 mm² 
 
Anzugsdrehmoment:   4,5 Nm 
 
Fernsignalisierung:   Kontakt:  Wechsler 
 
Bemessungsspannung:   250V  AC/DC 
 
Max. zul. Schaltstrom:   1A 
 
Anschlussquerschnitt:   1,5 mm² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderungen vorbehalten       Jan. 2012 

 

 


