
Typ des Alarm Sensor
Verknüpfbar
Frequenz
austauschbare Batterie
Menge erforderlichen Batterien
Pause Funktion
Testschalter
Einsatzbereich
Extra Info

Photoelektrisch
Ja
433 MHz
Ja
4
Ja
Ja
Heim/Büro

2-er Pack Funkvernetzter
Rauchwarnmelder
1 Jahres Batterie RM175RF/2

Dieser drahtlose, zusammenschaltungsfähige Rauchmelder
kann bis zu 12 Komponenten über 433 MHz miteinander
verbinden. Er hat eine 10-jährige Lebensdauer und
funktioniert nur mit 2 austauschbaren AA Batterien (Dauer 1
Jahr). Kompatibel mit RM174RF.

Logistische Daten
Verpackung: Länge x Breite x Höhe (cm): 8,00 x 15,50 x 18,70 | EAN-nummer: 8711658412092 | Brutto Gewicht (kg): 0,46 | Netto gewicht (kg): 0,24
Verpackungseinheit: Länge x Breite x Höhe (cm): 40,00 x 54,00 x 36,50 | EAN-nummer:8711658411200 | Brutto Gewicht (kg): 12,50
Stückzahlen: Verpackungseinheit : 24 | Auf Palette: 384 | Höhe auf Paulette x Tiefe auf Palette: 4 x 4 | Container 20 / Container 40' / Container HQ: 8064 / 16704 / 19488
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