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DAB(+)/UKW Radiowecker in Holzoptik mit zwei einstellbaren Weckzeiten  

Dieses Digitalradio ermöglicht Ihnen neben dem Empfang von herkömmlichen UKW-Radiosendern 

auch den Empfang von digitalen Radiosendern. Ihre Lieblingssender (UKW oder DAB+) können Sie auf 

den dafür vorgesehenen jeweils 10 Speicherplätzen ablegen. Sie können Ihre Musik auch in Ruhe 

über Kopfhörer genießen. Das beleuchtete LC-Display auf der Vorderseite zeigt Ihnen nicht nur 

Informationen zum ausgewählten Radiosender an, Sie können hier auch die aktuelle Uhrzeit abrufen. 

Sobald ein Sender gefunden bzw. eingestellt ist, wird die Uhrzeit und das Datum automatisch über 
das DAB-Signal eingestellt und aktualisiert. Über die Alarm-Taste auf der Gehäuseoberseite des Dual 

DAB CR 27 stellen Sie die Weck- oder Schlummerzeit ein. 

 

Eigenschaften: 

• DAB(+) Tuner für Empfang von Digitalradiosendern 
• UKW Tuner für Empfang von Analogradiosendern 

• Senderspeicherung für DAB(+) und UKW  

• Teleskopantenne 

• LC-Display (beleuchtet) 

• Uhr- und Datumsanzeige 

• 2 Alarmzeiten einstellbar 

• Alarmvoreinstellung: Einmalig, Täglich, Wochentags, Wochenende 

• Snooze-Funktion für Weckzeitunterbrechung 
• Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke) 

• Netz- oder Batteriebetrieb (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten) 

DAB CR 27 
DAB+ / UKW Radiowecker mit zwei einstellbaren Weckzeiten 
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Abmessungen Gerät: 

116 mm x 155 mm x 120 mm (Breite x Höhe x Tiefe) 
 

Gewicht: ca. 0,7 kg 

 

Spannungsversorgung: 

100 – 240V, Wechselstrom 

50/60 Hz, 0,2 A 

 

Batterien: 

4 x 1,5 V AA Mignon  

 
Leistungsaufnahme Standby: 

< 1 W 

 

Ausgangsleistung: 

2 Watt  

 

Umgebungsbedingungen: 

+5 °C bis +35 °C 

5% bis 90% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) 

 
Digital-/UKW-Radio-Empfangsfrequenzen: 

UKW 87,5 – 108 MHz 

DAB 174 – 240 MHz 

 

Antenne: 

DAB/UKW-Teleskopstabantenne 

 

Anschlüsse: 

Kopfhöreranschluss Stereo (3,5 mm Klinke) 

 
Farbvarianten: 

Holzoptik 

 

EAN:  4260136674025 
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