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Zur winddichten Installation in Mauerwerk; Mit Leitungs und Rohreinführung bis M25; Mit aufsteckbaren 

Nagellaschen E104 kombinierbar 

 

 

Technische Daten 

 

 

Abmessungen 

Durchmesser: - 

Höhe:  - 

Breite: - 

Tiefe: 46mm 

  

  

Werkstoff 

Dose: PP 20% talkumverstärkt; TPE-S 

Kasten: - 

Deckel: - 
 

 Umgebungstemperaturen 

Umgebungstemp. (minimal): -25°C 

Umgebungstemp (maximal): 40°C 

Umgebungstemp. (24 Stunden): 35°C 

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C 

(kurzfristig): 

 

90% 

 Max. rel. Luftfeuchte bei  40°C: 50% 
 

UP Gerätedose, winddicht 

Art. Nr.:  7320026 

Typ:  E1062K 
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Eigenschaften 

Montageart: UP 

Farbe: schwarz 

Leiterquerschnitt: max 2,5mm² 

Anreihbar: Ja 

Leitungseinführungen: 6 

Leitungsrückhalt: - 

Fräßloch: - 

Geeignet für 

Wandstärke: 

- 

plombierbar: - 

Bemessungsspannung: 400V 

Schwermetallfrei: Ja 

PVC frei: Ja 

Silikonfrei: Ja 

Halogenfrei: Ja 

Schutzart: IP30 

Witterungsbeständig: - 

Reach: Ja 

Rohs: Ja 

VDE: VDE 

DIN EN 60670-1(VDE 0606-1);  

DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22) 

CE: ja 

  

Glühdraht geprüft: 650° 
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