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DT 230 BT – Vollautomatik Plattenspieler mit Bluetooth-Streaming 
 

            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit diesem Dual Schallplattenspieler können Sie Ihre alten & neuen 
Schallplatten in gewohnter Qualität genießen. Da es sich um einen 
vollautomatischen Plattenspieler handelt, ist das automatische Aufsetzen des 
Tonarms sowie die Autostopp-Funktion am Plattenende selbstverständlich. 
Durch den eingebauten schaltbaren Phono-Vorverstärker kann das Gerät 
direkt an jeden Audio-Eingang angeschlossen werden - ein spezieller 'Phono-
Eingang' ist so nicht mehr notwendig.  Darüber hinaus können Sie den 
Plattenspieler per Bluetooth mit Ihrem Bluetooth-fähigem Lautsprecher oder 
einer Bluetooth-fähigen Stereoanlage verbinden um auf störende Kabel zu 
verzichten.  Der Plattenspieler unterstützt außerdem den Bluetooth aptX 
Standard und ermöglicht so eine qualitativ hochwertige Musikübertragung. 
   

 
Eigenschaften: 
 

• Plattenteller mit Riemenantrieb  
• Drehzahl in U/min: 33/45 
• DC-Servo Gleichstrommotor 
• Automatisches Aufsetzen des Tonarmes 
• Autostop mit Tonarmrückführung am Plattenende 
• Tonarm mit voreingestellter Auflagekraft 
• Gedämpfter Tonarmlift 
• Magnet-Tonabnehmer-System AT 3600 
• Bluetooth-Sender zur kabellosen Musikübertragung auf Bluetooth fähige 

Systeme mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern 
• Eingebauter umschaltbarer Phono- Vorverstärker zum einfachen 

Anschluss an einen Phono- oder AUX-Eingang 
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Abmessungen Gerät: 
350 x 96 x 347 mm (B x H x T) 
 
Gewicht: 2,7 kg 
 
Spannungsversorgung: 
100 – 240 V, Wechselstrom 
50/60 Hz 
DC 12 V, 2 A 
 
Leistungsaufnahme Standby: 
< 0,3 Watt 
 
Umgebungsbedingungen: 
+5 °C bis +35°C 
45% bis 85% relative Luffeuchte (nicht kondensierend) 
 
Motor: 
DC, servogesteuert, Riemenantrieb 
 
Abtastnadel: 
Magnet-Nadel AT 3600 LA 
 
Gleichlaufschwankungen (WOW, Flutter): 
< 0,25% (WTD) bei 3 kHz 
 
Signal-Rausch-Verhältnis:  
> 50 dB (DIN-B) 
 
Ausgangspegel „PHONO“:  
1,5-3,6 mV Nennspannung bei 
1 kHz, 5 cm/Sek 
 
Ausgangspegel „LINE“:  
94-228 mV Nennspannung bei 
1 kHz, 5 cm/Sek 
  
Bluetooth: 
V. 3.0. 1,8 mW EIRP, Reichweite: ca. 10 m 
Profil: A2DP 
Modulationsmethode:  GFSK,π/4-DQPSK, 8DPSK 
Codec: SBC, aptX 
 
 
EAN:  4260136675534 


