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Mit diesem Dual-Plattenspieler können Sie Ihre alten und neuen Schallplatten in gewohnter 

Qualität genießen. Der Dual DT 450 verfügt neben einem geraden, ausbalancierten 2-fach 

kugelgelagerten Tonarm mit einstellbarer Auflagekraft auch über einen gedämpften 

Tonarmlift. Die Anti-Skating-Einstellung kann direkt auf der Oberseite des Dual DT 450 USB 

durchgeführt werden. Der Plattenspieler hat einen eingebauten Entzerrer- Vorverstärker 

und kann sowohl an einen Phono- Eingang als auch an einen Audio-Eingang (AUX-IN, LINE-

IN) angeschlossen werden. 
 

Eigenschaften: 

• Holz-Gehäuse mit Holzdekorfolie 

• Drehzahl in U/min: 33/45 

• DC- Gleichstrommotor 

• Gleichlaufschwankungen: <0,15 % (Wow&Flutter) 

• Aluminium-Plattenteller 

• Gerader, ausbalancierter Tonarm, 2-fach kugelgelagert 

• einstellbare Auflagekraft und Antiskating 

• Abnehmbarer Tonkopf 

• Magnet-Tonabnehmer-System (Audio-Technica AT 3600) 

• Gedämpfter Tonarmlift 

• Eingebauter umschaltbarer Phono- Vorverstärker zum einfachen Anschluss an einen 

Phono-oder AUX-Eingang 

 

 

DT 450 
Manueller Plattenspieler mit Riemenantrieb im Holz-Gehäuse 
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Abmessungen Gerät: 

435 mm x 144 mm x 367 mm (Breite x Höhe x Tiefe) 
 

Gewicht: ca. 6 kg 

 

Spannungsversorgung: 

Eingang: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 

Ausgang: DC 12 V / 2 A 

 

Leistungsaufnahme: 

max ca. 1 W 

 
Frequenzgang: 

+/- 1 dB 

 

Phono-Ausgangspegel: 

1,5 – 3,7 mV bei 1 kHz 

 

Line-Ausgangspegel: 

90 – 225 mV bei 1 kHz 

 

Kanaltrennung: 
> 15 dB / 1 KHz 

 

S/N Ratio: 

> 60 dB DIN B 

 

Umgebungsbedingungen: 

+5 °C bis +35 °C 

45% bis 85% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) 

 

WOW, Flutter: 
< 0,15 % WTD bei 3 kHz 

 

Abtastnadel: 

Magnet-Abtastnadel 

 

Gehäuse: 

Chassis aus MDF mit dunkler Holzstruktur Oberfläche 

 
 

Farbvarianten: 

Schwarz 

 

EAN:  4260136675268 

DT 450 
Technische Daten 

 

                    

                    


