
PRODUKTEIGENSCHAFTEN 
 

• Akustisches und optisches Signal bei Aktivierung, Signalart einstellbar 

• Bedienung erfolgt direkt am Gerät oder über die Zentrale 

• Frei platzierbar in jeder Steckdose 

• Von allen HomeMatic-Sendern ansteuerbar 

• Einsetzbar z.B. als Funk-Hausklingel, Personenruf, Anwesenheits- oder 
Einbruchsmelder 

 

Funk-Türgong mit Signalleuchte 
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85977 
4047976859771 
HM-OU-CF-Pl 
16 
150 x 75 x 90 mm 
317,9 g 
85318095 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                 
 
 
 

TECHNISCHE DATEN 
 

Spannungsversorgung: 
Typ. Freifeldreichweite: 
Funkfrequenz: 
Stand-by-Verbrauch: 
Schutzart: 
Abmessungen (B x H x T): 
Gewicht: 

LOGISTISCHE DATEN  
 

Artikelnummer: 
EAN-Code: 
Kurzbezeichnung: 
Verpackungseinheit: 
Maße Verpackung: 
Gesamtgewicht: 
Zolltarifnummer: 
 

LIEFERUMFANG  
 

Bedienungsanleitung in D und GB 

 
 

230 V / 50 Hz 
bis zu 100 m 
868,3 MHz 
0,9 W 
IP 20 
125 x 63 x 40 mm (ohne Stecker) 
250,6 g 

Sicherheit 

Artikel-Nr.: 85977


