






BENUTZERFREQUENZEN

Kanal / Channel 24 Benutzerfrequenzen / User band frequency

1 1210 MHz

2 1420 MHz

3 1680 MHz

4 2040 MHz

5 984 MHz

6 1020 MHz

7 1056 MHz

8 1092 MHz

9 1128 MHz

10 1164 MHz

11 1256 MHz

12 1292 MHz

13 1328 MHz

14 1364 MHz

15 1458 MHz

16 1494 MHz

17 1530 MHz

18 1566 MHz

19 1602 MHz

20 1638 MHz

21 1716 MHz

22 1752 MHz

23 1788 MHz

24 1824 MHz

EN 50494 & EN 50607

EN 50607



Eingangsanschlüsse /
Input Connectors

SAT 4 x ( VL, HL, VH, HH ) für / for 1 x Quattro LNC

TERR 1 x  (UHF/VHF/DVB-T/DVB-T2)

DC 12V / 1 A

Eingangsfrequenz /
Input frequency range

SAT 950 - 2150 MHz

TERR 47 - 800 MHz

Eingangsimpedanz /
Input impedance

 75 Ohm

Durchschleifausgänge /
Loop through  connectors

SAT 4 ( V/L, H/L, V/H, H/H ) für / for 1 Quattro LNC

TERR 1

Ausgangfrequenz /
Output frequency range

SAT 950 - 2150 MHz

TERR 47 - 800 MHz

Ausgangsimpedanz /
Output impedance

 75 Ω (F-Typ) 

Durchschleifverlust /
 Thru insertion loss

SAT 3 dB max.

TERR 4 dB max.

TAP Terrestrial Insertion loss 12 dB max.

TAP Satellite Gain 29 dB (Typ.)

HF Isolation: 
RF isolation: 

TERR / SAT 25 dB min.

HF Isolation: 
RF isolation: 

SAT / SAT 25 dB min.

Stromaufnahme /
Power consumption

300 mA max. @ 13.5 V DC max.

Betriebstemperatur / 
Working temperature

 -20° C … + 60° C

Abmessungen / Dimensions 110 x 110 x 21 mm

24 Benutzerfrequenzen / User bands
Anzahl der Benutzerfrequenzen /
Number of user bands




