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Stäubli Electrical Connectors AG    Stockbrunnenrain 8    4123 Allschwil/Switzerland
Tel.: +41 61 306 55 55    Fax: +41 61 306 55 56    ec.ch@staubli.com    www.staubli.com

XEB-1R

Artikelnummer 66.9131-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø

4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingstanzteil. Die

Buchse besteht aus zwei gegeneinander isolierten Halbschalen,

die durch das Einstecken eines Steckers überbrückt werden

(Schalterfunktion). Montage durch Festschrauben in Bohrungen

von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.

Anschluss: 2x Flachstecker 4,8 mm × 0,8 mm.

Technische Daten

Durchmesser Stecksystem 4 mm

Bemessungsdaten 1000 V, CAT IV, 20 A

Oberfläche Kontaktteil Ni

Grundmaterial Kontaktteil CuZn

Farben *

Gewinde GEW.12-MUTTER

Messzubehör nach IEC EN 61010-2-030

Mitgeliefertes Montagematerial GEW.12-MUTTER

Zulassungen UR

Bemerkungen
Zubehör: Flachsteckhülse FSH4,8x0,8; Rohrschlüssel SS2;
Rohrschlüssel SS425


