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Diese portable Boombox bietet Ihnen neben dem kompakten Design zahlreiche 

Abspielmöglichkeiten für Ihre Lieblingsmusik. Neben dem UKW/MW-Radio-Tuner verfügt das 

Gerät über einen Top-Loading CD-Spieler (abspielbare Formate CD, CD-R/RW). Zudem können Sie 
auf dem tragbaren Gerät Ihre Hörbücher oder Lieblingsmusik von Kassette wiedergeben lassen 

und Ihre lang entbehrten Schätze wieder anhören. Die Boombox verfügt über einen Tragegriff und 

kann so nahezu überall mit hingenommen werden. Das Gerät kann sowohl im Netz- als auch 

Batteriebetrieb genutzt werden (8 x 1,5 V, MONO, LR20/D, nicht im Lieferumfang enthalten).  

Somit können Sie das Gerät beispielsweise beim nächsten Picknick oder Grillabend mit Freunden 

nutzen, völlig unabhängig davon, ob eine Steckdose in Reichweite ist.  

 
 

 Eigenschaften: 

• PLL-UKW Radio-Tuner zum Empfang von Analogradiosendern 

• Sendespeicherfunktion  

• Teleskopantenne 

• Toploading CD-Spieler mit Zufallsgenerator, Wiederholungsfunktion und 

Titelprogrammierung 
• Wiedergabe von CD, CD-R/RW 

• Kassettenabspieler 

• LC-Display 

• Zwei eingebaute Lautsprecher für Stereoklang 

• Kopfhöreranschluss (3.5 mm Klinke) 

• AUX-IN Audio Eingang zum Anschluss externen Audiogeräte  wie z.B. Smartphone 

• Netz- oder Batteriebetrieb (6 x Typ MONO, 1,5 V, D) möglich 
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Abmessungen Gerät: 
285 mm x 213 mm x 140 mm 

 

Gewicht: ca. 1,5 kg 

 

Spannungsversorgung: 

220 – 240 V Wechselstrom 

50 Hz, 12 Watt 

 

Ausgangsleistung: 

2 x 1,5 Watt RMS 
 

Leistungsaufnahme Standby: 

< 0,5 Watt 

 

Umgebungsbedingungen: 

+5°C bis +35°C 

5% bis 90% relative Luffeuchte (nicht kondensierend) 

 

Empfangsfrequenzen analog (UKW): UKW 88 – 108 MHz 

Empfangsfrequenzen analog (MW): MW 540–1600 kHz 
 

Antenne: 

UKW-Teleskopantenne 

MW-Antenne eingebaut 

 

CD-Laser: 655 nm Wellenlänge, Klasse1 

Wandler: 1 bit D/A 

 

Kassettenrekorder Bandgeschwindigkeit: 

Stereo-System 4,9 cm/sek. 
Kassettenformat: 

Kompakt-Kassetten C 30 - C 90, Normal Typ I Ferro/Superferro (Fe2O3) 

 

Batteriebetrieb: 

DC 12V, 

6 x 1,5 V, MONO, LR20/D 

 

Anschlüsse: 

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke) 
AUX-In (3,5 mm Klinke) 

 

EAN Schwarz:  4260136674827 
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