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3 verschiedene Modi 
wie SOS-Modi

IP54 Lichtstrom 400 lm

SPEZIFIKATIONEN

ECOFLOW Camping Light

Artikelnummer 600545

EAN 4895251600545

Farbtemperatur 3500 K – 4300 K/6000 K – 6500 K

Batteriekapazität 3,7 V/3600 mAh, Lithium-Polymer

Lichtstrom 400 lm

Leuchtdauer 10 % ungedämpftes Flutlicht: 3,8 
Std.
Gedämpftes Flutlicht: 11 Std.
Fernlicht: 11 Std.
Abblendlicht: 24 Std.
(USB-C/USB-Port mit einer 
getesteten Lebensdauer von 
≥15.000 Mal)

Ladeeingang 5 V DC/1000 mA

Ladedauer 4,5 – 5 Std.

Material Kunststoffteile: ABS/TPR, 
Metallteile: Aluminiumlegierung

Modusumschalter 
(Leuchtstärke)

Zum Umschalten des Modus 3 s 
lang gedrückt halten
Modus 1: Ungedämpftes Flutlicht – 
gedämpftes Flutlicht – SOS-Flutlicht 
– Aus
Modus 2: Fernlicht – Abblendlicht 
– Aus

Wasserdichtigkeit IP54

Magnetisierung N52
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