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Das GRUNDIG GLQ 401-W Universal-Quattro-LNB verfügt über 4 Sat-Ausgänge (H/H, H/L, V/H und V/L)
zur Versorgung eines Multischalters in Mehrteilnehmeranlagen.

Das LNB ist zum Empfang von digitalen TV- und Radiosendern - ob 4K, Full HD, DTV oder 3D von
jedem Satelliten geeignet.

Dank seiner hochwertigen Bauform und innovativer Technologie ermöglicht dieser LNB optimalen
Empfang schwacher Signale in Randgebieten. Die Versiegelung des LNBs verhindert das Eindringen
von Feuchtigkeit.

Dank der herunterziehbaren Wetterschutzkappe ist der Anschluss vor allen Witterungseinflüssen
geschützt.

Das Portal "digitalfernsehen.de" bewertete das LNB mit dem Testurteil "sehr gut" (04/2021).

Model GLQ401-W

Kategorie QUATTRO

Max. Anzahl Empfänger  - 

Mehrteilnehmerfähig ja

Eingangsfrequenz 10-7-11,7 / 11,7-12,75 GHz

Oszillatorfrequenz 9,75 / 10,6 GHz

Ausgangsfrequenz 950-1950 / 1100-2150 MHz

Verstärkung 57-63 dB

Stromversorgung typ. max. 160 mA

Feedaufnahme 40 mm

Wetterschutz ja / vorhanden
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