
General information

Mit diesem wiederaufladbaren, drahtlosen 
Digitalkamerasystem können Sie Ihr Zuhause, Geschäft 
oder Büro ferngesteuert überwachen. 

Es lässt sich einfach einrichten: schließen Sie die Kamera 
und den Monitor an getrennten Steckdosen an und 
innerhalb von Sekunden koppeln sie sich kabellos und der 
Monitor gibt Live-Bilder und Ton von der Kamera wieder. 

Ein vollständig aufgeladener Monitor funktioniert 2 
Stunden lang und kann innerhalb von 50-150 Metern von 
der Kamera bewegt werden (je nach Umgebung). So 
können Sie den Monitor in den Garten oder ins 
Obergeschoss mitnehmen und haben weiterhin die volle 
Sicht auf den Raum oder den Bereich, den Sie beobachten.

Sie können auch eine SD-Karte (max. 32 GB) oder eine 
USB-Festplatte (max. 1 TB) in das Display einführen, um 
geplante oder ausgelöste Ereignisse, die Sie festlegen, 
aufzunehmen. Die Kamera verfügt über IR-LEDs, um 
Nachtsicht zu ermöglichen, und einen integrierten PIR für 
eine präzise Bewegungserkennung.

Erweitern Sie dieses wiederaufladbare, digitale 
Funkkamerasystem mit bis zu vier Kameras für eine noch 
größere Abdeckung - und das alles von nur einem Monitor.

Features

• Keine Internetverbindung erforderlich - zur Minimierung 
von Problemen mit der Datensicherheit
• Überwachen Sie Ihr Eigentum mit bis zu 2 Stunden 
drahtlosem Betrieb mit nur einer Akkuladung
• Integrierter PIR für präzise Bewegungserkennung - zum 
Einrichten von Auslösern für die Aufzeichnung von 
Aktivitäten 
• Erweiterbar auf bis zu 4 Kameras - zur Aufzeichnung und 
Überwachung von vier verschiedenen Bereichen
• IR-LEDs für Nachtsicht (5,0 m) - Sicherheit, die niemals 
schläft
Plug-and-play-Installation 
Direkte kabellose Verbindung

Sales information

Order code: CSWL140CBK
Product 
description:

Digitales Drahtlos-Überwachungsset | 
2,4 GHz | 1x Kamera | Drahtlosdisplay

Packaging: Giftbox
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 270 mm 115 mm 365 mm 1486 g
5 390 mm 295 mm 595 mm 8240 g
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Specifications

Farbe: Schwarz
Stecker: Euro / Typ C (CEE 7/16)
IP-Schutzart: IP54
Kamerabildung: Kugel
Max. Auflösung: VGA
Kameraeingang: 4
Bildchip: 1/4" CMOS
Batterien enthalten: Built-In Lithium-Ion
Wireless-Technologie: 2.4 GHz
Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
Reinigung Typ: Wireless
Speichertyp: SD / HDD 1 TB
Schnittstelle: AV
Anzahl der Kameras: 1 x Kamera
Zubehör: Kamerahalterung / AC Adapter EU-

Stecker
LED: 9
Blickwinkel: 73 °
Antennengewinn: 2 dBi
Feature: 1-Weg-Audio / Nachtsichtfunktion / 

Einfache Installation / Inkl. 1 x Bullet-
Kamera / Präzise 
Bewegungserkennung (PIR) / 
Wiederaufladbar

Lens: 2 mm
Eingangsspannung: 230 VAC 50 Hz
Kabellänge: 1.5 m
Max. Radio 
Sendeleistung:

9.82 dBm

Frequenzbereich: 2400 - 2480 MHz
Bildschirmgröße: 7"
Nachtsicht: 5.0 m

Package contents

Kamera mit Halterung
7"-Monitor mit integriertem Akku
2x Antenne
2 x EU-Steckernetzteil
Kurzanleitung
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