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TECHNISCHE DATEN

LOGISTISCHE DATEN LIEFERUMFANG

•	 Komfortables Dimmen und stimmungsvolle Lichtszenerien mit dem 

unsichtbar installierbaren Funk-Dimmaktor

•	 Besonders	flacher	LED-Dimmer	für	Zwischendeckenmontage
•	 Geringe Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb

•	 Signal-LED
•	 Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich

Versorgungsspannung:

Max. Schaltleistung:

Stromaufnahme:

Dimmverfahren:

Lastart:

Typ. Funk-Freifeldreichweite:

Schutzart:

Abmessungen (B x H x T):

Gewicht:

Artikelnummer:

EAN-Code:
Kurzbezeichnung:

Verpackungseinheit:

Maße Verpackung:

Gesamtgewicht:

Homematic	Funk-Dimmaktor	1-fach	PMW	LED
Bedienungsanleitung	in	DE	und	EN

Artikel-Nr.: 99444
PRODUKTEIGENSCHAFTEN

12	VDC-24	VDC
60	W	(5	A@12	V;	2,5	A@24	V)
5 A max.

Pulsweitenmodulation (PWM)

Konstantspannungs-LEDs	(ohmsche	Last)
300 m

IP20

49	x	34	x	148	mm	(mit	Laschen)
87	g

Funk-Dimmaktor 1-fach PWM LED,  
Zwischendeckenmontage

99444
4047976994441
HM-LC-Dim1PWM-CV
72
184	x	93	x	48	mm
168,5	g

Dimmaktoren 


