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Professional CO2 meter
• Always know when to ventilate
• Ideal for preventive monitoring of air quality at home, at

school, in the hospitality sector or at work
• Create a good living environment with healthy indoor air
• Professional NDIR sensor with a lifetime of 10 years
• Accurate and stable NDIR measurements over a long period of

time
• CE marking and ISO certification EN 61326-1:2013
• Colour indication for air quality (green/orange/red)
• Alarm signal in case of poor ventilation (red light)
• Displays amount of carbon dioxide  (CO2) in ppm
• Automatic calibration
• Displays CO2 and time | Temperature and humidity | Date and

time
• Measuring range CO2: 0 - 5000 ppm
• Integrated back-up battery (for data retention when moving)
• Can be placed on flat surface or wall mount
• Dimensions (h x b) 30 x 90 x 90mm
• Adapter powered (included)

Professionelles CO2-Messgerät
• Immer wissen, wann man lüften muss
• Ideal für die präventive Überwachung der Luftqualität zu

Hause, in der Schule, im Gastgewerbe oder am Arbeitsplatz
• Schaffen Sie ein gutes Lebensumfeld mit gesunder Raumluft
• Professioneller NDIR-Sensor mit einer Lebensdauer von 10

Jahren
• Genaue und stabile NDIR-Messungen über einen langen

Zeitraum
• CE-Kennzeichnung und ISO-Zertifizierung EN 61326-1:2013
• Farbanzeige für die Luftqualität (grün/orange/rot)
• Alarmsignal bei schlechter Raumluft (rotes Licht)
• Zeigt die Menge an Kohlendioxid (CO2) in ppm an
• Automatische Kalibrierung
• Anzeige von CO2 und Uhrzeit | Temperatur und

Luftfeuchtigkeit | Datum und Uhrzeit
• Messbereich CO2: 0 - 5000 ppm
• Integrierte Pufferbatterie (für die Datenerhaltung, falls das

Gerät an einen anderen Platz kommt)
• Geeignet zum Hinstellen oder Aufhängen
• Abmessungen (H x b) 30 x 90 x 90mm
• Mit einem Netzteil betrieben (enthalten)
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Logistics

NL 

Professionele CO2 meter
• Ben altijd op de hoogte wanneer er geventileerd moet 

worden
• Ideaal voor het preventief monitoren van de luchtkwaliteit 

in huis, op school, in de horeca of op het werk
• Creëer een goed leefklimaat met gezonde binnenlucht
• Professionele NDIR sensor met een levensduur van 10 jaar
• Nauwkeurige en gedurende lange tijd stabiele NDIR-

metingen
• CE Keurmerk en ISO Certificering EN 61326-1:2013
• Kleurindicatie voor luchtkwaliteit (groen, oranje, rood)
• Alarmsignaal bij slechte ventilatie (rood lampje)
• Weergave hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) in ppm
• Automatische kalibratie
• Weergave CO2 en tijd | Temperatuur en luchtvochtigheid | 

Datum en tijd
• Meetbereik CO2: 0 - 5000 ppm
• Geintegreerde back-up batterij (voor behoud data tijdens 

verplaatsen)
• Geschikt om neer te zetten of op te hangen (incl standaard)
• Afmetingen (h x b) 30 x 90 x 90mm
• Werkt op adapter (inclusief)

FR 

Compteur de CO2 professionnel
• Toujours savoir quand ventiler
• Idéal pour la surveillance préventive de la qualité de l’air à

la maison, à l’école, dans le secteur de l’hébergement et de
la restauration ou au travail

• Créer un environnement viable avec un air intérieur sain
• Capteur NDIR professionnel d’une durée de vie de 10 ans
• Mesures NDIR précises et stables sur une longue durée
• Marquage CE et certification ISO EN 61326-1:2013
• Indication de la qualité de l’air par couleur (vert/orange/

rouge)
• Signal d’alarme en cas de ventilation insuffisante (lumière

rouge)
• Affiche la quantité de mdioxyde de carbone  (CO2) en ppm
• Automatic calibration
• Affichage CO2 et heure | Température et humidité | Date et

heure
• Plage de mesure CO2: 0 - 5000 ppm
• Pile de secours intégrée (pour la conservation des données

lors des déplacements)
• Convient pour poser ou suspendre
• Dimensions (h x b) 30 x 90 x 90mm
• Fonctionnant sur adaptateur (inclus)

ES 

Medidor de CO2 profesional
• Sabrá siempre cuando ventilar
• Ideal para el control preventivo de la calidad de aire en

casa, la escuela, el sector hospitalario o en el trabajo
• Cree un buen entorno vital con un aire interior saludable
• Sensor NDIR profesional con una vida útil de 10 años
• Precisa y estable con mediciones de NDIR durante largos

periodos de tiempo
• Marca CE y certificado ISO EN 61326-1:2013
• Indicación de color para la calidad de aire (verde/naranja/

rojo)
• Señal de alarma en el caso de ventilación insuficiente (luz

roja)
• Muestra la cantidad de dióxido de carbono  (CO2) en ppm
• Étalonnage automatique
• Indicación de CO2 y hora | Temperatura y humedad | Fecha

y hora
• Rango de medición CO2: 0 - 5000 ppm
• Batería de repuesto integrada (para retener los datos

durante el movimiento)
• Apto para poner sobre la mesa o montar en pared
• Dimensiones (a x b) 30 x 90 x 90mm
• Funciona con adaptador (incluido)

IT 

Misuratore di CO2 professionale
• Sapere sempre quando ventilare
• Ideale per il monitoraggio preventivo della qualità dell’aria

in casa, a scuola, nel settore alberghiero o al lavoro
• Crea un buon ambiente di vita con un’aria interna sana
• Sensore NDIR professionale con una durata di 10 anni
• Misurazioni NDIR accurate e stabili per un lungo periodo di

tempo
• Marcatura CE e certificazione ISO EN 61326-1:2013
• Indicazione del colore per la qualità dell’aria (verde/

arancione/rosso)
• Segnale di allarme in caso di scarsa ventilazione (luce rossa)
• Visualizza la quantità di biossido di carbonio  (CO2) in ppm
• Calibración automática
• Indicazione di CO2 e ora | Temperatura e Umidità | Data e

ora
• Campo di misura CO2: 0 - 5000 ppm
• Batteria di backup integrata (per la conservazione dei dati

durante lo spostamento)
• Può essere posizionata su una superficie piana o appesa
• Dimensioni (h x b) 30 x 90 x 90mm
• Funziona su adattatore (incluso)
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Brand Alecto

Per item Per export item

EAN-Code 8712412596249 8712412596256
Number of pieces NA

Dimensions (h x w x d) in cm NA NA

Gross weight in kg NA NA
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