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Software Erneuerung ( Firmware Update )

. Kopieren Sie bitte die Softwaredatei auf einen USB Speicherstick

2. SchlieRen Sie das USB Speicherstick an die USB Buchse des Gerates an

. Driicken Sie jetzt die MENU Taste an der COMAG Fernbedienung .
Danach wahlen Sie mit den « P Tasten den Menipunkt SYSTEM aus.
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Kindersicherung

Passwort einrichten
Werkseinstellung wiederherstellen
Information

Netzwerkeinstellung




5. und bestatigen Sie die Wahl mit der OK Taste. Wahlen Sie jetzt mit den
V A Tasten USB Upgrade aus und driicken erneut die OK Taste.

\ , Software Update

OAD

USB Upgrade

6. Eserscheint Jetzt d|e von lhnen auf den USB Speicherstick kopierte
Softwaredatei .

Up)nde Files
upgrade_app_with_ mboot V1.3.9.bin

7. Sie driicken jetzt die OK Taste und der Updateprozess startet.

UPGRADING SOFTWARE
PLEASE DO NOT TURN OFF
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8. Bitte warten Sie bis der Vorgang beendet wird und das Gerat
automatisch neustartet. Einen neuen Sendersuchlauf ist nicht
notwendig.



