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Hase Safety Gloves GmbH Tel.: +49 4461 92 22 - 0  Mail:  info@hase-safety.com 

Am Hillernsen Hamm 6 Fax: +49 4461 92 22 - 99  Web: www.hase-safety.com 

26441 Jever    

Konformitätserklärung      Art.-Nr.: 954000 

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass das o.g. Produkt den anwendbaren Anforderungen 

der Richtlinie (MDR) 2017/745 sowie den gültigen EU-Vorschriften zur Inverkehrbringung medizinischer 

Produkte der Klasse 1 entspricht. Das Konformitätsbewertungsverfahren sowie die Technische Dokumen-

tation wird durchgeführt mit Unterstützung von:   

WQS Management Consultants GmbH, Waterkamp 24a, 59075 Hamm  

 

Das Produkt wurde geprüft durch: 

Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG 

Schlosssteige 1 

74357 Bönnigheim / Germany 

NB 0555 

 

Report Nr.:  20.8.5.13.72  

(26.10.2020) 

 

Ort, Datum, Unterschrift  

Jever, 30.10.2020 | Klaus Burgdorff, Managing Director 

Mund-Nasen-Schutz (Einwegmaske) 

Art.-Nr.: 954000 100 % Made in Germany 

Mundnasenschutz-Maske (MNS), nicht steril, für den Einmalgebrauch, aus hochwertigem 3-lagigen Vlies, 

schadstoff- und latexfrei, mit elastischen Ohrenschlaufen und eingenähtem justierbaren Nasenbügel,  

OEKO-TEX®-zertifiziertes Material, bakterielle Filtration (BFE) > 99 %, Maße: 175 x 90 mm 

Material:  

 

 

 

Farbe / Maße:  

Schutzklasse:  

Norm: 

Packung: 

 

 

VPE: 

 

 

Haltbarkeit: 

3-lagiges ultraschallverschweißtes 

Vlies aus Polypropylen, nicht steril, 

OEKO-TEX®-zertifiziertes Material 

 

medical-green / 175 x 90 mm 

Klasse 1 gem. (MDR) 2017/745 

EN 14683 Typ IIR 

Inhalt 50 St. 

Maße: 190 x 100 x 80 mm 

Gewicht: 200 g 

2.000 St. (40 Pck. á 50 St.) 

Maße: 510 x 385 x 325 mm 

Gewicht: 8.800 g 

3 Jahre ab Herstelldatum  

 

Spezifikationen: Typ IIR - EN 14683:2019-10  
 

• Schutz vor Tröpfchen und Spritzern 

• ≥ 98% bakterielle Filterleistung (BFE) 
• erhöhte Beständigkeit gegen Flüssigkeiten  

und Aerosole  

• Atemwiderstand < 60 Pa/cm² 

• Spritzwiderstand ≥ 16 kPA 

 
Der Mund-Nasen-Schutz schützt das Umfeld 
des Trägers vor den eigenen Atememissionen 
und eignet sich für Bereiche in denen das Risiko 
einer Ansteckung durch Tröpfcheninfektion eher 
gering ist. Die Maske sollte maximal vier Stun-
den getragen werden und bei Durchfeuchtung 
oder Verschmutzung sofort gewechselt werden.  

  


