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RAPITUS Raspberry Pi Development-Board
Best.Nr. 810 559

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.

Sicherheitshinweise

• Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedie-

nung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsan-

leitung zum Nachlesen auf!

• Benutzen Sie den Bausatz nicht weiter, wenn er beschädigt ist.

• In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes 

Personal verantwortlich zu überwachen.

• In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen 

Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.

• Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, 

da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.

• Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.

• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, 

sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, 

es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr 

Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

• Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.

• Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

•  Falls das Gerät repariert werden muss, dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden! 
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Lieferumfang

Montage der Bauelemente

1 Steckboard

4 Imbusschrauben M2,5

1 Grundplatte

Zunächst wird der Raspberry Pi mit den beigelgegten Imbusschrauben 

auf die Grundplatte montiert. Die Gummipuffer fungieren hierbei als 

Abstandshalter des Pi zur Grundplatte sowie als Beilagscheibe für die 

Schraube. Diese wird von unten durch eine Mutter gesichert. 

4 Muttern M2,5 

8 Gummipuffer



3

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. 
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die 
Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. 
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. 
Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

©Copyright 2016 by Pollin Electronic GmbH

Auf unserer Webseite www.pollin.de finden Sie die aktuelle Version der Anleitung. 

Entsorgung

Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz “ElektroG“ fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung 

versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen 

Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterien-Verordnung) zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus 

verpflichtet. Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen. 

Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.

Verbrauchte Batterien/ Akkus  können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen 

oder überall dort abgegeben werden, wo Batterien/ Akkus verkauft werden!

Technische Daten:

Abmessungen Platine BxHxT: 135mm x 103mm x 13mm

Anschließend wird die Schutzfolie des Steckboards abgezogen und dieses dann neben den 

Raspberry Pi auf die Grundplatte geklebt

Anwendungsbeispiel


