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Präzisionsfassungen für Schwingquarze im HC 18 Gehäuse
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... Kontaktoberflächebitte angeben:

vergoldet=G
verzinnt=Z

vergoldetKontaktfeder:

Isolierscheiben für Schwingquarze
* = entspricht selbsthaltend
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Maße [mm]GehäusebauformArt. Nr.
DC
0,71-HC-18/U/ HC-49/U/ HC-43/UISQ 04
*-HC-18/U/ HC-49/U/ HC-43/UISQ 05
0,712,4HC-18/U/ HC-49/U/ HC-43/UISQ 06
*2,4HC-18/U/ HC-49/U/ HC-43/UISQ 07
1,30-HC-50/U/ HC-42/U/ HC-25/UISQ 08

9 kVDurchschlagsfestigkeit:
MYLARFolienname:
250°CHitzebeständigkeit:
0,127 mmMaterialstärke:
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G 48 – 49Präzisionsbuchsenleisten 2,54 THTF 12Teflonfassungen für TO 5 und TO 18
F 17 – 18Präzisionskontakte, einzelnF 19 – 20Steckbuchsen
F 2 – 4Fassungen für DIL-ICF 9Fassungen für PLCC
F 21 – 26Technische DatenF 5 – 6Fassungen für LED-Anzeigen
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