
WS-1200

Weather station with wireless sensor

• Easy to read display 3.8” / 9,7 cm

• Wireless outdoor sensor (range up to 30 meter)

• Equipped with sensors for registration of: 

- Temperature (indoor and outdoor) 

- Rainfall

• Memory lowest and highest measured values

• Always the right time (DCF controlled clock/RCC)

• Alarm clock

• Can be placed on flat surface or wall mount

• Display language: GB

• Dimensions indoor unit (h x w x d) 145 x 82 x 30 mm

• Dimensions outdoor sensor (h x w x d) 80 x 150 x 58 mm

• Indoor unit is battery powered (2x AA excluded)

Wetterstation mit kabellosem Außensensor

• Gut lesbares Display 3.8” / 9,7 cm

• Kabelloser Außensensor (Reichweite: bis zu 30 Meter)

• Die Sensoren registrieren folgende Werte: 

- Temperatur (innen und außen) 

- Niederschlagsmenge

• Speicherung der niedrigsten und höchsten Messwerte

• Zeigt immer die richtige Zeit an (Funkgesteuerte Uhr)

• Wecker

• Geeignet zum Aufstellen oder Aufhängen

• Anzeigesprache: GB

• Abmessungen Basisstation (H x B x T) 145 x 82 x 30 mm

• Abmessungen Außensensor (H x B x T) 80 x 150 x 58 mm

• Innengerät ist batteriebetrieben (2x AA nicht enthalten)

WEATHER STATION WITH WIRELESS SENSOR

WETTERSTATION MIT KABELLOSEM AUSSENSENSOR

www.alecto.nl

U
N

D

E
R

 CONSTRU
C

T
IO

N
 •

 U
N

D
E

R
 CONSTRU

C

T
IO

N
 •

 



  Logistics

NL 

Weerstation met draadloze buitensensor
• Duidelijk display 3.8” / 9,7 cm

• Draadloze buitensensor (bereik tot 30 meter)

• Voorzien van sensoren voor registratie van: 

- Temperatuur (binnen en buiten) 

- Neerslag

• Geheugen laagste en hoogste gemeten waarden

• Altijd de juiste tijd (DCF-gestuurde klok/RCC)

• Wekker

• Geschikt om neer te zetten of op te hangen

• Displaytaal: GB

• Afmetingen binnenunit (h x b x d) 145 x 82 x 30 mm

• Afmetingen buitensensor (h x b x d) 80 x 150 x 58 mm

• Binnenunit werkt op batterijen (2x AA exclusief)

FR 

Station météo avec capteur extérieur sans fil
• Écran à lecture facile 3.8” / 9,7 cm

• Capteur extérieur sans fil (portée jusqu’à 30 mètres)

• Équipé avec des capteurs pour enregistrer: 

- Température (intérieur et extérieur) 

- Précipitation

• Mémoire des valeurs les plus basses et les plus hautes

• Toujours à la bonne heure (horloge contrôlée DCF/RCC)

• Réveil

• Convient pour poser ou suspendre

• Langue d’affichage: GB

• Dimensions unité intérieure (h x l x p) 145 x 82 x 30 mm

• Dimensions capteur extérieur (h x l x p) 80 x 150 x 58 mm

• Unité intérieure fonctionne sur piles (2x AA non inclus)

ES 

Estación meteorológica con sensor exterior 

inalámbrico
• Pantalla clara 3.8” / 9,7 cm

• Sensor exterior inalámbrico (alcance hasta 30 metros)

• Equipado con sensores para registro de: 

- Temperatura (interior y exterior) 

- Precipitación

• Memoria de máximos y mínimos valores medidos

• Indicación horaria precisa en todo momento (reloj con señal DCF/

RCC)

• Despertador

• Apto para poner sobre la mesa o montar en pared

• Idioma en pantalla: GB

• Dimensiones unidad interior (a x a x p) 145 x 82 x 30 mm

• Dimensiones sensor exterior (a x a x p) 80 x 150 x 58 mm

• La unidad interior funciona con pilas (2x AA no incluidas)

IT 

Stazione meteo con sensore esterno senza fili
• Display chiaro 3.8” / 9,7 cm

• Sensore esterno senza fili (portata fino a 30 metri)

• Fornito di sensori per la registrazione di: 

- Temperatura (interna ed esterna) 

- Precipitazioni

• Memoria dei valori misurati più bassi e più alti

• Sempre l’ora giusta (orologio controllato dal sistema DCF/RCC)

• Sveglia

• Può essere posizionata su una superficie piana o appesa

• Lingua display: GB

• Dimensioni unità interna (h x l x p) 145 x 82 x 30 mm

• Dimensioni sensore esterno (h x l x p) 80 x 150 x 58 mm

• L’unità interna funziona a batterie (2x AA non incluse)
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      WS-1200

Brand

Per item Per export item

EAN-Code 8712412585588 8712412585595

Number of pieces 1

Dimensions (h x w x d) in cm 0 x 0 x 0 cm 0 x 0 x 0 cm

Gross weight in kg 0 0
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