
Smartlife Außenkamera | WLAN | Full HD 1080p | IP67 | 
Cloud / MicroSD | 12 VDC | Nachtsicht | Android™ & iOS | 

Weiss
General information

Die Heimautomation ist jetzt noch einfacher. Diese einfach 
zu bedienende Smart IP-Kamera für den Außenbereich 
kann einfach mit Ihrem vorhandenen WLAN-Netzwerk 
verbunden werden, um die Außenbereiche Ihres Hauses 
zu überwachen und Bewegungen aufzuzeichnen. 

Die Outdoor-IP-Kamera verfügt über ein wasserdichtes 
Gehäuse und zwei Infrarot-Array-LEDs, die selbst in 
völliger Dunkelheit ausreichend Leistung für eine 
Nachtsicht mit 15 Metern Reichweite liefern. So werden 
selbst unter härtesten Bedingungen stabile Bilder für eine 
zuverlässige Kameraüberwachung rund um die Uhr 
geliefert. 
Sie erhalten eine Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone 
oder Tablet, wenn die IP-Kamera eine Bewegung erkennt 
und können sich dann für die Fernüberwachung den Live 
Feed anzeigen lassen.

Features

• Wasserdicht gemäß IP67-Schutzartklassifizierung, trotzt 
selbst extremen Wetterbedingungen
• Einfache Installation innerhalb weniger Minuten
• MicroSD-Schlitz für bis zu 128 GB (nicht enthalten)
• Nachtsicht mit 15 m Reichweite für Full HD-
Kameraüberwachung rund um die Uhr

Specifications

Farbe: Weiss
Material: Metall
Stromquellentyp: Netzstromversorgung
Netzstecker: Euro / Typ C (CEE 7/16)
Maximaler Energieverbrauch: 6 W
App erhältlich für: Android™ & iOS
Kompatibel mit: Nedis® SmartLife
Speichertyp: MicroSD / Cloud
Eingangsstrom: 1 A
Wireless-Technologie: WLAN
Nachtsicht: 15 m

Sales information

Order code: WIFICO030CWT
Product 
description:

Smartlife Außenkamera | WLAN | Full HD 
1080p | IP67 | Cloud / MicroSD | 12 VDC | 
Nachtsicht | Android™ & iOS | Weiss

Packaging: Giftbox with eurolock
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 95 mm 145 mm 150 mm 620 g
20 315 mm 300 mm 505 mm 12960 g



Infrarot Nachtversion: Ja
Eingangsspannung: 12 VDC
Maximale Sendeleistung: 16 dBm
Maximale Auflösung: Full HD 1080p
Kamerabildpunkte: 2 MPixel
Leistung über ethernet 
Unterstützung:

Nein

Fischauge: Nein
Bilder pro Sekunde: 15 fps
IP-Schutzart: IP67
Blickwinkel: 91.7 °
Bildchip: 1/2.9” CMOS
maximale Antennenreichweite: 2.7 dBi
Liense: 3.6 mm
Gewicht: 355 g
Sendefrequenzbereich: 2412-2483.5 MHz

Package contents

IP-Kamera
Kamerahalterung
Ethernetkabel
Montageelemente
Schnellstartanleitung
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