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Achtung!
Nach Erreichen des voreingestellten Drehmoments („klick“-Geräusch) darf kein Druck mehr aus geübt werden, 
da sonst der Drehmomentschlüssel beschädigt werden kann. 
Nach 5.000 Verwendungen oder 12 Monaten Verwendung ist eine regelmäßige Konformitätsprüfung gemäß  
DIN EN ISO 6789-1, 5.3 erforderlich. Wenn diese Anforderung nicht erfüllt ist, sollten sich die Verbraucher  
bewusst sein, dass Funktionalität und Genauigkeit die Anforderungen nicht erfüllen.

Der Drehmomentschlüssel ist nicht für das Lösen von Schrauben geeignet!

Tauchen Sie das Werkzeug nie in Reinigungsflüssigkeit, um die innere Einfettung nicht zu beeinträchtigen. Ein 
Abwischen des Handschweißes genügt.

Wartung:
Wenn der Schlüssel für längere Zeit nicht benutzt wird, stellen Sie das niedrigste Drehmoment ein. Vor Beginn 
des nächsten Arbeitsganges einige Male bei niedriger Drehmoment - Einstellung auslösen (Schmiervorgang). 

Benutzung der Hilfsskala:
Neben der Hauptskala für Nm befinden sich ebenfalls Hilfsskalen für kpn und Foot pounds.

Einstellen des Auslösedrehmoments:
A.  Nehmen Sie den Schlüssel in die linke Hand, so dass Sie die Drehmomentskala im Blick-

feld haben. Lösen Sie die Arretierung durch Drehen der Rändel- bzw. Sechskant schraube 
entgegen dem Uhrzeigersinn. Sechskantschlüssel weite 30 mm.

B.  Stellen Sie das erforderliche Drehmoment durch Drehen des gerändelten Handgriffes wie 
folgt ein:
Beispiel: 42 Nm

1.  Drehen Sie den Rändelgriff im Uhrzeigersinn, bis die Nullmarkierung der Mikrometer-
skala auf der abgeschrägten Vorderkante mit der Längsmarkierung übereinstimmt,  
die in der Mitte auf dem Rohr parallel zur Werkzeugadise verläuft. Dabei muss die 
Vorderkante des Rändelgriffs mit der 40 Nm-Linie übereinstimmen, die parallel zur 
Griffkante verläuft (siehe Abb. 1).

2.  Dann drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn weiter, bis der Wert 2 der Mikrometerskala 
des Griffes mit der Längsmarkierung auf dem Rohr übereinstimmt (siehe Abb. 2).

3.  Arretieren Sie nun den Griff durch Festdrehen der Rändel- bzw. Sechskantschraube 
im Uhrzeigersinn. Der Drehmomentschlüssel ist nun auf ein erforderliches Drehmo-
ment von 42 Nm eingestellt und gebrauchsfertig.

C.  Stecken Sie den erforderlichen Steckschlüsseleinsatz auf den Antriebsvierkant des Dreh-
momentschlüssels. Setzen Sie nun das Werkzeug auf die entsprechende Schraube bzw. 
Mutter und ziehen diese zügig, nicht ruckartig, an, bis Sie akustisch und im Handgefühl 
ein Klicken wahrnehmen. Durch Nachlassen der Handkraft und Bewegung des Hand-
griffs in entgegengesetzter Richtung ist das Werkzeug für den nächsten Arbeitsgang 
einsatzbereit.

Drehmomentschlüssel, ausrastend, rechtswirkend.
-Betriebsrichtung: Im Uhrzeigersinn
-Zum kontrollierten Anziehen von Schrauben und Muttern

Drehmomentschlüssel

Drehmomentbereich: 40-210 (N.m)
Serien-Nr.: 190319
Einsteckwerkzeuge:
Steckschlüssel: 17, 19 mm DIN 3124
Übergangsteil: 10 x 12.5 mm
Verlängerung: 12.5 x 125 mm
Max. Drehmoment:
Steckschlüssel: 17mm -- 425 Nm, 19 mm -- 512 Nm
Übergangsteil: 10×12.5 mm -- 202 Nm
Verlängerung: 12.5×125 mm -- 512 Nm
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Umrechnungsformel:
1 cmKg = 13,887 in-oz
1 cmKg  = 0,867 in-lb
1 mKg = 7,233 ft-lb
1 Kpcm = 1 cmKg 
1 cmKg  = 0,98 Nm
1 ft-lb = 12 in-lb
1 dNm = 14,16 in-oz
1 Nm = 8,8507 in-lb
1 Nm = 0,73756 ft-lb
1 Kpm = 1 mKg 
1 mKg = 9,80665 Nm
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