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1 Wichtige Sicherheitshinweise

1) Lesen Sie diese Hinweise.
2) Beachten Sie diese Hinweise.

3) Beachten Sie alle Warnhinweise.

4) Befolgen Sie alle Hinweise.

5) Benutzen Sie das Gerét nicht in unmittelbarer Néhe von
Wasser.

6) Reinigen Sie das Gerét nur mit einem weichen Tuch.

7) Blockieren Sie nicht die Liftungséffnungen und installieren
Sie das Gerat nur entsprechend der Bedienungsanleitung.

8) Installieren Sie das Gerat nicht in unmittelbarer Nahe von
Warmequellen, wie Heizkorpern, Heizgeraten, Herden oder
sonstigen Geréten (einschlieBlich Verstarkern), die Warme
erzeugen.

9) Das Gerat muss an einer geerdeten Steckdose
angeschlossen werden.

10) Schutzen Sie das Netzkabel, damit nicht darauf getreten
oder es eingeklemmt wird. Achten Sie insbesondere auf
den Stecker und den Bereich, in welchem das Netzkabel
aus dem Gerat kommit.

11) Benutzen Sie ausschlief3lich von Hersteller empfohlene
Zubehorteile.

12) Ziehen Sie wéhrend eines Gewitters und bei lAngerer
Nichtbenutzung bitte den Netzstecker.
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13) Wenden Sie sich mit Wartungsarbeiten nur an einen
autorisierten Kundendienst. Wenden Sie sich an einen
Kundendienst, wenn das Gerat in irgendeiner Weise
beschadigt wurde, wenn beispielsweise Netzkabel oder -
stecker beschadigt sind, Feuchtigkeit oder Fremdkorper in
das Geréat eingedrungen sind, das Gerét Regen oder
Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn das Gerat nicht richtig
funktioniert oder heruntergefallen ist.

14) Das Gerat wird durch Ziehen des Netzsteckers vollstandig
vom Stromnetz getrennt. Die Steckdose muss wahrend des
Betriebs jederzeit frei zuganglich sein.

15) Blockieren Sie nicht die Luftungséffnungen mit Zeitungen,
Tischtlichern, Gardinen usw.

16) Stellen Sie keine nackten Flammen (wie Kerzen) auf dem
Gerét ab.

17) Entsorgen Sie Batterien stets umweltgerecht.

18) Das Gerét ist zur Benutzung in moderatem Klima
ausgelegt.

WARNHINWEIS: Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag
setzen Sie das Gerat bitte weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

WARNHINWEIS: Setzen Sie die Batterien weder

Hitze (direkte Sonneneinstrahlung) noch Feuer und
dergleichen aus.

AUTION
T|

IIISKE:F ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!
A ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE!
NE PAS OUVRIRI
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Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf

A gefahrliche Hochspannung im Gerat hin, die zu "
Stromschlag fuhren kann. &)

Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck
A weist auf wichtige Bedienungs- und
Wartungsanleitungen hin.

Warnung

In diesem Gerét sind Hochspannungsteile
eingebaut. Entfernen Sie nicht das Gehause
auf der Riickseite. Uberlassen Sie Reparaturen
dem qualifizierten Servicepersonal.

Um Feuer oder elektrischen Spannungen
vorzubeugen, setzen Sie das Gerat nie Regen
oder Feuchtigkeit aus.

Werfen Sie keine Gegenstande gegen das
Gerét, ins Gehause oder in andere Offnungen
des Geréates. Spritzen Sie keine Flissigkeiten
gegen das Gerat.

Verdecken Sie nicht die Ventilatoren an der
Rickwand des Monitors. Ausreichende
Belliftung ist erforderlich, um Beschadigungen
der elektrischen Bestandteile zu verhindern.
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Achtung

Klemmen Sie das Stromkabel nicht unter den
Fernseher.

Stellen Sie sich nicht auf das Gerat und lehnen
Sie sich nicht daran an und stofRen Sie das
Gerat nicht. Sie sollten besonders bei Kindern
darauf achten. Das Geréat kann stark
beschadigt werden, wenn es runterfallt.

Stellen Sie ihren Fernseher nicht auf unstabilen
Untergrund.

iﬁ Wenn Sie das Geréat fur langere Zeit nicht

nutzen, entfernen Sie den AC-Stecker von der
Steckdose.
| Soll der Fernseher in einen Schrank oder in
70 I: eine ahnliche Einfassung platziert werden,

—_ mussen die minimalen Absténde eingehalten
werden. Hitzeansammlungen kdnnen die
Lebenszeit des Produktes beschranken und
gefahrlich werden.
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Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht
Uber den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden,
sondern muss an einem Sammelpunkt fir das
Recycling von elektrischen und elektronischen Geraten
abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in
der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist
darauf hin. Die Werkstoffe sind gemalf? ihrer
Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der
Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder
anderen Formen der Verwertung von Altgeraten leisten
Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer
Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung
nach der zustandigen Entsorgungsstelle.

B

Entsorgungshinweis

Bitte werfen Sie defekte und entladene Batterien nicht
in den normalen Hausmdll. Bringen Sie verbrauchte
Batterien zu lhrem Fachhandler oder zu einer
entsprechenden Sammelstelle. Damit erméglichen Sie
eine umweltgerechte Entsorgung. Entladen sind
Batterien in der Regel dann, wenn das Gerat abschaltet
und ,Batterie leer” signalisiert oder nach langerer
Gebrauchsdauer der Batterien ,nicht mehr einwandfrei
funktioniert®.

L



DYON SMART 24 XT

Support

URL: http://www.dyon.eu
Auf unserer Website finden Sie neueste Informationen tber

dieses Gerat, Uber andere Produkte unseres Unternehmens
und dber unser Unternehmen selbst. Falls Sie Fragen oder
Probleme haben, lesen Sie die FAQ's auf unserer Website oder

wenden Sie sich an unseren Kundendienst support@dyon.eu.

Hersteller
Axdia International GmbH | Tel: +49(0) 2154 / 8826-0
Formerweg 9 Fax: +49(0) 2154 / 8826-100
D-47877 Willich
(Germany) Support-Hotline:

+49 (0)2154 / 8826-101

Web: www.dyon.eu
E-Mail: info@axdia.de
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Bestimmungsgemaller Gebrauch

L
Das Gerét ist fur den Empfang und zum Betrachten
verschlisselt und unverschlisselter digitaler SD und HD-
Satelliten-, DVB-S, DVB-T und DVB-C Kabelfernsehsender,
sowie zur Nutzung der vorinstallierten Online-Dienste fur den
privaten Gebrauch bestimmt. Er ist ausschlief3lich fur diesen
Zweck bestimmt und darf nur dafiir verwendet werden. Dazu
gehort auch die Beachtung aller in dieser Bedienungsanleitung
enthaltenen Informationen, insbesondere der
Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht
bestimmungsgemal und kann zu Sachschaden oder sogar zu
Personenschéaden fuihren. Dariiber hinaus fihrt dies unmittelbar
zum Verlust der Garantie. Der Hersteller ibernimmt keine
Haftung fir Schaden durch unsachgemafen Gebrauch.

Dieses Gerat ist zukunftssicher und

bereit fir den Empfang von DVB-T2

in Deutschland. Der Empfang von

DVB-T2 HD ermdglicht es lhnen,

hochauflosende HD-Sender (ber

Antenne zu empfangen. Daflr
nutzen wir den Ubertragungs-Codec H.265/HEVC.

& Achtung

Das Gerét schaltet sich nach 2 Stunden ohne Bedienung
selbststandig ab.

Bitte beachten Sie, dass es sich hier NICHT um einen
Defekt, sondern um eine rechtliche Vorgabe handelt.

In den Systemeinstellungen kann diese Funktion
deaktiviert werden.

Ein Hinweis erscheint kurz vor der Abschaltung.

Drucken Sie eine beliebige Taste, um dies zu vermeiden.
Schalten Sie das Gerét alternativ Uber den Hauptschalter
aus und wieder ein, um es zu reaktivieren.
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2 Konformitatserklarung:

Hiermit erklart Axdia International GmbH, dass
m sich dieser LCD TV in Ubereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den anderen
relevanten Vorschriften der Richtlinien
2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und
2009/125/EG befindet.

Die CE Konformitatserklarung zu diesem Produkt finden Sie im
Internet auf:

www.dyon.eu — Service — Downloads
(http://www.dyon.eu/web/page mp 2 ump 20.html)

10
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3 Montage
3.1 Standful3 Montage

G

Schrauben: 2x M4x15mm

Fixieren Sie die Standfii3e in den Vorrichtungen, wie auf dem
Bild beschrieben und befestigen Sie diese mit den beiliegenden
Halterungsschrauben.

11
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3.2 Wand Montage

O
m

ESLEHLEEFLEFLRE a1 s GEREILFLL EPLE LY Sl

¢ | § [ f e

Befestigen Sie Ihre Wandhalterung an den dafur
vorhergesehenen Gewinden auf der Rickseite und beachten
Sie den Lochabstand.

12
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4 Bedienelemente und Anschlisse

4.1 Tasten am Gerat

o

= N
O &>
1
I
4 6 N N\
Tastenfeld am Gerat
1. Mitte - OK zur Bestatigung im Men # @ Joystick
- Driicken und halten um das
Funktionsmeni zu 6ffnen. * @ »
- Zum Einschalten aus dem g /i
Stand-By driicken und halten. e
2. N Hoch - Nach Oben im Mend. £
- Letzter Sender bei TV. L
3. V¥ Runter - Nach Unten im Menul. q >
- Nachster Sender bei TV. <

- Druicken und halten um im
Mend zuriick zu gehen.

4. <& Links - Nach Links im Menu. o

- Lautstérke verringern bei TV. @G@ >
5. > Rechts - Nach Rechts im Meni. <

- Lautstérke erhdhen bei TV.
6. Sensor Fernbedienungssensor

Statusanzeige Grun = Eingeschaltet
Rot = STAND-BY

Hinweise:

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen der Beschreibung
der Geratefunktionen und kénnen abhangig vom Model
variieren.

13
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4.2 Anschlisse

Ruckseite unten:
)]
m

=

HDMI-1 AUDIO AUDIO-R
(ARC)

Netzwerkanschluss (RJ45)
USB 2.0 Anschlisse (2x)
HDMI 2

HDMI 1 mit ARC

AV Eingang

o~ w NP

14
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Ruckseite rechts:

Coaxial-OUT

AUDIO-QUT

6. Digitaler Audioausgang (COAXIAL)
7. Analoger Tonausgang (Kopfhdrerausgang)

8. Common Interface
( Cl+ Schacht)

9. Antenneneingang Satellit

10.Antenneneingang
DVB-T2/DVB-C

Hinweise:

Zur Cl Schnittstelle: Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass
die Vorderseite des Cl-Moduls (CAM) nach Hinten, Richtung
.Wand“ weist.

15
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4.3 CI/CI+ Slot

Dieses Gerat ist mit einem Cl+ Slot zur Benutzung mit CAM-

Modul und Smartcard ausgestattet, womit Sie verschlisselte
Bezahlkanéle sehen kdnnen.

Die entsprechenden Module erwerben Sie bei Inrem Pay-TV-

Anbieter oder Ihrem Fachhandler.

Installation
1. Ziehen Sie den Netzstecker.

2. Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen des Moduls, dass
die Smartcard korrekt im Modul eingesetzt ist (@). Achten
Sie beim Einsetzen auf die Ausrichtung.

Der Aufdruck auf Modul und der Chip der Smartcard
mussen oben sein.

3. Setzen Sie das Modul mit eingesetzter Smartcard mit dem
Aufdruck auf dem Modul nach hinten ausgerichtet ein (®).
Setzen Sie das Modul vorsichtig in den Slot des Geréts ein,
bis Sie etwas Widerstand spren.

Dricken Sie das Modul vorsichtig im Slot an, bis es fest
einsitzt.

4. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.

Modul entfernen
1. Ziehen Sie den Netzstecker.

2. Nehmen Sie das Modul vorsichtig heraus.

16
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\;\_

CAM- a SMART
MODUL | <3 | CARD

1

‘4 T3
&\ /%\
Hinweis
Modul und Smartcard gehéren nicht zum Lieferumfang.

Installieren Sie das Cl+ Modul, nachdem die Kanalsuche und alle
sonstigen Einstellungen durchgefihrt wurden.

Die Aktivierung der Karte kann einige Minuten dauern, wenn sie
das erste Mal benutzt wird. Das Gerat tberpruft das Modul
nach jedem Einschalten.

Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Cl+ Moduls und der
Smartcard.

Hinweise zu Cl+

Bitte beachten Sie, dass manche Funktionen auf einigen
Kanalen eingeschrankt sein kdnnen.

Diese Einschréankungen sind durch den Sender bestimmt. Der
Hersteller ist dafur nicht verantwortlich.

17
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Funktionen der Fernbedienung

4.4

o

18

600060 66 606000
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NETFLIX
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© N O WD

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.
24,
25.
26.
27.
28.

POWER: Stand-By ein-/ausschalten.

MUTE: Ton Stumm schalten.
ZIFFERNTASTEN: Direktwahl der Sender.
LIST: Im TV Modus: Offnen der Senderliste.
ASPECT: Bildseitenverhaltnis umschalten
YouTube: YouTube 6ffnen

SOURCE: Um die Eingangsquelle auszuwahlen.
Prime Video: Prime Video &ffnen

NETFLIX: Netflix 6ffnen

. HOME: Internetfunktionen 6ffnen

. MENU: Offnen des TV-Einstellungsmeniis.
. OK: Auswabhl bestatigen.

. PFEILTASTEN: Bewegen in den Mends.

. ZURUCK:

Im Menu: Zuriick zum vorherige Mendi.

Im TV Modus:

EXIT: Um das Meni oder eine SMART-Funktion
zu verlassen. Die zuletzt gewahlte Eingangsquelle
wird angezeigt.

FARBTASTEN:

Im Meni: Men(funktionen wie angezeigt.

Im TV Teletext Modus: Teletextfunktionen wie
angezeigt.

INFO: Um Informationen des gerade gesehenen
TV-Programms anzuzeigen

VOL+/-: Um die Lautstarke zu regeln.

CHa/w: Um die Programme zu wechseln.

EPG: Anzeigen von Programminformationen (EPG)
des laufenden Programms und der nachfolgenden
Sendungen. (Nicht bei analog TV).

AUDIO: Im TV Modus: Andern des Tonkanals bzw.
der Sprache (falls verfugbar).

SUBTITLE: Um zwischen verschiedenen
Untertiteln im DTV/ -Modus zu wechseln.

TEXT: Im TV Modus: Teletext 6ffnen

««: Schneller Ricklauf

»: Schneller Vorlauf

SLEEP: Einstellen der Einschlafautomatik

» : Wiedergabe

Il : Pause

m: Stopp
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Einlegen der Batterie in die Fernbedienung

- ~

Nehmen Sie den
Batteriedeckel ab.

2 Legen Sie zwei AAA 1.5V
Batterien ein. Gehen Sie sicher,
dass die Polung (+ oder -) =
richtig ist. Die Polung ist @ Dj
angegeben. | lmea |

Legen Sie den Batteriedeckel
wieder ein.

g
b
N

o

Hinweise zu Batterien

- Alkaline Batterien werden empfohlen.

- Wechseln Sie die Batterien aus, wenn die folgenden
Anzeichen da sind:

- Signal ist z6gernd oder unregelmafig.
- Es ist keine Bedienung mehr moglich.

- Entfernen Sie die Batterien, falls die Fernbedienung fir
einen langeren Zeitraum nicht benutzt wird. Achten Sie
bitte darauf die Batterien nicht zu erwarmen, nicht
zerlegen, weder deformieren noch zu modifizieren.

19
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4.5

Antennenanschluss

4.5.1 Anschluss bei DVB-T Empfang oder
Kabel TV

Schliel3en Sie das Signalkabel (beispielsweise das
Antennenkabel) am Antenneneingang auf der Gerateriickseite

an.

Nach dem Anschluss schalten Sie das Gerét ein. Driicken Sie
INPUT und wahlen Sie DVB-T/C und fiihren Sie die
Kanalsuche durch.

(i)

Hinweis zu DVB-T

Ob und wie viele Sender empfangen werden kdnnen,
hangt vom Einsatzort des Gerates und der Verfiigbarkeit
von DVB-T Sendern in dieser Region ab.

DVB-T Radio Sender sind nur in sehr wenigen Regionen
verfugbar.

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von DVB-T
bei jedem gréReren Ortswechsel ein neuer
Sendersuchlauf durchgefiihrt werden sollte. Ausgestrahlte
Sender und deren Sendefrequenz variieren von Region
zu Region.

Erganzung zu DVB-T2

Dieses Gerat ist zum Empfang von DVB-T2 Sendern in
Deutschland geeignet.

Stellen Sie sicher, das DVB-T2 in lhrer Region verfuigbar
ist. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an unseren Support.

Beachten Sie, dass Sie nun moglicherweise ein CAM
Modul fir DVB-T2 zum Empfang bendtigen.

Achtung! Das CAM Modul hat die entsprechenden
Funktionen einer Smart Card bereits integriert. Sie
bendtigen in Deutschland daher nur das CAM Modul.

20
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4.5.2 Anschluss eines Satellitenemfangers
SchlieBen Sie das Signalkabel am LNB IN Eingang auf der

Gerateriickseite an.
&)

Nach dem Anschluss schalten Sie das Gerét ein. Driicken Sie
INPUT, wahlen Sie SATELLIT und fihren Sie gegebenenfalls
die Kanalsuche durch.

5 Erstinstallation

Dieser Bildschirm wird nur angezeigt, wenn der Fernseher zum
ersten Mal eingeschaltet oder auf die Werkseinstellung
zurlickgesetzt wurde.

5.1 Sprache wahlen

Starten Sie zunachst den Assistenten druch driicken auf OK.
SPRACHEINSTELLUNGEN

Spracheinstellung bestatigen

Espafiol
Francais
Italiano

Polski

Bitte wahlen Sie mit den v /a Tasten die gewiinschte Sprache
aus und bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der » Taste.

21
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5.2 Informationen zur Datenverarbeitung

HINWEIS ZU DATENSAMMLUNG UND

FIRMWARE-AKTUALISIERUNGEN
WEITERE DETAILS ANZEIGEN

Wenn dieser Femseher mit dem Intemet verbunden ist werden
eingeschrankte nicht-personenbezogen Daten erfasst,die an
MStar Semiconductor Inc.(, MStar”. einschiielich seines
Nachfolgers) und seine Dienstielstor gesendet werden.Bestimmto
Infomationen dieser Daten darfen nur zn Geschafts- und
Produktanalysezwecken erfasst und an Dritte weitergegeben
werden, Durch Anklicken auf , Akzeptieren” stimmen Sie der
Erfassung und Weitergabe dieser Daten,wie unten beschrisben

sowie dem autoati Herunteriaden der wichtigsten
salisierungen zu.

Bitte wahlen Sie mit den v /a Tasten ,Annehmen* oder
Weitere Details anzeigen um Zusatzinformationen tber die
Datenerfassung zu erhalten. Bestéatigen Sie Ihre Auswahl mit
OK und fahren Sie mit der » Taste fort. Mit der « Taste
gelangen Sie zurliick zum vorherigen Men.

Bitte erteilen Sie hier lhre Genehmigung zur Sammlung nicht
personifizierter Daten. Diese Daten helfen uns, die
Internetfunktionen besser an Ihre Bedirfnisse anpassen zu
kénnen und werden fur die Nutzung von Netflix und YouTube
empfohlen. Die Daten enthalten keine Personendaten und
keine detaillierten Standortinformationen. Mehr Informationen
erhalten Sie Uber ,Weitere Details ansehen®. Sie kdnnen die
Installation von Updates sowie das Sammeln von Daten durch
MStar jederzeit beenden, indem Sie die Lizenzvereinbarungen
Uber das Men( ,Option® erneut aufrufen

22
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5.3 Landereinstellung
LANDEREINSTELLUNGEN

Ihre landereinstellungen bestatigen

L
Russland
Algerien
Pakistan

Indien

Bitte wahlen Sie mit den v /a Tasten die Region, in der Sie
sich befinden. Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der OK und
fahren Sie mit der » Taste fort. Mit der « Taste gelangen Sie
zurick zum vorherigen Meni.

5.4 Zeitzone Einstellen
ZEITZONEN-EINSTELLUGEN

Ihre Zeltzonen-Einstellungen bestatigen

Bratislava GMT+1

Bitte wahlen Sie mit den v/a Tasten die Zeitzone, in der Sie
sich befinden. Bestatigen Sie lhre Auswahl mit OK und fahren
Sie mit der » Taste fort. Mit der « Taste gelangen Sie zuriick
zum vorherigen Menu.

23
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5.5 Umfeld Einstellung
FERNSEHMODUS-EINSTELLUNGEN

D Ihre Femsehmodus-Einstellungen bestatigen
m Heimmodus
|

Bitte wahlen Sie mit den v /a Tasten die gewiinschte
Einstellung aus und bestétigen Sie lhre Auswahl mit OK und
fahren Sie mit der » Taste fort. Mit der « Taste gelangen Sie
zurlick zum vorherigen Mendi.

Heim Modus:
Angepasste Beleuchtungsstéarke fir den Heimbereich.

Geschaft-Modus:
Angepasste Beleuchtungsstérke fir helle Umgebungen (z.B.
Verkaufsrdume).

24
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5.6 Netzwerkeinstellungen
VERBINDUNG AUFRECHTHALTEN

Verbinden Sie Intelligenten Femseher mit dem internet und genieen Siegrofartige
Dienste wie Netflix,um Femsehsendungen und Filme anzuschauen

WIF|

Waéhlen Sie die gewtinschte Verbindungsart mit Hilfe der
Pfeiltasten v /a Tasten aus und bestatigen Sie Ihre Auswabhl
mit OK und fahren Sie mit der » Taste fort. Mit der « Taste
gelangen Sie zuriick zum vorherigen Menu.

Kabelgebunden — Verbindung per Netzwerkkabel

WIFI — Drahtlose Netzwerkverbindung

Uberspringen — Um die Einrichtung spater
vorzunehmen

25
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5.6.1 Wifi Einrichten

| Slchtbar

Waébhlen Sie den gewlinschten Netzwerkzugang, den
Netzwerknamen Ihres Netzwerks (SSID) aus der Liste
rechts und bestéatigen Sie mit der OK Taste.

Geben Sie nun das Passwort ein. Wahlen Sie ,Passwort”
aus der Liste falls nicht bereits markiert und driicken Sie
zum Offnen der Tastatur auf OK. Wahlen Sie die fiir das
Passwort notwendigen Buchstaben, Zahlen und
Sonderzeichen mit Hilfe der Pfeiltasten aus und bestatigen
Sie jeweils mit OK. Ist das Passwort vollstandig, wahlen Sie
»OK*.

Markieren Sie nun ,Verbinden“ und driicken Sie auf OK um
die Netzwerkverbindung aufzubauen.

Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der » Taste.

5.6.2 Kabelgebundenes Netzwerk einrichten
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5.7 Netflix einrichten

Hinweis

[i] Wenn Sie an dieser Stelle Netflix einrichten, wird die
Sendersuche ubersprungen, sodass nach Beendigung
der Einrichtung ggf. keine TV Sender angezeigt werden.

Wie empfehlen daher an dieser Stelle die Netflix
Einrichtung zunéchst zu iberspringen und mir der
Sendersuche fortzufahren.

Netflix kdnnen Sie zu einem spateren Zeitpunkt einfach
Uber die |NETFLIX] Taste auf der Fernbedienung starten
und einrichten.

Netflix einrichten

Unbegrenzte TV-Shows und Flime Keine Werbung,keine Verpflichtungen

Bitte wahlen Sie mit den v /a Tasten die gewiinschte Option
aus und bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der » Taste.

Mochten Sie Netflix starten und einrichten, wahlen Sie ,Netflix
starten”.

Sollten Sie diesen Schritt Gberspringen, kénnen Sie die
Anwendung auch nach der Erstinstallation problemlos tber die

Taste |NETFLIX| auf der Fernbedienung starten.
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5.8 Sendersuche
PROGRAMMABSTIMMUNG

Programmabstimmungsmodi bestatigen

El

Waéhlen Sie den gewlinschten Empfangsweg fur die
Sendersuche und bestéatigen sie mit der » Taste.

DVBT — Zum Empfang von digitalen DVB-T2 Sendern
DVBC - Zum Empfang von digitalen Kabel TV Sendern
DVBS — Zum Empfang von digitalen Sendern via Satellit.
Uberspringen — Um die Sendersuche spéater durchzufiihren.
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5.9 Starten der Sendersuche
PROGRAMMABSTIMMUNG

Autom.anpassen

Bitte wahlen Sie mit den v /a Tasten die gewiinschte
Einstellung aus und bestéatigen Sie lhre Auswahl mit OK.
Bei DVB-T und DVB-C startet nun die Sendersuche.

Bei DVB-S haben Sie zusatzlich noch die Mdglichkeit
Satellitenparameter einzustellen.

Voreingestellt ist ASTRA 19.2°.

Wahlen Sie ,Suche“ um die Sendersuche flir Satellitensender

zu starten.

Parameter fiir die Satelliten-Sendersuche

Satellit

Auswahl des Satelliten

Transponder

Auswabhl des Start-Transponders fir den

gewahlten Satelliten.

Scan-Modus

Sucheinstellung fur Frei empfang bare
und Verschlisselte Sender wie
Beispielsweise HD+ Sender

Servicetyp

Auswahl der zu suchenden Senderart.

Art des Suchlaufs

Auswabhl fur eine blinde (Empfohlen)
oder schnelle Sendersuche.
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6 Auswahl der Eingangsquelle

Dieses Gerat umfasst verschiedene Eingangsquellen, die mit
der SOURCE Taste am Fernseher oder auf der
m Fernbedienung aufgerufen und gewahlt werden.

Mit SOURCE rufen Sie das Eingangsquellenmeni auf,
folgende Anzeige erscheint:

Navigationstasten «/» und OK

Driicken Sie im Eingangsquellenmenii die 4 / »
Richtungstasten, um den gewiinschten Bildschirmmodus
auszuwaéhlen und driicken Sie die OK-Taste, um den
ausgewahlten Modus aufzurufen.
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7 TV Funktionen
7.1 EPG (Elektronischer Programmfuhrer)

Das EPG-Men dient dazu, um zu schauen, was auf einem
DTV- oder Radiosender an diesem Tag gesendet wird. Um in
das EPG-Meni zu gelangen driicken Sie die EPG-Taste.

Driicken Sie die Griine Taste um zwischen Zeitansicht und
Kanalansicht zu wechseln.

Innerhalb der Kanalansicht

Dricken « /» ,um zwischen Senderliste -und Programmliste
zu wechseln.

Mit v /a wahlen Sie den gewiinschten Sender oder das
Programm.

Dricken Sie in der Programmliste auf die INFO-Taste, um
Detailinformationen zum aktuellen Programm zu erhalten (wird
nicht von allen Sendern unterstiitzt).
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Innerhalb der Zeitansicht

Driicken <« /», um zwischen Zeitleiste und Senderliste zu

wechseln.
T
Mit v /a wahlen Sie den gewiinschten Tag oder das
Programm.

Driicken Sie in der Senderliste auf OK, um zum markierten
Sender zu wechseln.

Dricken Sie in der Programmliste auf die INFO-Taste, um
Detailinformationen zum aktuellen Programm zu erhalten (wird
nicht von allen Sendern untersttitzt).

7.2 Senderliste verwenden

Driicken Sie in einem TV Modus die LIST Taste zum Offnen
der Senderliste.

Waéhlen Sie Programme mit Hilfe der v /a -Tasten oder
wechseln Sie zwischen den Seiten der Liste mitden «/» -
Taste.

Mit der OK-Taste wechseln Sie zum markierten Programm.

Durch drticken von EXIT, verlassen Sie die Liste.
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Erweiterte Funktionen

¢ Dricken Sie die Griine Taste, um zwischen Favoriten- und
Kanalliste zu wechseln.

e Mit der Blauen Taste gelangen Sie in das
Bearbeitungsmenu fir die Senderliste. Siehe Kapitel 8.1.1

e Durch Driicken der gelben Taste kénnen Sie nach
bestimmten Sendern suchen.

e Mit Hilfe der Meniitaste werden weitere Optionen angezeigt.
Sie kdnnen so in der Liste Suchen, die Liste filtern oder
bearbeiten, oder den Programmfuihrer (EPG) 6ffnen.
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7.3 HBB-TV Funktionen

Viele Digitale Sender bieten weitere Zusatzinformationen, die
el Dei einer bestehenden Internetverbindung angezeigt werden
LI kOnnen.

- Wahlen Sie zunachst den Sender, dessen HBBTV
Funktion Sie nutzen mochten.

- Driicken Sie zum Offnen der Funktionsiibersicht des
jeweiligen Senders die Rote-Taste der Fernbedienung.

- Verwenden Sie die Pfeiltasten und die OK-Taste zur
Navigation in den Meniis und zum Offnen der
Elemente.

m HINWEIS:
Die Verfugbarkeit und der Inhalt sind vom jeweiligen
Sender abhangig.
Die Funktion kann im Meni deaktiviert werden.
Bei einer Fehlfunktion wird die Funktion automatisch
deaktiviert. Aktivieren Sie HBBTV bei Bedarf erneut tiber
das Mend.
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7.4 Teletext

Teletext ist ein Rundfunk Informationssystem der einzelnen
Sender in welchem man wie in einer Zeitung nachschlagen
kann. Es bietet zudem noch Untertitel fir Zuschauer mit
schlechtem Horvermdgen oder die der gesprochenen Sprache
nicht méchtig sind an. (Kabelanschluss, Satellitenkanéle, etc.)

Dricken Sie: | Sie bekommen folgendes angezeigt:

Mit dieser Taste kdnnen Sie den Teletext
aufrufen oder schlie3en. Eine Aufstellung
wird angezeigt mit den Eintragungen die
aufrufbar sind. Jeder Eintrag hat eine 3-
stellige Seitennummer. Wenn das
Programm, das Sie ausgewahlt haben
keinen Teletext unterstitzt, wird die Seite
100 angezeigt und das Bild ist weil3
(verlassen Sie in diesem Fall den Teletext
und waéhlen Sie ein anderes Programm aus).

TEXT

DE

Wahlen Sie
die Seite A

A OO @
v O @
SO @

Lod

Geben Sie die Nummer der Seite ein, die Sie
sich ansehen mochten mit den Tasten 0 bis 9
oder hoch/runter. Beispiel: Seite 120, geben
Sie 120 ein. Die Nummer wird oben links
angezeigt, die Seite mit der Zahl 120 wird
angezeigt. Wiederholen Sie diesen Vorgang
um eine andere Seite aufzurufen. Wenn das
Zahlwerk die angegebene Seite nicht aufruft,
sondern weiterzahlt, wird diese Seite nicht
unterstitzt. Wahlen Sie eine andere Nummer
aus.

Direkter
Aufruf der
Artikel

Die Farben der Tasten sind auch auf dem
Bildschirm angezeigt. Die 4 farbigen Tasten
um die Seiten anzuschlieRen oder zugehdrige
Seiten aufzurufen. Wenn die Seite nicht
verflgbar ist blinken die Farben kurz auf.
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7.5 Hotel Modus
Hinweis zur Bedienung im Hotel Modus:

Um in den Hotel Modus zu gelangen, driicken Sie die Men-
Taste und geben Sie direkt danach das Kennwort 4588 ein. Die
Hotel Modus Einstellungen werden direkt angezeigt.

Driicken Sie <« /» zum Offnen der Einstellung (Ein/Aus) und
waheln Sie dann ,Ein“. Bestatigen Sie mit OK um den Hotel
Modus zu aktivieren.

Zum Auswahlen der einzelnen Punkte, wahlen Sie mit den
Pfeiltasten (oben, unten) den gewiinschten Meniipunkt aus und
bestatigen Sie diesen mit der Pfeiltaste (rechts), wo Sie dann
Uber die « » /a + Tasten die Einstellung &ndern kénnen. Um
wieder zum Mentauswahlpunkt zu gelangen driicken Sie die
Taste Menu auf der Fernbedienung. Um diesen Modus
komplett zu verlassen, driicken Sie die Exit Taste.

Tastenfunktionen im Hotelmodus

Pfeiltasten oben / unten Auswahl der Menuipunkte

Pfeiltaste links/rechts oder | Einstellung andern
oben/unten

Exit Taste Verlassen des Meniis

i | HINWEIS:
Die Datenbank muss auf einem Gerat mit gleicher
Basis erstellt werden.
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Hotel Menu
Hotel Modus Ein/Aus Hotel Modus aktivieren
oder deaktivieren
OSD Lock Ein/Aus Meni sperren
(Entsperren durch Kennwort
eingaben (Standard 0000)
oder Uber den Hotel Modus)
Eingangsquelle |DTV Eingangsquelle bei
Systemstart
Lautstarke 30 Lautstarke bei Systemstart
Max Lautstarke |60 Maximal einstellbare

Lautstarke

Logo festlegen

Datenverwaltung

Datenbank exportieren

Datenbank importieren

Senderliste exportieren

Senderliste importieren
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8 Menii-Einstellungen

Driicken Sie die Meni — Taste und a/~, um eine Funktion
wlll auszuwahlen. Driicken Sie <« /», um eine Einstellung zu
offnen.

8.1 Kanal-Menu Einstellung

Sie kdnnen hier Einstellungen der Sendersuche
vornehmen. Driicken Sie a/~, um eine
Einstellung auszuwahlen, dricken Sie < /»,um
die Einstellung zu andern und OK zur Bestatigung. [REEED
Dricken Sie MENU, um zum vorhergehenden @ Netzwerk
Menu zuriickzukehren. @ System

[i] HINWEIS: s
Nach der Erstinstallation kénnen hier nur
Sender der aktuell gewahlten
Empfangsquelle bearbeitet werden.

® Kanal
E Bid

(® zeitschaltuhr

@ Unterstatzung
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Beschreibung der einzelnen Meniipunkte

Antennentyp
Auswahl der gewtinschten Empfangsart. Wahlen Sie hier
DVBT, DVB-C fur Kabel TV oder DVBS fir Satellit.

Satelliteneinstellungen (wird nur bei Antennentyp DVBS angezeigt)
Detaileinstellungen fiir den Empfang von Sendern via Satellit.

Autom. anpassen
Automatische Sendersuche fir den gewéhlten Empfangsweg

DTV Manuelle Suche
Manuelle Sendersuche fiir Digitale Sender

ATV Manuelle Suche
Manuelle Sendersuche fiir Digitale Sender

Programm bearbeiten
Zur Anpassung der Senderlist.

Cl Information (wird nur bei eingesetztem Modul angezeigt)
Weitere Informationen und Menus zu einem eingesetzten Cl+
Modul und dessen Smart Karte falls vorhanden.

Signal Information
Signalinformationen fir digitale Sender

Softwareaktualisierung (OAD)
Zur Aktivierung automatischer Updates

i | HINWEIS:
Alle gespeicherten Sender werden beim automatischen
Sendersuchlauf geléscht und Uberschrieben.
Nach dem automatischen Sendersuchlauf wird der
erste DTV-Sender angezeigt. Wenn 5 Minuten lang kein
Signal empfangen wird, stellt sich das Fernsehgerét
automatisch in den Ruhemodus.
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8.1.1 Programm bearbeiten

El

®1  DasErsteHO

Sie kdnnen Programme loschen, verschieben, Uiberspringen
oder zu lhren Favoriten hinzufiigen. Wechseln Sie hierzu
zunachst in den Empfangsmodus DVB-T, DVB-C oder Satellit,
indem Sie zunéchst den Antennentyp entsprechend tber die
Einstellungen wahlen.

1. Dricken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung.

2. Wahlen Sie im KANAL-Menu den Punkt ,,Programm
Bearbeiten® aus und driicken Sie die » -Taste.

3. Wahlen Sie die Sender, die Sie bearbeiten méchten einzeln
mit Hilfe der a /+ - Tasten aus.

4. Fuhren Sie nun eine der nachfolgenden Funktionen aus.
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® Loschen

Driicken Sie die rote Videotext-Taste. Das
ausgewahlte Programm wird geldscht.

e Uberspringen

Dricken Sie die blaue Videotext-Taste, um
den Sender zu Uberspringen. Der Sender
kann nachfolgend nur tGber die direkte
Auswahl oder Eingabe der Sendernummer
geoffnet werden. Bei Nutzung der
Senderwahltasten ¥ 4 wird der Sender
Ubersprungen. Das © erscheint rechts
neben dem Programm. Wéhlen Sie das
Ubersprungene Programm aus, driicken
Sie die blaue Taste erneut, nun kénnen Sie
das Uberspringen widerrufen. Das ©
verschwindet.

® Favoriten

Dricken Sie die grine Taste um das
gewahlte Programm in die Favoritenliste
zu Ubernehmen. Rechts neben dem
Programm wird $ angezeigt. Wahlen Sie
das Favoritenprogramm aus, driicken Sie
die griine Taste erneut, das Programm ist
aus den Favoriten entfernt und das ¢
verschwindet.

Verschieben

Dricken Sie die gelbe Taste, nutzen Sie
die a/+ -Tasten, um das Programm zu
verschieben. Driicken Sie dann die gelbe
Taste erneut um die Einstellung zu
speichern.
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8.2 Bild-Mentl

Sie kdnnen hier Bildeinstellung wie Kontrast,

ol Helligkeit usw. vornehmen.
I Driicken Sie a/+, um eine Einstellung
auszuwabhlen, dricken Sie « / » um die

Einstellung

® Kanal
G Bid
@ Kiang

Einstellung zu &ndern und OK zur Bestéatigung. @ Newzwerk
Dricken Sie TV MENU, um zum vorhergehenden &R

Menu zuriickzukehren.

@ Sperren

@ Zeitschaltuhr

@ Unterstatzung

Beschreibung der einzelnen Menipunkte:

Bildmodus

Setzen von Voreinstellungen fiir
Kontrast, Helligkeit, ... Bei der
Einstellung ,Benutzer” kdnnen diese
Einstellungen selbst gesetzt werden.

Dynamisch, Standard,
Kinofilm, Benutzer,
Weich

Farbtemperatur

Kalt, Natur, Warm,
Benutzer

Bildseitenverhéaltnis

16:;9, 4:3, Kinofiolm,
Untertitel, PC-Modus

Rauschminderung

Aus, Gering, Mittel,
Hoch
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8.3 Ton-Menu

Einstellung

Hier kénnen Sie die Hohen und Basse einstellen  FEEEE
(nur wenn Ton Profil auf Benutzer eingestellt ist).
Drucken Sie bei Ton Profil die Taste «/+ und
dann «/», um die Einstellung zu &ndern und
OK zur Bestétigung. Drucken Sie MENU, um
zum vorhergehenden Menu zurlickzukehren. 51 B

@ Sperren

E Bid
(]E Klang

@ Netzwerk

(® zeitschaltuhr

@ Unterstatzung

Beschreibung der einzelnen Menipunkte:

Klangmodus Standard, Musik,
Setzen von Voreinstellungen fir den Ton. Film, Sport,

Bei der Einstellung ,Benutzer* kénnen Benutzer

diese Einstellungen selbst gesetzt

werden.

Surround-Sound Ein / Aus
SPDIF-Modus Auto, PCM
Einstellung fir den digitalen Tonausgang

AD-Schalter Ein / Aus

Zur Aktivierung oder Deaktivierung von
zusatzlichen Tonbeschreibungen, wenn

verfugbar.
AD-Lautstarke 0-100 Einstellbar
Audiotyp Normal

Audioverzdgerung
Korrekturmoglichkeit bei
Synchronisierungsunterschieden
zwischen Bild und Ton
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HINWEIS:

Tonbeschreibung (AD) ist nur bei einigen Sendern und
wenigen Programmen verfiigbar.

Bestimmte Toneinstellungen kénnen aufgrund der
Auslegung des Gerats und der bauartbedingten Nahe der
Stereo-Lautsprecher gegebenenfalls nur einen Geringen
Effekt erzielen.

8.4 Netzwerk-Menu
Sie kdnnen hier Einstellungen der Sl
Internetverbindung vornehmen. ®
Dricken Sie a/+, um eine Einstellung e
auszuwabhlen, dricken Sie <« /», um die
Einstellung zu &ndern und OK zur Bestatigung.
Druicken Sie MENU, um zum vorhergehenden N
Meni zurtickzukehren. S

Sperren

Klang

(® zeitschaltuhr

@ Unterstatzung

Beschreibung der einzelnen Menupunkte bei Anschlussart
WIFI:

Anschlussart WIFI /
Auswahl der Netzwerkverbindugnsart Kabelgebunden

Erweiterte Einstellungen
Netzwerk SSID manuell hinzufiigen

Anzeige verfuigbarer WIFI Netzwerke
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Beschreibung der einzelnen Menilpunkte bei Anschlussart
Kabelgebunden:

Anschlussart WIFI /
Auswahl der Netzwerkverbindugnsart Kabelgebunden
IPv4 Autom./ Manuell

Automatische bzw. manuelle Netzwerk IP
Konfiguration fur die kabelgebundene
Verbindung.

Aktueller Netzwerkstatus

8.5 System-Menu ——
Sie kdnnen hier Einstellungen wie Menisprache,

Menl Anzeigezeit, usw. vornehmen. (o
Drucken Sie a/~ , um eine Einstellung 2
auszuwabhlen, driicken Sie < /» , um die ® Kang
Einstellung zu &ndern und OK zur Bestatigung. @ Newverk
Driicken Sie MENU, um zum vorhergehenden & system

Menu zurtickzukehren. @) Ssperen

(® zeitschattuhr

@ Unterstatzung

[i] HINWEIS:
Das Zurucksetzen auf den Auslieferungszustand l6scht
alle Programme und Kennwdérter.
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Beschreibung der einzelnen Meniipunkte

Ed

Menusprache

Andern der Meniisprache

Untertitel An/Aus
Untertitel hdrbehinderte An/Aus

Audiosprachen

Untertitel-Sprache:

HBBTV An/Aus
Land Landereinstellung
HDMI_CEC Ein/Aus

Einstellung fir die CEC
Steuerung Uber HDMI
verbundener Gerate und ARC
Ruckkanal fiir eine HDMI
Soundbar zum Beispiel

WOW Ein /Aus
Aufweckfunktion durch und
verbundene Gerate

HDMI_CEC CEC Ein/Aus
Aktivieren und deaktivieren der ARC Ein/Aus
Tonausgabe tber HDMI bzw. der

Steuerung angeschlossener

HDMI Geréate mit der TV

Fernbedienung

Environment Ausstellungsmodus /
Einstellung fiir den Heim- bzw. Heimmodus
Ausstellungsmodus

Werksseitige
Standardeinstellung
Zuriicksetzen des Gerats auf die
Werkseinstellungen
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8.6 Spel’l’e-MenU Einstellung

Sie kdnnen das System sperren, ein Kennwort
setzen, Programme sperren und Elternrichtlinien
setzen. Wenn Sie das System gesperrt haben, o
kénnen Sie keine Sender suchen oder O Kang
Programme &ndern. Driicken Sie a/~, um eine @ Netowerk
Einstellung auszuwahlen, driicken Sie <« /» zum EESESEED
Andern eines Wertes, driicken Sie OK zur @ speren
Bestéatigung. driicken Sie MENU, um zum @® zettschattuhr
vorhergehenden Menii zurtickzukehren. ol e

®© Kanal

[i] HINWEIS:
Das Standard-Kennwort ist 0000, das Masterpasswort ist.
Diese Option ist nur in den Modi DVB-T und DVB-S
verfugbar!

System sperren Ein / Aus
Hier kdnnen Sie das
System Sperren, das
Passwort lautet 0000

Passwort festlegen Hier kdnnen Sie das Passwort &ndern

Programm sperren Programme nach Senderliste
Hier kbnnen nach

Verfugbarkeit

bestimmte Inhalte

gesperrt werden.

Kindersicherung Aus/4/5/6/7/8/9/10/11/12/
Hier kdnnen Sie den 13/14/15/16/17 /18
Jugendschutz

aktivieren und

einstellen
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8.7 Zeitschaltuhr-Meni

Einstellung
Sie kdnnen hier Zeiteinstellung wie Ausschaltzeit,
Einschaltzeit, usw. vornehmen. ) ovm
Dricken Sie a/+, um eine Einstellung Zletu
auszuwahlen, driicken Sie «/» , um die B Kang
Einstellung zu &ndern und OK zur Bestatigung. @ Netzwerk
Dricken Sie MENU, um zum vorhergehenden @ System
Menu zurlickzukehren. @ sperren

(® Zeitschaltuhr

(® Unterstatzung

Beschreibung der einzelnen Menipunkte:

Autom. Sync Ein / Aus

Deaktivieren der automatischen

Zeitsynchronisierung.

Zeitzone

Zur Anderung der Zeitzone.

Uhrzeit

Hier wird die aktuelle Zeit angezeigt.

Einschlaf Timer Aus, 10min, 20min,
30min, 60min, 90min,
120min, 180min,
240min

Autom. Stand-By Aus, 2 Stunden,

3 Stunden, 4 Stunden

Kein Abschaltsignal Ein / Aus

Liegt kein Signal an, schaltet das

Gerat nach 5 Minuten aus.
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8.8 Unterstutzung-Menu

Sie kdnnen das System sperren, ein Kennwort
setzen, Programme sperren und Elternrichtlinien
setzen. Wenn Sie das System gesperrt haben, felats
kdnnen Sie keine Sender suchen oder ® Kang
Programme &ndern. Driicken Sie a/+, um eine @ nNetzwerk
Einstellung auszuwahlen, driicken Sie «/» zum & System
Andern eines Wertes, driicken Sie OK zur &1 Sperren
Bestatigung. driicken Sie MENU, um zum @® Zzeitschattuhr
vorhergehenden Meni zurtickzukehren. Bl

Einstellung

® Kanal

Beschreibung der einzelnen Menupunkte:

USB-Aktualisierung Ein Update per USB durchfiihren

Softwareversion Informationen zur installierten
Software

Erstinstallation Erneutes Durchfiihren der
Erstinstallation

Endbenutzer-

Lizenzvereinbarung

anzeigen

App-Einstellungen Informationen zu Netflix auf diesem

Gerét und die Moglichkeit Netflix zu
beenden und zu deaktivieren.
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9 Smart Funktionen

Driicken Sie die HOME-Taste um die Smart Funktionen zu

offnen.
Netflix und YouTube kénnen Uber die jeweiligen Tasten direkt
geodffnet werden.

Die Navigation erfolgt tiber die Pfeiltasten und die OK-Tasten.

Zum Anmelden beim jeweiligen Dienst oder zur Eingabe von
Daten wahlen Sie das Eingabefeld aus und driicken Sie dann
auf OK.

Offnen Sie Screencast um das Bild eines anderen Gerats
anzuzeigen. Nutzen Sie nachfolgend die Funktion fur die
drahtlose Bilduibertragung dieses Geréts und auch dessen
Steuerung.

[i] HINWEIS:
Beachten Sie bitte, dass der jeweilige Dienst- oder
Portalanbieter fur alle Funktionen und Inhalte
verantwortlich ist. Hierbei kann es vorkommen, das
manche Inhalte nur in Englisch verfiigbar sind, eine
Anmeldung notwendig wird, oder Dienste teilweise
kostenpflichtig erweitert werden kdnnen. Es gelten die
Allgemeinen Geschéftsbedingungen sowie die
Datenschutzerklarung des Anbieters.
Zur Nutzung der Smart-Funktionen ist eine bestehende
Internetverbindung notwendig.
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10 ClInformation

Der Fernseher verflugt Giber einen Schacht fur Cl+
Zusatzmodule mit Kartensteckplatz.

Unterschiedliche Module und Karten fur Pay-TV sind im
Fachhandel erhaltlich.

* Einstecken: Der Fernseher ist ausgeschaltet. Stecken Sie das
Zusatzmodul in den Schacht.

* Entfernen: Der Fernseher ist ausgeschaltet. Zum Entfernen
ziehen Sie das Zusatzmodul heraus

Wenn sich ein Zusatzmodul im Cl+ Schacht befindet, kbnnen
Uber das Meni Cl Informationen Anderungen vorgenommen
werden.

1. Dricken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenu
anzuzeigen.

2. Dricken Sie wiederholt die Pfeil nach unten Taste, bis CI
Informationen markiert ist und driicken Sie die OK Taste zum
Offnen der Einstellungen.

Die Unterpunkte werden aktiviert und kénnen geandert werden.
Beachten Sie bitte, dass hier verfiigbare Einstellungen von dem
verwendeten CAM Modul zur Verfigung gestellt werden.
Dieses Men ist somit nicht fester Bestandteil des Gerats.

3. Markieren Sie mit den Pfeiltasten den gewiinschten Punkt
und driicken Sie OK, um den Punkt zu &ndern.

4. Driicken Sie die Taste EXIT, um das MenU zu verlassen und
die Einstellung zu speichern.
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Wichtig:

Menu Optionen und vorhandene Einstellungspunkte

sind abhéngig von dem jeweils verwendete CA Modul.
m Das CA Modul (nicht im Lieferumfang) ist notwendig,

um mit Hilfe einer Smartkarte (nicht im Lieferumfang)

verschliisselte Sender empfangen zu kénnen. Bitte

achten Sie darauf, dass CA Modul und Smartkarte

kompatibel zueinander sind.

Das Geréat kann mit Cl+ fahigen Modulen betrieben

werden.

Welche Sender und Inhalte frei geschaltet werden

hangt von verwendetem CA Modul und genutzter

Smartkarte ab.

Beachten Sie, dass nicht alle Serviceanbieter das

notwendige CAM Modul zur Verfugung stellen bzw.

unterschiedliche Module verwenden, die

moglicherweise nicht kompatibel sind.

Bitte informieren Sie sich im Fachhandel oder

kontaktieren Sie die Hotline falls Sie nicht sicher sind

ob die gewiinschte Kombination mdglich ist.

Bei DVB-T2 ist die Smartkarte im CAM Modul integriert
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10.1 USB Medium anschielRen

Dieses Gerat ist mit einem USB Port zur Aktualisierung der
Software ausgestattet sowie um Medien Dateien
wiederzugeben.

& Bitte schlieRen Sie USB Medien maglichst direkt an der
USB Schnittstelle des Geréats an.
Ist dies nicht méglich verwenden Sie bitte nur Anschluss-
oder Verbindungskabel die nicht langer als 25cm sind.

Dricken Sie INPUT und dann die Richtungstasten zur Auswahl
des USB-Modus. Driicken Sie dann die OK-Taste, um zu
bestatigen.

Bitte stellen Sie sicher, dass ein USB-Gerat angeschlossen ist.
Es gibt drei Medientypen, die ausgewahlt werden kénnen:
Fotos, Musik und Filme. Wahlen Sie die Medienart durch
Dricken von 4« /» , dricken Sie dann die OK-Taste, um ins
Laufwerksauswahlmenii zu gelangen.

Dricken Sie € /», um das richtige Laufwerk auszuwahlen, und
drucken Sie OK, um die Datei- und Verzeichnisliste
anzuzeigen, oder wéhlen Sie Return, um zuriick zum
Medienauswahlmeni zu gelangen.
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10.2 Videowiedergabe

- Wahlen Sie mit « /» oder ~ /¥ eine Mediendatei aus.
Ein Vorschaubild wird angezeigt.

- Dricken Sie die Playtaste » (im unteren Bereich der
Fernbedienung), um die Mediendatei im Vollbildmodus
abzuspielen.

- Dricken Sie OK um eine Datei zu markieren. Verfahren
Sie in gleicher Weise mit weiteren Dateien um eine
Wiedergabeliste zu erstellen.

Hinweis zur Videowiedergabe
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Vielzahl
verschiedener Videoformate nicht garantiert werden kann,
@ dass alle Dateien abgespielt werden kdnnen selbst wenn
das eigentliche Dateiformat untersttitzt wird. Video- und
Audioformat innerhalb der Datei kbnnen vom Standard
abweichen und zur Inkompatibilitat mit dem Gerat fiihren.
Ahnliches gilt fiir Fotos und Musikdateien.
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10.3 Fotowiedergabe

4» Previous / Next EXIT Back Quick Menu

- Wahlen Sie mit « /» oder a/+ ein Foto aus. Ein
Vorschaubild wird angezeigt.

- Dricken Sie die OK Taste oder Playtaste » (im
unteren Bereich der Fernbedienung), um das Foto im
Vollbildmodus anzuzeigen.

10.4 Musikwiedergabe

- Wabhlen Sie mit < /» oder a/~ eine Musikdatei aus.
Ein Infofeld wird angezeigt.

- Dricken Sie die OK Taste oder Playtaste » (im
unteren Bereich der Fernbedienung), um die
Musikdatei abzuspielen.
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11 Fehlersuche

Bei Problemen mit diesem Gerat oder seiner Installation sehen
Sie sich bitte noch einmal genau den entsprechenden Abschnitt
in dieser Bedienungsanleitung an und lesen Sie Einzelheiten in
der nachstehenden Tabelle.

Problem Mogliche Ursache Ldsungsvorschla
g
Kein Bild Netzstecker nicht in Stecken Sie den

der Steckdose.

Netzstecker in die
Steckdose.

Gerét ist nicht
eingeschaltet.

Schalten Sie das
Gerat ein.

Anzeige ,Kein
Signal*

Antennen-Kabel ist
nicht angeschlossen.

SchlieRen Sie das
Antennen-Kabel
an.

Falsche Einstellung.

Stellen Sie die
Parameter korrekt
ein.

Kein Ton

Audiokabel nicht oder
nicht korrekt
angeschlossen.

SchlieRen Sie das
Audiokabel korrekt
an.

Ton ist
stummgeschaltet.

Stellen Sie die
Lautstarke ein.

Falscher Soundtrack
gewabhlt.

Wabhlen Sie einen
anderen
Soundtrack.
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Ton, jedoch AV-Kabel nicht oder SchlieBen Sie das
kein Bild nicht korrekt AV-Kabel korrekt
angeschlossen an.
Dies ist ein Driicken Sie
Radiokanal. TV/RADIO zum
Umschalten in den
TV-Modus.
Kanal kann Kanal ist Waébhlen Sie einen
nicht gesehen verschlusselt. alternativen Kanal.
werden
Kanalsperrcode Installieren Sie den
vergessen Kanal erneut, damit

umgehen Sie die
Kanalsperre.

Fernbedienung
funktioniert
nicht

Geréat ist
ausgeschaltet.

Stecken Sie den
Netzstecker in die
Steckdose und
schalten Sie das
Gerat ein.

Fernbedienung ist
nicht auf den Sensor
ausgerichtet.

Richten Sie die
Fernbedienung auf
die Frontblende des
Gerats aus.

Frontblende ist nicht
in freier Sicht.

Entfernen Sie
Behinderungen.

Batterien der
Fernbedienung nicht
korrekt eingesetzt.

Uberpriifen Sie die
Polaritét.

Batterien der
Fernbedienung
erschopft.

Tauschen Sie die
Batterien der
Fernbedienung aus.

Bild bleibt stehen

oder Mosaik

Das Signal ist zu
schwach.

Verstarken Sie das
Signal.
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Fehler / Problem / Symptom

Bild

Ton

Kontrolle

(&1 | schnee

s
]j”-ﬁ.'fg Rauschen
~

Position der Antenne,
Ausrichtung und
Verbindung

Schatten

e
LQ P Ton normal
N

Position der Antenne,
Ausrichtung und
Verbindung

Stérungen

/ j !
L(]—; Rauschen

~

elektronische Geréte,
Auto/Motorrad,
Leuchtstoffrohren

Normales
Bild

E(]:-}{Stumm

Lautstarke (Uberprifen
Sie, ob die
Stummschaltung aktiv ist
oder ob alle
Verbindungen des
Audiosystems intakt sind)

LQ?}’(Stumm

Das Netzkabel ist nicht
eingesteckt. Der
Netzschalter ist nicht
eingeschaltet Kontrast und
Helligkeit /
Lautstarkeeinstellungen
Dricken Sie die Standby-
Taste auf der
Fernbedienung zur
Kontrolle

=
b)Y

Keine
Farbe

g
Ij -PTon normal
N

Farbsteuerung
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12 Spezifikationen

Frequenzgang 48.25MHz ~ 863.25MHz
Eingangsimpe 75Q
Video System PAL, SECAM
ATV Sound System BG, DK, I, L/L'

(PAL, SECAM) NICAM/AZ
Teletext 1000Pages
Max. Senderanzahl 99CH
Frequenzgang HF (50MHz ~ 230 MHz)

UHF (474MHz ~ 862 MHz)

Eingangsimpe [75Q
Sender Bandweite [7MHz/8MHz
DVB-T _ |COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 640AM
[ DVB-SI/S2 [oPSK, 8PSK
Modulation = >~ IOPSK, 160AM, 640AM, 2560AM
DTV DVB-C __ [L6OAM, 320AM, 640AM, 1280AM,2560AM

Video System

MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.265

(DVE-
TICIT2IS/S2) | Sound System

MPEG-1 layer 1/2, DD, DD+, AAC,
HE-AAC

Basis Funktionen

EPG, Subtitle, LCN, TELETEXT(Europe),
MHEG-5(UK)

Common Interface

Bulit-In

Max. Senderanzahl

700CH(DVB-T+DVB-C, dynamic)

B500CH(DVB-S/S2, dynamic)

A ‘ Name des Lieferanten AXDIA
L‘ Modellbezeichnung DYON SMART 24 XT
C ‘ Energieeffizienzklasse A+
Zentimeter 60
Bildschirmgrofie
Zoll 23.6
Q Leistungsaufnahme (W) 20
H Jéhrlicher Energieverbrauch* (kWh) 29
| ‘ Leistungsaufnahme im Standbybetrieb (W) 0.4
J ‘ Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (W) N/A
ﬂ Bildschirmauflésung 1366X768

* Energieverbrauch 29kWh/Jahr, auf der Grundlage eines téglich vierstiindigen
Betriebs des Fernsehgerats an 365 Tagen. Der tatsachliche Energieverbrauch
héangt von der Art der Nutzung des Fernsehgerates

Anderung der Spezifikationen, auch ohne Vorankiindigung, vorbehalten.
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Maximale Sendeleistung

Funktion Frequenzen (MHz) Ausgangsleistung (dBm)
m 2412-2472 (802.11b/g)
Wi-Fi 2412-2472 (802.11n(HT20)) 18.6
2412-2472 (802.11n(HT40))

Entsorgung elektrischer und elektronischer Geréate
Dieses Produkt muss am Ende seiner
Gebrauchsfahigkeit ordnungsgemaf entsorgt
werden, eine Entsorgung mit dem Hausmiill ist nicht
statthaft.

Dieses Produkt muss bei den entsprechenden Recycling-
Sammelstellen oder dem Fachhéandler abgegeben
werden, von dem ein gleichartiges Produkt erneut
erworben wird. Das Symbol der Milltonne bestatigt, dass
dieses Produkt den Bestimmungen der Umwelt-
Richtlinien (2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC)
entspricht und entsprechend ordnungsgeman entsorgt
werden muss. Nédhere Einzelheiten zu den Recycling-
Sammelstellen erfahren Sie von lhren értlichen
Behorden. Zuwiderhandlungen werden entsprechend
verfolgt

13
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13 Glossar

DiSEqC Digital Satellite Equipment Control; Digitalsystem, mit dem der
Empfénger unterschiedliche Komponenten des externen Geréts
steuern kann. Wird insbesondere zur Auswahl zwischen mehreren
Satellitenpositionen benutzt (z.B. Astra und Eutelsat).

EPG Elektronische Programmzeitschrift

RF- Koaxialanschluss fiir LNB-Antennenkabel.

Anschluss

FTA Free to Air-Dienste (frei empfangbar). Diese Kanéale kdnnen ohne
Decoder empfangen werden.

LNB Low Noise Block Verstarker / Konverter; Gerat in der Mitte der Antenne,
welches die eingehenden Hochfrequenzsignale von Satelliten in den
Niederfrequenzbereich umwandelt und gleichzeitig verstéarkt.

Mute Taste auf der Fernbedienung, mit welcher der Ton voriibergehend
stummgeschaltet wird.

OosD On-Screen Display; Bildschirmmenii zur Steuerung der Funktionen.

PID Identifizierungsnummer eines empfangenen Datenstreams. Die PIDs
gewabhrleisten, dass ein Kanal vollstandig empfangen wird.

Receiver Empfénger, der Signale von der Antenne in Video- und Audiosignale
umwandelt.

SCART 21-poliger Anschluss fiir Satellitenempfanger und Fernseher.

HDMI High Definition Multimedia Interface. Anschluss zur Ubertragung von
Bild und Ton in HD-Qualitat.

Y/PB/PR Anschluss zur Ubertragung von Bild in Hoher Qualitat nach RGB
Farben getrennt

RGB Getrennte Farbinformationsiuibertragung (Rot-Griin-Blau)

HD Hoch auflésendes Fernsehen (High Definition)

Hersteller

Axdia International GmbH

Formerweg 9

D-47877 Willich (Germany)

Tel: +49(0) 2154 / 8826-0
Fax: +49(0) 2154 / 8826-100
Web: www.dyon.eu

Support-Hotline: +49 (0)2154 / 8826-101

E-Mail:

support@axdia.de
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14 Garantiebedingungen

Die nachstehenden Bedingungen beinhalten die Voraussetzungen und den
Umfang unserer Garantieleistungen und lassen unsere gesetzlichen und
il Vertraglichen Gewahrleistungsverpflichtungen unberhrt.

Fur unsere Produkte leisten wir Garantie gemaf
nachfolgenden Bedingungen:

1. Innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum beheben wir unentgeltlich nach

MaRgabe der folgenden Garantiebedingungen Schaden oder Méangel am
Produkt. Bei einem Mangel oder Defekt, der spater als 12 Monate nach
dem Kaufdatum festgestellt wird, muf3 fur eine Garantiereparatur ein
Fabrikationsfehler nachweislich vorliegen.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Akkus, Batterien und andere Teile, die
zu den Verbrauchsgitern zahlen, leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas
oder Kunststoff sowie Defekte aufgrund des normalen VerschleiBes. Eine
Garantiepflicht wird nicht ausgeldst durch geringfiigige Abweichungen von
der Soll-Beschaffenheit, die fir die Wert- und Gebrauchstauglichkeit des
Produkts unerheblich sind, durch Schéden aus chemischen und
elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus
anormalen Bedingungen. Schéden, die durch Missachtung der
Bedienungsanleitung oder sonstige unsachgeméafRe Handhabung, nicht
autorisierte Eingriffe in das installierte System oder die Installation von
Zusatzsoftware herbeigefuihrt werden, sind ebenfalls ausgeschlossen.

2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach
unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile
ersetzt werden. AXDIA behdlt sich das Recht auf Austausch gegen ein
gleichwertiges Ersatzgerat vor, falls das eingesandte Produkt innerhalb eines
angemessenen Zeit- und Kostenrahmens nicht instandgesetzt werden kann.
Ebenso kann das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell
ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort kdnnen nicht verlangt
werden. Ersetzte bzw. getauschte Teile gehen in unser Eigentum Uber.

3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von
Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht erméchtigt sind,
oder wenn unsere Produkte mit Ergdnzungs- oder Zubehdrteilen versehen
werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.

4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlangerung der Garantiefrist,
noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist fir
eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist fir das ganze Produkt.
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Weitergehende und andere Anspriche, insbesondere solche auf Ersatz
aullerhalb des Produkts entstandener Schaden sind — soweit eine Haftung
nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist — ausgeschlossen. Wir haften also
nicht fur zufallige, indirekte oder sonstige Folgeschaden aller Art, die zu
Nutzungseinschrankungen,  Datenverlusten,  GewinneinbuBen  oder
Betriebsausfall fiihren.

Sofern das Gerat einen eingebauten Datenspeicher hat, ist der Kunde fur
eine Datensicherung vor Rucksendung verantwortlich. Axdia haftet nicht fur
Datenverluste eingesandter Kundengerate. Axdia behalt sich das Recht
vor, bei eingesandten Geraten die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls Ihre personlichen
Einstellungen.

Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen
Gewahrleistungsanspriche und unterliegt dem geltenden Recht des
Landes, in dem der Ersterwerb des Produktes durch den Endkunden
erfolgte.

Geltendmachung eines Garantiefalles

1.

Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, missen Sie Kontakt mit
dem AXDIA Service-Center uber E-Mail, per Fax oder Telefon aufnehmen
(Kontaktdaten siehe unten). Ebenso steht Ihnen dafir unser
Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der Rickseite der
Garantiebedingungen zur Verfligung.

Das AXDIA Service-Center wird versuchen, Ihr Problem zu diagnostizieren
und zu lésen. Wird ein Garantiefall festgestellt, erhalten Sie eine RMA
Nummer (Return Material Authorization) und werden gebeten, das Produkt
zu AXDIA einzusenden.
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ACHTUNG: AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer
RMA-Nummer versehen sind.

Fur die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1. Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und transportgerecht
einzusenden. Dem Produkt muss das Originalzubehér wie beispielsweise
USB-Kabel und Netzteil beigefligt sein, wenn nicht von AXDIA Service-
Center anders bestimmt.

2. Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von auRen auf der Verpackung zu
vermerken.

3. Eine Kopie des Kaufbelegs muss als Garantienachweis beigefiigt werden.

4. Nach Eingang des eingesandten Produkts leistet AXDIA Garantie gemaR
Garantiebedingungen und sendet das Produkt frei Haus versichert zurtick.

AuRerhalb der Garantie

AXDIA kann einen Serviceanspruch auRerhalb der Garantie ablehnen.
Willigt AXDIA in einen Service auf3erhalb der Garantie ein, so werden
alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt.
AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch
RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden.

Datenschutzbestimmungen

Es gilt die Datenschutzerklarung der Axdia International
GmbH. Nahere Details finden Sie im Internet auf der Seite
http://datenschutz.axdia.de/
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