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Opticum HD AX-ODIN DVB-C E2 Linux
HDTV Kabel Receiver

� 2 USB 2.0 Ports
� Ethernet
� Card Reader
� Voll kompatibel mit SD / HD
� Schnelle Kanalumschaltung
� Bearbeiten / Erstellen eigene Kanalliste

Äußerst energieeffizient

( W im Standby)0,5

� Broadcom CPU BCM7358 � Aspect Ratio automatische Einstellung 4:3, 16:9
� Integrierter LNA, Tuner und DVB-C Demodulation � Multi-Grafik-EPG
� 16-Bit-DDR3-Unterstützung � Geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus,
� Über 750 DMIPS Applikations CPU unter 0,5 W
� Über 324 M Pixel / Sekunde Grafik-Engine für � Anpassbare automatische Stand-by-Modus

2D-Grafikbeschleunigung � Kindersicherung für einzelne Kanäle und
� Erweiterte Sicherheit für alle wichtigen Menü-Einstellungen

Conditional Access � Untertitel-Unterstützung
� DVB-C � HbbTV
� Multi-language OSD
� Video-Auflösung Full HD 1080p, 1080i, 720p, 576p,

576i, 480p und 480i
� Dolby Digital Bitstream out über (S / PDIF) und HDMI
� MPEG2/H.264 Hardware Decoding
� Stromversorgung durch externes Netzteil
� 7-Segment-LED-Anzeige + 4 Tasten

(CH +, CH-, VOL +, VOL-)

UVP: 149,00

� Opera Webbrowsre


