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Funk-Wetterstation 

35.1084

 Außentemperatur über kabellosen Außensender (868mHz), 

Reichweite bis 100m (Freifeld)

 Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortstufe des 

Raumklimas

 Maxima- und Minimawerte für Innen- und Außentemperatur

 Wettervorhersage mit Symbolen und dem „Weather boy“

 Luftdrucktendenz

 Funkuhr mit Datumsanzeige

 Zeitzone ±12 Stunden, manuelle Zeiteinstellung möglich

 Zum Aufstellen oder an die Wand hängen

Technische Daten

Innentemperatur

Messbereich -10°C…+60°C / +14…+140°F

Displayauflösung 0,1°C

Genauigkeit ± 1°C

Innenluftfeuchtigkeit

Messbereich 20…95%

Displayauflösung 1%

Genauigkeit ± 5% bis ± 6,5%

Außentemperatur

Messbereich -40…+60°C / -40…+140°F

Displayauflösung 0,1°C

Genauigkeit + 1°C

Batterielebensdauer ca. 1 Jahr

Batterien 2 x 1,5 V AA (Basis)
2 x 1,5 V AA (Sender)

Abmessungen 81 x 29 x 144 mm (Basis)
38,2 x 21,2 x 128,3 mm (Sender)

Gewicht 361 g
Zubehör Außensender für Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
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