BLULAXA

Installationsanweisung LED Glas Rohren

fiir konventionelle Vorschaltgerate (KVG/VVG mit LED Starter)

ACHTUNG!

Vor Installation und Inbetriebnahme lesen Sie sich aufmerksam die Installationsanweisung durch. Halten Sie sich genau an diese

Hinweise!

Die Installation darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen!

¢ Es sind keine Umbauten der Leuchte zulassig, in der diese LED Réhre verwendet werden soll (Starteraustausch ausgenommen!)

« Vor Beginn der Installation Spannungsversorgung ausschalten

« Nicht fiir den Betrieb mit elektronischen Vorschaltgeraten (EVG) geeignet

* Nicht fir Gleichspannung und generell Notbeleuchtungen geeignet

* Nicht in Tandemschaltungen einsetzbar

* Nicht dimmbar

* Nur mit beiliegendem LED-Starter zu betreiben

* Betrieb nur in trockenen Umgebungen oder in Verbindung mit einer fir den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte
(ausgeschlossen explosionsgefahrdete Bereiche)

¢ Entwickelt fir G13 Sockel gemaR IEC Standard

* Diese LED Rohre ist mdglicherweise nicht flir alle Anwendungen geeignet, wo eine Leuchtstofflampe verwendet wurde

* Die mechanische Beanspruchung der Lampenfassung sollte Uiberpriift werden, da Gewichtsunterschiede der LED Réhre zu
Kontaktproblemen in Fassungen fihren kann

* Vor Wechsel muss gepriift werden, ob die geforderten Beleuchtungsstarken It. Vorschrift eingehalten werden

* Da der Hersteller keinen Einfluss auf die Installation des Produktes hat, deckt die Gewahrleistung nur das Produkt selbst ab

¢ Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, die durch unsachgemafe Installation, Bedienung, Wartung oder der Verwendung von
ungeeigneten Werkzeug entstehen

» Keine Anderungen und Modifizierungen an dem Produkt und dessen Zubehér vornehmen

« Druckfehler und Anderungen an Produkt, Verpackung oder Installationsanweisung behalten wir uns vor

* Bei Zweifeln hinsichtlich der Anwendung oder fiir weiteren Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an lhren Handler oder direkt an
den Hersteller

Hinweis!

Beim Austausch gegen eine T8-Leuchtstofflampe wird die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung lhrer Beleuchtungsanlage von der Bauart
der Anlage bestimmt.

Lieferumfang:
1 LED-Rdhre

1 Starter zum Tausch
1 Installationsanweisung
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