
Die Schmutzwasserpumpe GC-DP 1340 G ist ein robustes, enorm kraftvolles und zuverlässiges Werkzeug für höchste Ansprüche und härteste

Einsätze beim Leerpumpen von Teichen, Brunnen, Baugruben, überschwemmten Kellern und vielem mehr. Mit einer Leistungsaufnahme von 1.300

Watt fördert das Kraftpaket stündlich bis zu 23.000 Liter verunreinigtes Wasser. Für eine lange Lebensdauer und weitgehende Wartungsfreiheit sorgt

die hochwertige doppelte Gleitringdichtung. 

Schmutzwasserpumpe

GC-DP 1340 G
Art.-Nr.: 4170742

Ident.-Nr.: 11029

EAN-Code: 4006825597882

Ausstattung

Tragegriff-

Stufenlos höhenverstellbarer Schwimmerschalter-

Doppelte Gleitringdichtung für eine lange Lebensdauer-

Gehäuseteil oben + unten aus Guss, Edelstahl Ansaug-/Motorgehäuse-

Gusspumpenrad-

Inkl. 6 Meter Seil-

Schlauchanschluss für ca. 50,8 mm (2“)-

Technische Daten

- Netzanschluss 230 V  |  50 Hz

- Leistung 1300 W

- Max. Fördermenge 23000 L/h

- Max. Förderhöhe 10 m

- Max. Eintauchtiefe 5 m

- Max. Wassertemperatur 35 °C

- Max. Fremdkörpergröße 40 mm

- Schlauchanschluss 59,6 mm - 2" (Gewinde)

- Netzleitung 10 m  |  H07RN-F

Logistische Daten

- Produktgewicht 19.3 kg

- Bruttogewicht Einzelverpackung 20.5 kg

- Maße Einzelverpackung 290 x 550 x 242 mm

- Stück pro Exportkarton 1 STK

- Bruttogewicht Exportkarton 20.7 kg

- Maße Exportkarton 294 x 245 x 554 mm

- Containermengen (20"/40"/40"HC) 693 | 0 | 0
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