
Verpackung: Vallblister 

FUNK-GONG 2FÜRSTECKDOSE 
fUNKGONG MIT DURCHSTECKER 

PRODUKT-INFO 
• Funktion der Steckdose bleibt erhalten
• Bis 100 Meter Funk-Reichweite
• 8 auswählbare Melodien
• Lautstärke stufenlos einstellbar
• Automatische Lerncode-Codierung zur Vermeidung von

Überschneidungen mit ähnlichen Geräten in ihrer Nachbarschaft
• Individuell erweiterbar mit Sendern und Empfängern
• Batterielebensdauer (Sender) bis zu 5 Jahren
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NAME 
BATTERI E·LEBENSDAU ER 

ca.SJahre „ FG-2 TECHNISCHE DATEN 
MODELL FG-2.2 Funk-Gong • Art-Nr: 41100 FG-2.1 RX • Art-Nr: 41011 

LIEFERUMFANG l x Sender inkl. Batterie, lx Empfänger

GERÄT Sender 97 x 35 x 20 mm (B x H x T) • Empfänger 70 x 124 x 40 mm (B x H x T) ohne Stecker 

VERPACKUNG 167 x 223 x 70 mm (BxHxT) • 240 g 

VE l O Sets • 305 x 450 x 255 mm (BxHxT) • 3,6 kg

STROMVERSORGUNG SENDER: lx 3V Lithium CR 2450 (Sender) • EMPFÄNGER: 230 V/ SO Hz 

REICHWEITE bis ca. 100 Meter (Freifeld) • Frequenz: 434 MHz 

ZULASSUNG Europäische Union 

EAN-CODE 4250109146222 Set 4250109146314 Empfänger 
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ATEK Abluftsysteme GmbH, Fechnerstr.27, 10717 Berlin, Tel.: 030-864 22 150
E-Mail: info@atek-abluftsysteme.de, www.atek-abluftsysteme.de


