
CO2-Monitor AIRCO2NTROL UP
Artikel Nr.: 31.5010.02

Variante: weiß

Funktionen

 - Zur Überwachung der CO2-Konzentration in Gebäuden, in denen sich Personen aufhalten, z.B. Schulen, Büros, öffentliche

Einrichtungen

 - Hochwertiger NDIR Dual Beam Sensor

 - Große CO2-Anzeige mit erweiterter Ampel-Anzeige (grün/gelb/blau/rot)

 - Anzeige von Raumtemperatur (°C/°F) und Luftfeuchtigkeit

 - Speicherung der höchsten und niedrigsten Werte von CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

 - Alarmfunktion für die CO2-Konzentration

 - Kontrastreiches Display mit 4 Helligkeitsstufen

 - Stromanschluss über USB-Typ-C Kabel und Netzteil (inklusive) bzw. eine geeignete USB-Spannungsquelle

 - Integrierter Akku mit 12-Stunden-Laufzeit (inklusive)

Technische Daten

Messbereich CO2: 400...5000 ppm

Lieferumfang CO2-Monitor, USB-C Kabel, Netzadapter, Bedienungsanleitung

Messbereich Luftfeuchtigkeit 25...95 %

Messbereich Temperatur 0 ...+50 °C (+32 ... +122°F)

Energieversorgung Netzadapter (USB-C), Integrierter Akku

Montage Zum Stellen

Abmessungen (L) 77 x (B) 96 x (H) 144 mm

Gewicht 203 g
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